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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

	
	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - БУРГАС


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предмет на обществената поръчка: „Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се сертифицирани димоуплътнени врати с граници на огнеустойчивост минимум EI60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас“.  
Съществуващо положение: В момента вратите към входа/изхода на архивохранилището на отдел "Осигурителен архив", помещаващо се в сутерена на административната сграда на поделението, са метални и не отговарят на изискванията за пожаробезопасност. Необходимо е да бъдат подменени със самозатварящи се, огнеустойчиви врати, които да отговарят на изискванията на Наредба № Iз-1971 (в сила от 01.10.2018 г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Вратите трябва да са с огнеустойчивост от 60 минути (EI60) и с приблизителни размери 100/166 и 115/198.
Място на изпълнение: Административна сграда на ТП на НОИ в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 126, сутерен.

Максималната прогнозна стойност на поръчката не може да надвишава 2 000.00 (две хиляди) лева без ДДС.
Основните дейностите във връзка с предмета на обществената поръка, включват:

1. Доставка и монтаж на два броя сертифицирани самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост от 60 минути (EI60), ведно с пожароустойчиви брава, патрон с три ключа и дръжка за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 126.

2. Подготовка на местата за монтаж на вратите по т. 1, включително демонтаж на съществуващи метални врати и каси в сутерена на административната сграда на ТП на НОИ – Бургас.
3. Извършване на довършителни строителни дейности, с цел естетическото оформяне на зидовете около монтираните димоуплътнени врати.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Размери на светли отвори за монтаж на сертифицирани димоуплътнени врати с огнеустойчивост от 60 минути (EI60) в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас:
- 166 см./100 см. (в/ш) – 1 брой;
- 198 см./115 см. (в/ш) – 1 брой;
Забележка: Посочените размери на светлите отвори за монтаж на димоуплътнените  врати са ориентировъчни. Размерите на светлите отвори са измерени при монтирани метални врати и каси. За точното определяне на размера на димоуплътнените  врати е необходимо да бъде направено допълнително замерване.
Габаритните размери на димоуплътнените врати следва максимално да се доближават до размерите на отворите за монтаж, като се предвиди необходимият луфт, свързан с монтажните дейности, както и да бъдат съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания или да осигурят възможност и хора с увреждания да ползват този резултат. При монтажа на вратите, Изпълнителят следва да извърши всички строително-монтажни работи (СМР), при съобразяване с техническите характеристики и конструкцията на сградата и вида на зидовете около отворите.
2. Технически характеристики на сертифицираните димоуплътнени врати:
2.1. Еднокрили самозатварящи се врати с клас на огнеустойчивост минимум EI60, като запазват в означеното време минимум 60 мин: Е (emission) – не пропускат продуктите на горенето и I (insulation) – изолират помещението от температурата на пожара съгласно чл. 22 от Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

2.2. Посока на отваряне на вратите навън от архивохранилището и възможен избор на отваряемост „ляво/ дясно“
2.3. Крилото на вратите да е с дебелина 60 мм, корпусът да е двустранен и да е изработен от поцинкована ламарина, вътрешната част да е запълнена с плътен слой негорим материал;
2.4. В касата да е вградено набъбващо при пожар уплътнение;
2.5. Пожароустойчиви брави с патрон и три ключа;

2.6. Пожароустойчиви дръжки;

2.7. Пожароустойчиви регулируеми панти, гарантиращи самозатварянето на вратите;

2.8. Крилото и касата на вратите да са с прахово боядисано покритие в цвят светлосив или бял;

2.9. Крепежни елементи за укрепване на касите на вратите към съществуващите тухлени зидове и/или стоманобетонови греди. 
УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Преди доставката и монтажа, Изпълнителят следва да извърши собствени замервания на отворите за монтаж на сертифицираните димоуплътнени врати; като уточни и посоката на отваряемост на вратите „ляво/ дясно“;
2. Изпълнителят следва да демонтира съществуващите метални врати и каси;
3. Изпълнителят извършва строително-монтажни дейности за подготовка на отворите за монтаж на димоуплътнени врати. При необходимост може да бъде извършена минимална корекция на отвора, при съобразяване с вида на зидовете около отворите, строителните и конструктивните характеристики на сградата; 
4. Изпълнителят извършва почистване на строителните площадки от строителни и други отпадъци, както и тяхното извозване и изхвърляне; 
5. Изпълнителят извършва изнасяне на демонтираните метални врати и каси от сутерена на административната сграда, находяща се на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 126, както и тяхното извозване, преди доставката и монтажа на огнеустойчивите врати
6. Изпълнителят извършва довършителни строително-ремонтни дейности с цел оформяне на естетически вид  на зидовете около монтираните димоуплътнени врати /попълване на отвори около и/или над вратите, боядисване на зидовете около вратите в цвят, съответстващ на цвета на околните стени и др.;

7. Преди започване на строително-ремонтните дейности, Изпълнителят извършва дейности с цел предпазване на архивните единици в помещенията от запрашаване /покриване с полиетилен/, от увреждане и разпиляване;

Всички дейности, свързани с доставката и монтажа на димоуплътнени врати, подготовка на отворите за монтаж, довършителните строително-ремонтни дейности и др. подобни се извършват след предварително съгласуване с Възложителя.
Доставката и монтажът на сертифицираните димоуплътнени врати се извършва в сутерена на административната сграда на ТП на НОИ – Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 126, представляващ архивно помещение.
Гаранционният срок на доставените и монтирани огнеустойчиви врати да е съобразно гаранционния срок, предоставен от производителя, но не по-кратък от 24 месеца, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж на вратите.
Изпълнителят предоставя на Възложителя документи, доказващи гаранционните срокове на доставените и монтирани димоуплътнени врати.

При установени явни недостатъци (разлики във вида или качеството на доставените огнеустойчиви врати) при получаване на доставката, представители на двете страни съставят „констативен протокол“, в който се описват недостатъците и се определя подходящ срок за отстраняването им. Изпълнителят извършва дейностите за негова сметка. 
Гаранционният срок за извършени СМР да е не по-малък от изискваните минимални гаранционни срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (минимум 5 години).
Всички разходи, свързани с доставката и монтажа, както и с обслужването им в рамките на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

Срок за изпълнение на дейностите по доставка и монтаж на вратите: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.
Доставката и монтажът на димоуплътнени врати се извършва в рамките на работното време на Възложителя от 8:00 до 17:00 часа.

При изпълнението на поръчката да се спазват следните нормативни изисквания:
1. Пожароустойчивите врати следва да се съпътстват от Становище за допустимост от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР гр. София, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. (ДВ, бр.14/20.02.2015 г.) и Декларация за съответствие от Производителя/Вносителя и инструкция и информация за безопасност на български език;
2. Доставката и монтажът на вратите се извършва при строго спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Участниците могат да правят оглед на обектите на обществената поръчка в рамките на работното време от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа след предварителна уговорка на тел. 056/803790; 0885 694641 - г-жа Янева и 056/803800 – г-жа Данева.
4000, гр. Пловдив, ул. „Л.Каравелов” № 7, тел.: +35932608601, факс: +35932608740, plovdiv@nssi.bg

