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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

	
	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДОБРИЧ


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „a”от ЗОП с предмет :

“ Замерване на електрическа безопасност за нуждите на ТП на НОИ - Добрич”
І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за извършване на задължителни периодични замервания на електрическа безопасност. 

ІI. Местонахождение 
Административните сгради на ТП на НОИ – Добрич находящи се на адрес: гр. Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4; гр. Добрич, ул. „Даме Груев“ № 6 и гр. Балчик, ул. „Христо Смирненски“ № 1 .

ІІI. ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Обществената поръчка включва в обхвата си всички дейности по извършване на електрически замервания съгласно нормативните изисквания, описани в настоящите технически спецификации и изготвяне на протоколи за моментното състояние на  електрическите инсталации в административните сгради на ТП на НОИ – Добрич. При установени отклонения от нормите да се дадат предписания за отстраняване на неизправностите.
Съгласно НАРЕДБА № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (имаща отношение към поддържане изправността на електросъоръженията) е задължително периодично измерване, съобразно критериите и показателите, определени в НАРЕДБА № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Следва да се има предвид, че електрическата уредба в сградата на ТП на НОИ – Добрич е с напрежение до 1000 V.
Необходимите измервания, описани по-долу, да бъдат извършени от „Орган за контрол от вида „С“, акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, за контрол на електрически машини, апарати и съоръжения в електрически уредби, сгради и съоръжения, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 (или еквивалент).
Тези измервания да се извършат, като се спазват стандартите, действащи в Република България, както следва:
1. Съпротивление на защитни заземителни уредби находящи се в гр. Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4; гр. Добрич, ул. „Даме Груев“ № 6 и гр. Балчик, ул. „Христо Смирненски“ № 1:
Измерванията се извършват съгласно:
- БДС HD 60364-6:2007 „Електрически уредби за ниско напрежение“, част 6: „Проверка“ (или еквивалент);

- БДС HD 60364-4-41:2007 „Електрически уредби за ниско напрежение“, част 4-41: „Защитa за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток“ (или еквивалент);
- НАРЕДБА № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
- НАРЕДБА № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
Техническото състояние на заземителната уредба се проверява периодично.

Периодичността е определена в чл. 261 ал. 3 от НАРЕДБА № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането и включва:
1.1. Външен оглед на видимите части на заземителната уредба;

1.2. Оглед за целостта на веригите между заземителя и заземените съоръжения и отстраняване на прекъсвания и лоши контакти;

1.3. Оглед на местата за присъединяване на преносими заземители в стационарни електрически уредби;

1.4. Оглед на маркировката на заземителите, на заземителните и защитните проводници, на заземителните и защитните клеми;

1.5. Проверка на съединенията на заземителната уредба с естествените и изкуствените заземители;

1.6. Измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя.
2. Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби находящи се в гр. Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4; гр. Добрич, ул. „Даме Груев“ № 6 и гр. Балчик, ул. „Христо Смирненски“ № 1:
Измерванията се извършват съгласно:
- БДС HD 60364-6:2007 „Електрически уредби за ниско напрежение“, част 6: „Проверка“ (или еквивалент);
- НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
Проверката на мълниезащитните заземителни уредби включва:

2.1. Визуален преглед за състоянието на мълниеприемниците и токоотводите;

2.2. Измерване на съпротивлението на заземителите.
3. Измерване на импеданс на контур „Фаза-защитен проводник” на контактите в сървърно помещение,  находящи се в гр. Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4, етаж 3, стая308
ІV. ИЗИКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3.1 Измерванията ще се извършват само от лица, които притежават необходимата професионална правоспособност за тях, при спазване на нормативните изисквания за методи на контрол по установени БДС и начини за извършване на измерванията.
3.2 Измерванията ще се извършват във време, съгласувано с Възложителя, така че да не се нарушава неговата дейност.
3.3 Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден в рамките на работно време на Възложителя (от 8:00 ч. до 16:30 ч.).

9300, гр. Добрич, ул. „Даме Груев” № 4,  тел.: +35958651001, факс: +35958651040; e-mail: dobrich@nssi.bg


