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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

	
	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДОБРИЧ


ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ
за обществената поръчка с предмет  „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за нуждите на ТП на НОИ – Добрич“, чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Предмет на настоящата поръчката е "Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за нуждите на ТП на НОИ – Добрич“
ІI. Местонахождение на газовите инсталации
Услугата ще се извършва в административните сгради на ТП на НОИ – Добрич, /Административната сграда и „Корпус 2”/, с адрес : гр. Добрич, ул. „Даме Груев” №4 и ул. „Даме Груев” №6, в рамките на работното време от 08.00 ч. до 17.00 ч.

ІІI. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
Абонаментната поддръжка и осигуряването на резервните части и консумативи за отоплителнитe инсталации, захранвани от  газови котли в ТП на НОИ – Добрич ще се извършва с цел осигуряване безопасна експлоатация на газовите уреди и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на служителите. 
Дейността по услугата включва необходимия обем дейности за гарантиране на продължителна и качествена работа на съоръженията и инсталациите, като: 
3.1. Периодични проверки, които се извършват от 25-то до 30-то число на всеки месец в периода на договора. 

- почистване на филтри на помпени групи, допълване на отоплителна инсталация; 

- проверка на налягане на разширителния съд; 

- вътрешен и външен преглед на съдовете под налягане; 

- оглед на газовата инсталация, тръбопроводи и арматура; 

- профилактика на газова уредба и котел, изпробване на газсигнализаторна система; 

- тестване с газсигнализатор на плътността на системата за пропуски и изтичане на газ; 

- отстраняване на възникнали повреди по време на експлоатация на съоръженията; 

- и други дейности, необходими за осигуряване на нормалната и безопасна работа на съоръженията. 

3.2. Годишни проверки, които се извършват след приключване на отоплителния период.
- преглед на съоръженията в края на експлоатационния период и отремонтиране при необходимост на повредени възли и агрегати;
- проверка на манометрите;

- проверка на регулатор, магнет вентил, кранове, филтър и трермоманометри;

- проверка котли;

- проверка за плътност на инсталацията;

- осъществяване на технически надзор на Съоръжения с повишена опасност /СПО/, съгласно чл.46 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и издаване на документ за състоянието на газовата инсталация в края на всяка календарна година.
ІV. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ГАЗОВИТЕ ИНСТАЛАЦИИ
1. Административната сграда - гр. Добрич, ул. „Даме Груев” №4
Изградената газова инсталация за природен газ, включва газопровод от един водогреен котел VIADRUS G300 с топлинна мощност 195 kW,  работещ с гориво – природен газ.

 Отоплителният модул е комплектован с циркулационна помпа, разширителен съд, предпазна и регулираща арматура и автоматика, група за доливане.
В котелното помещение газът влиза с максимално налягане 25 mbar, като за работа на котлите необходимото налягане от 20 mbar се поддържа чрез филтър – стабилизатор.

В помещенията са монтирани чугунени радиатори. На всеки радиатор е поставен вентил с термостатична глава и радиаторен вентил секретен.
2. Административната сграда „Корпус-2”- гр. Добрич, ул. „Даме Груев” №6
Изградената газова инсталация за природен газ, включва газопровод от два водогрейни котела „OERTLI” всеки с топлинна мощност по 24 kW,  работещи с гориво – природен газ.

 Отоплителният модул е комплектован с циркулационна помпа, разширителен съд, предпазна и регулираща арматура и автоматика, група за доливане.
В котелното помещение газът влиза с максимално налягане 25 mbar, като за работа на котлите необходимото налягане от 20 mbar се поддържа чрез филтър – стабилизатор.

В помещенията са монтирани чугунени радиатори. На всеки радиатор е поставен вентил с термостатична глава и радиаторен вентил секретен.
V. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГАЗОВИТЕ УРЕДИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА
1. Административната сграда - гр. Добрич, ул. „Даме Груев” №4
Водогреен котел VIADRUS G300 с топлинна мощност 195 kW монтиран в обособено котелно помещение,  работещ с гориво – природен газ.

Разпределение на радиаторите по етажи:
· Архив и котелно – 15 бр.

· Етаж 1 – 19 бр.

· Етаж 2 – 18 бр.

· Етаж 3 – 19 бр.

· Етаж 4 – 19 бр.

2.  Административната сграда - гр. Добрич, ул. „Даме Груев” №6
Водогрейни котли „OERTLI” всеки с топлинна мощност по 24 kW, монтирани в обособено котелно помещение,  работещ с гориво – природен газ.

Разпределение на радиаторите по етажи:
· котелно – 1 бр.

· Етаж 1 – 7 бр.

· Етаж 2 – 3 бр.

· Етаж 3 – 4 бр.

VI. Изисквания за изпълнение на поръчката
Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата обществена поръчка през последните три години от датата на подаване на офертата.

Участникът в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка да отговаря на изискванията посочени в чл. 36 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) - да притежава удостоверение издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“.
 
Лицата, които извършват дейностите свързани с настоящата обществена поръчка да отговарят на изискванията на чл. 308 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ).  

VII. Срокове за изпълнение на отделните услуги и/или доставки
Срокът за реакция на изпълнителя при повикване за отстраняване на повреда на газовите уреди монтирани в ТП на НОИ – Добрич е до 4 (четири) работни часа от уведомяването му (по факс, телефон или адрес на електронна поща). 

Срокът, в който изпълнителят предава на възложителя констативен протокол за наличие на дефектирала част е не по-дълъг от 1 (един) работен ден от датата, на която се е явил за отстраняване на повредата.

Срокът, в който възложителят (по факс, телефон, на електронен адрес или на място) потвърждава или отказва доставката на посочената резервна част е не по-дълъг от 1 (един) работен ден.

Срокът за отстраняване на повреда е до 2 (два) работни дни от уведомяването за повредата. При доставянето/осигуряването на нова част, когато отстраняването на повредата е свързано с подмяна на дефектирала част до 4 (четири) работни дни от датата на потвърждението за извършване на доставката.

Срокът за доставка на резервна част е до 3 (три) работни дни от датата на потвърждението за извършване на доставката.

Договорът с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се сключва за срок от две години, считано от датата на подписването му.
9300, гр. Добрич, ул. „Даме Груев” № 4,  тел.: +35958651001, факс: +35958651040; e-mail: dobrich@nssi.bg

