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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

	
	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ХАСКОВО 

	

	


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предметът на настоящата поръчката е „Извършване на проверка за енергийна ефективност на климатична инсталация, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково и климатици с мощност над 12kW, съгласно чл. 51, ал. 2 от закона за енергийната ефективност“. 
Поръчката има за цел да бъде извършена периодична проверка на енергийната ефективност на климатична инсталация  и климатици над 12KW в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, включително изготвяне на доклад с резултатите от проверката,  при спазване на изискванията, условията и реда, регламентирани: 

- в глава трета, раздел III “Проверка на енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради” от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ);

- в Наредба №Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност, издадена от министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, oбн. ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г.
Административна сграда на ТП на НОИ – Хасково, находяща се в гр. Хасково, ул. Георги Кирков №30, с РЗП от 2 792 кв. м., се състои от пет етажа, сутерен и гараж, 5 броя междуетажни пространства, асансьор, 13 броя санитарни помещения и дворно място от 657 кв. м., което включва прилежащ терен към и около сградата, както и оформени зелени площи. 

Охлаждането в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково се извършва чрез:

- централна климатична система водоохлаждащ агрегат „Rhoss“, модел А3200526058CWCA /С58 400 (Чилър),
· номинална електрическа мощност над 12 kW;
· обща инсталирана електрическа мощност   - 28,60 kW;
· обща студова мощност  - 67,44 kW;                                                       
· вентилаторни конвектори - 28 броя.
Предназначение на чилър: за охлаждане.
Обследване на енергийната ефективност на централна климатична система е извършвано през 2015 г. 
Място на изпълнение: Административна сграда на адрес гр. Хасково, ул. „Георги Кирков“ №30.

Максималната прогнозна стойност за извършване на услугата е 1 000.00 (хиляда) лева без ДДС. Същата се явява и максимална за сключване на договора.

Проверката за енергийна ефективност на климатичните инсталации включва изпълнението на следните основни дейности: 

1. идентификация на инсталациите;
2. визуална проверка на инсталациите;

3. оценка на поддръжката на инсталациите;

4. оценка на състоянието на средствата за измерване, контрол и автоматично регулиране;

5. оценка на енергийните характеристики на инсталациите;

6. съставяне на доклад за резултатите от проверката. по образец, съгласно приложение №4 към чл. 28 от Наредба №Е-РД-04-1, в сила от 29.03.2019 г., в два екземпляра на хартиен носител и два екземпляра на оптичен носител за Възложителя.
За идентифициране на климатични инсталации, Възложителят предоставя на лицето, извършващо проверката, всички документи съгласно чл. 23 от Наредба №Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност. 
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