Изготвяне на проект за основен ремонт на В и К инсталацията в административната сграда на ЦУ на НОИ, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62-64


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за изготвяне на проект за основен ремонт на В и К инсталацията в административната сграда на ЦУ на НОИ, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62-64.

Обществената поръчка включва в обхвата си изготвяне на заснемане на съществуващата В и К инсталация, идентифициране на проблемите, пълно проектиране на всички необходими ремонтни дейности, демонтажни работи и извозване на отпадъци,  доставка и монтаж на материалите и съоръженията  необходими за извършване на реконструкцията и извършване на строителството на водопроводните и канализационните инсталации, възстановяване на нарушени елементи от сградата по време на реконструкцията и довършителните работи.

Цялостното проектиране обхваща минимум и не само следните части: Част „В и К“, част ОВКИ , част „Конструктивна“ и част „Архитектурна“.
1. Съществуващо положение:

Вътрешните водопроводни и канализационни инсталации на сградата на ЦУ на НОИ в гр. София са стари, амортизирани с постоянни течове, които затрудняват експлоатацията, нарушават хигиенизирането на помещенията и създават опасност за служителите, обзавеждането и архивите в сградата.

 За обекта не е налична проектна документация по част "Водоснабдяване и канализация". Необходимо е изработване на Технически проект за частична реконструкция на ВК инсталациите в сградата въз основа на пълно заснемане, което отразява съществуващите  инсталации с всички изменения и реконструкции по тях към настоящия момент.

1.1. Анализ, изводи и препоръки за състоянието на съществуващата водопроводна инсталация (трасета, водомерен възел, помпено хидрофорни уредби, вид тръби, качество на изпълнение и др.). Предложения с препоръки за реконструкция на водопроводната инсталация на сградата.

Водоснабдяването на обекта е от две сградни водопроводни отклонения-едно от страната на бул. "Александър Стамболийски", другото от страната на ул. "Отец Паисий". След входа на сградните водопроводни отклонения в сутерена на сградата са обособени водомерни възли, които са физически остарели. Наложително е да се предвидят нови водомерни възли с дистанционно отчитане.

След водомерния възел от страната на бул. "Александър Стамболийски" е изпълнен окачен водопровод от PPR тръби до противопожарен резервоар в хидрофорното помещение. Монтираните две помпи имат общ смукател от резервоара, а тласкателят им нагнетява вода към  водопроводната мрежа за питейно-битови нужди и тази за противопожарни нужди. Съгласно Наредба № Із-1971 за строително техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г., попр. ДВ, бр.17 от 2010 г., попр. ДВ, бр.75, от 2013 г., попр. ДВ, бр.69 от 2014 г.) разделянето на водопроводите за питейно-битови и за противопожарни нужди трябва да се извърши веднага след водомерния възел, като питейният водопровод да се изолира със спирателен кран. Трябва да се проектира реконструкция на водопровода от главния водомерен възел до хидрофорното помещение.

Противопожарният водопровод да се предвиди от стоманени поцинковани тръби. Водопроводът за питейно битови нужди да се проектира от полипропиленови тръби, като в неговото начало, непосредствено до водомерния възел, да се предвиди спирателен кран с електро задвижване, командван от системата за пожароизвестяване и от дежурното помещение.

Да се проектира реконструкция на водопроводната инсталация в хидрофорното помещение. Монтираните две помпи да останат към противопожарната инсталация, като трябва да се настрои тяхната автоматика или да се подмени с нова. След контролно измерване на напора на подаваната вода от уличния водопровод и чрез обстойни хидравлични изчисления, направени след заснемането на сградната водопроводна инсталация, да се определи необходимостта от хидрофорна уредба за питейно-битови нужди и евентуалните й параметри. 

След водомерния възел от страната на ул. "Отец Паисий" е изпълнен окачен водопровод от PPR тръби. Необходимо е да се проектира реконструирането му, като той се раздели веднага след водомерния възел на водопровод за питейно-битови нужди и на водопровод за противопожарни нужди. Водопроводът за питейно-битови нужди да се раздели на два клона – за НОИ и за Община „Възраждане“, като на клона за Община „Възраждане“ се монтира контролен водомер. Водопровода за питейно битови нужди да се проектира от полипропиленови тръби, като в неговото начало, непосредствено до водомерния възел, да се предвиди монтаж на спирателен кран с електрозадвижване, командван от системата за пожароизвестяване и от дежурното помещение. Водопроводът за противопожарни нужди да се предвиди изцяло от стоманени поцинковани тръби (полипропиленовите тръби да се заменят със стоманени поцинковани тръби). Да се проектира байпасна връзка между противопожарните водопроводи, захранвани от отделните сградни водопроводни отклонения от стоманени поцинковани тръби.

Окачените разпределителни водопроводни мрежи за питейни и за противопожарни нужди в сутерена са изпълнени съответно от полипропиленови и от стоманени поцинковани тръби. Те не са добре укрепени и са изпълнени без компенсатори за температурни разширения, в резултат на което са провиснали. Това може да доведе до нарушаване на техните връзки и до механични дефекти. Необходимо е да се предвиди правилно укрепване на водопроводите и монтиране на необходимите компенсатори съгласно техническо предписание на производителя на тръбите.

Вертикалните водопроводни клонове за питейно-битови нужди, изпълнени от поцинковани тръби, са подменени с полипропиленови тръби при предходна реконструкция. На отклоненията от хоризонталната разпределителна мрежа за някои от тях са монтирани спирателни кранове без изпразнител.  Необходимо е монтиране на спирателни кранове с изпразнител в началото на всички вертикални водопроводни клонове.

Водопроводната инсталация по етажите на места не е подменена и е изпълнена от поцинковани тръби и фасонни части, които са физически  остарели. Необходима е цялостна подмяна на водопроводната инсталация в санитарните помещения, в които не е извършена замяна на стоманените поцинковани тръби с полипропиленови. 

В кухнята към заведението за хранене /столова/ на последния етаж на високото тяло на сградата в момента не се ползват всички помещения за подготовки. Голяма част от кухненското оборудване е остаряло или бракувано, което налага основно реконструиране, съгласно нова проектна документация по части "Архитектурна", "Технологична", "ОВКИ", "ЕЛ" и "ВК". Освен централно захранване на кухнята с топла вода, трябва да се предвиди и локално с електрически бойлер, който да се използва при аварийно или профилактично прекъсване на централното топлоподаване.

При разработване на проектната документация следва схемата на водоснабдяване да се запази и да бъдат спазени всички нормативни документи за проектиране на вътрешносградни водопроводни инсталации.

1.2. Анализ, изводи и препоръки за състоянието на съществуващата канализационна инсталация (трасета, вид тръби, качество на изпълнение и др.). Предложения с препоръки за реконструкция на канализационната инсталация на сградата.

Канализационната инсталация е изградена като смесена по схемата вертикални канализационни клонове и водосточни тръби, заустени във вкопана канализация, оттам чрез три канализационни отклонения към градската канализационна мрежа. 

Вертикалните канализационни клонове и водосточните тръби са изпълнени от чугунени тръби. Техните връзки са стари и на места компрометирани, с наличие на течове. Необходима е цялостна подмяна на вертикалните канализационни клонове и водосточни тръби с нови от PVC тръби. При преминаването им през кабинети или зали те да се изпълнят от PPR или PVC "тихи" тръби. 

Хоризонталната канализация в сутерена e изпълнена от каменинови тръби. Тя е силно амортизирана с чести задръствания. По трасето й са изградени ревизионни шахти с бетонови капаци. По данни от персонала по поддръжката, съществуват канализационни участъци, които системно създават проблем при експлоатацията. Да се предвиди подмяна на съществуващите каменинови тръби с нови  дебелостенни PVC тръби, като се спазят изискванията за начина на монтаж с уплътнени връзки. 

При заснемането на съществуващата канализационна мрежа подробно да се установят проблемните точки при отводняване на покриви и тераси. В тези места да се проектира подмяна на покривните воронки, които да бъдат с вградени електрични нагреватели за предотвратяване замръзване на водата през отоплителния сезон. Да се спази технологията на монтаж при връзките им посредством тръби и фасонни парчета с водосточните тръби.

В общите санитарни помещения част от подовите сифони са запушени или не съществуват. При проектиране на реконструкцията да се предвиди подмяната им с подови сифони тип примус, както и на тръбите от тях до вертикалните клонове.

Да се установят всички зауствания на кондензни води от климатичните тела в сградата и при изпълнението на връзката им със сградната канализационна инсталация да бъдат монтирани водни затвори /тръбни сифони или сифони за конденз/.
При разработване на проектна документация следва схемата на канализационната инсталация да се запази и да бъдат спазени всички нормативни документи за проектиране на вътрешносградна канализационна инсталация.
2. Проектно предложение

Проектът по част ВиК следва да се разработи въз основа на:

· Архитектурни разпределения и разрези от Възложителя;

· Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
· Наредба № Із-1971 за строително техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г., попр. ДВ, бр.17 от 2010 г., попр. ДВ, бр.75, от 2013 г., попр. ДВ, бр.69 от 2014 г.).
2.1. Подготвителни дейности за проектиране на ВиК:

2.1.1. Оглед на помещенията и запознаване с особеностите на конструкцията на сградата;

2.1.2. Предоставяне на налична техническа документация за сградата от страна на Възложителя и съдействие при изготвяне на заснемане на В и К инсталациите. Чертежите на сградата ще бъдат предоставени в електронен вид в DWG-формат;

2.1.3. Инструктиране на Изпълнителя:

а) За начина и реда на пропускателния режим в сградата на ЦУ на НОИ.

б) За изискванията на Възложителя към проектирането на дейностите за извършване на СМР.
2.2. Обхват на проектната документация: 
2.2.1. Заснемане на сградните В и К инсталации

Да се извърши пълно заснемане на сградните водопроводни и канализационна инсталации. Заснемането да се извърши на място в сградата върху актуални архитектурни разпределения. За части от инсталациите, скрити в стени, облицовки и конструктивни елементи, където е възможно и предстои последваща реконструкция, да се извърши частично разкъртване с цел точното установяване на местоположението и параметрите на инсталациите. Технически параметри на водомери, ел. помпи, измервателна апаратура и автоматика да се вземат от налична документация на обекта или от табели върху наличното оборудване.

2.2.2. Сградни ВиК инсталации-реконструкция

Техническият проект по част “Водоснабдяване и канализация” за обект: Реконструкция на водопроводната и канализационната инсталации в сградата на ЦУ на НОИ, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62-64 ще се изготви въз основа на заснемане на сградните ВиК инсталации и констатираните по т. 1 забележки и нередности при тяхното изграждане и експлоатация. Чертежите от Техническия проект трябва да включват цялостните ВиК инсталации от заснемането и специално обозначените зони от тях, където се подменят участъци от инсталациите или се изграждат нови. Чертежите в част ВиК от техническия проект да се оформят в мащаб 1:50 за всяко ниво от сградата по един за водопроводните и един за канализационните инсталации.

2.2.2.1. Водопроводна инсталация за питейно-битови нужди

а) Да се извърши хидравлично оразмеряване съгласно броя на водочерпните прибори, броя на служителите и посетителите в сградата и водоснабдителните норми за питейно-битови нужди в обществено-обслужващи сгради.

б) Да се проектират главни водомерни възли, които да бъдат съоръжени с необходимата арматура /спирателни кранове, обратни клапи, филтър и изпразнител/. Да се направи хидравличен подбор на водомерите според изчислителните водни количества и загубите на напор в тях.

в) Да се предвиди реконструкция на участъците след главните водомерни възли на двете сградни водопроводни отклонения, като се осигури разделяне на противопожарния водопровод и водопровода за питейно-битови нужди. Водопроводът за питейно-битови нужди от ул. „Отец Паисий“ да се раздели на два клона – за НОИ и за Община „Възраждане“, като на клона за Община „Възраждане“ се монтира контролен водомер. Водопроводът за питейно-битови нужди да се проектира от стабилизирани PPR тръби PN16  /трислойни-PPR с алуминиева вложка/ за студена вода (10ºС). Да се предвидят спирателни кранове с електрическа задвижка управлявани от пожароизвестителната система и от дежурното помещение, които да се монтират в началото на водопроводите за питейно-битови нужди с цел изолиране на тръбопровода за битово водоснабдяване  в случай на пожар в сградата.

г) Да се извърши хидравлична проверка за необходимостта от помпено-хидрофорната уредба за питейно-битови нужди. При недостиг на напор да се предвиди монтаж на помпено-хидрофорна система, комплектована с автоматизация, като се осигури и байпасна връзка за директно захранване на сградната водопроводна инсталация за питейно-битови нужди от уличния водопровод.

д) Да се предвиди укрепване на съществуващия разпределителен водопровод за питейно-битови нужди /студена, топла и циркулационна вода/ и да се изпълнят компенсатори за температурни разширения съгласно техническо предписание на производителя на тръбите. В участъците от водопроводната мрежа където това е невъзможно, да се предвиди подмяна на тръбите с нови. Разпределителният водопровод за студена вода да бъде от стабилизирани PPR тръби PN16  /трислойни-PPR с алуминиева вложка/ за студена вода (10ºС), а този за топла и циркулационна вода от стабилизирани PPR тръби PN20  /трислойни-PPR с алуминиева вложка/ за топла вода (50ºС). Да се предвиди топлоизолация на тръбите съгласно нормативните изисквания.

е) На всички отклонения от хоризонталната разпределителна мрежа към вертикалните водопроводни клонове да се предвидят спирателни кранове с изпразнител.

ж) В тоалетните помещения по етажите, там където етажната водопроводна мрежа от поцинковани тръби не е подменена и има проблеми с експлоатацията и течове, да се предвиди изграждане на нова от полипропиленови  тръби. Водопровода за студена вода да бъде от PPR  тръби PN16  за студена вода (10ºС), а този за топла вода от PPR тръби PN20 за топла вода (50ºС).

з)  Да се извърши цялостно проектиране на водопроводна инсталация за заведението за хранене /столова/ с кухня на последният етаж на високото тяло на сградата. Проектирането да се извърши комплексно по частите "Архитектурна", "Технологична", "ОВК", "ЕЛ" и "ВК". Да се предвидят контролни водомерни възли за студена и топла вода на отклоненията от сградната водопроводна мрежа към водопроводната инсталация за заведението за хранене. С цел непрекъснато подсигуряване на топла вода да се предвиди монтаж на ел. бойлер в кухненския блок, който да се използва при аварийно или профилактично прекъсване на централното топлоподаване.

и) При изготвянето на проектно-сметната документация да се предвижда използването на сертифицирани тръби за изграждането на водопроводната инсталация за питейно-битови нужди.

к) При разработване на проектната документация следва схемата на водоснабдяване да се запази и да бъдат спазени всички нормативни документи за проектиране на сградни водопроводни инсталации.

2.2.2.2. Водопроводна инсталация за противопожарни нужди

а) Да се предвиди реконструкция на участъците след главните водомерни възли на двете сградни водопроводни отклонения като се осигури разделянето на противопожарния водопровод и водопровода за питейно-битови нужди. Водопроводът за противопожарни нужди да се проектира от стоманени поцинковани тръби.

б) Да се предвиди хидравлична проверка за техническите параметри на помпено-хидрофорната уредба за противопожарни нужди. При несъответствие в характеристиките на съществуващата помпено-хидрофорна система и необходимите по изчисление параметри да се предвиди нова настройка на автоматиката й или подмяна с нова хидрофорна уредба. Да се запази черпателният резервоар за противопожарните помпи, но да се осигури и байпасна връзка за директно захранване на сградната водопроводна инсталация за противопожарни нужди от уличния водопровод.

в) Да се предвиди бай-пас между двете сградни водопроводни отклонения на противопожарния водопровод (за резервиране) със съответната спирателна арматура. При проектирането на байпасната връзка да се осигури еднопосочно движение на водата в двата захранващи тръбопровода от градската водоснабдителна мрежа към вътрешната инсталация (при липса на водоподаване в някое от водопроводните отклонения). 

2.2.2.3. Канализационна инсталация

а) Да се предвиди цялостна подмяна на тръбите на вертикалните канализационни клонове и водосточните тръби с нови PVC тръби. При необходимост, при преминаването им през кабинети или зали, те да се изпълнят от "тихи" тръби.

б) Да се предвиди цялостна подмяна на вкопаната канализация с дебелостенни РVC.

в) След проучване участъците на вкопаната канализация, в които има постоянни проблеми при експлоатация и доказване на механични повреди появили се в следствие на външно въздействие, да се предвидят мероприятия за отстраняване на причините.

г) Да се предвиди подмяна на хоризонталните тръбни участъци от дъждоприемните воронки до водосточните тръби на места с течове, като се възстановят нарушените хидроизолации.

д) Да се предвиди монтаж на подови сифони тип примус /с въздушна клапа/, предотвратяващи навлизането на канални миризми в помещенията.

е) Да се установят всички зауствания на кондензни води от климатичните тела в сградата и да предвиди при изпълнението на връзката им със сградната канализационна инсталация да бъдат монтирани водни затвори /тръбни сифони или сифони за конденз/.

ж) Да се извърши цялостно проектиране на канализационна инсталация за заведението за хранене /столова/ с кухня на последния етаж на високото тяло на сградата. Проектирането да се извърши комплексно  по частите "Архитектурна", "Технологична", "ОВКИ", "ЕЛ" и "ВК". Да се предвидят мазниноуловители преди заустването на отпадните води от умивалните помещения и от помещението за обработка на месо към сградната канализационна инсталация. 

з) При разработване на проектна документация следва схемата на канализационната инсталация да се запази и да бъдат спазени всички нормативни документи за проектиране на сградна канализационна инсталация.

2.2.3. Количествено-стойностна сметка и техническа спецификация

2.2.3.1. Да се изготви подробна количествено-стойностна сметка:

- за демонтажни работи и извозване на отпадъци.

- за доставка и монтаж на материалите и съоръженията  необходими за извършване на реконструкцията и извършване на строителството на водопроводните и канализационните инсталации.

- за възстановяване на нарушени елементи от сградата по време на реконструкцията и довършителните работи.

2.2.3.2. Да се изготви техническа спецификация на съоръженията.

2.2.4. Съдържание на проектната документация:
1. Текстова част - обяснителна записка с хидравлични изчисления;

2. Графична част - планове на всички нива, ситуация, аксонометрии и детайли;

3. Количествено-стойностна сметка за демонтажните работи;

4. Количествено-стойностна сметка за проектните работи – доставка и СМР;

5. Техническа спецификация на съоръженията.

Цена за изработване на Технически проект 
Съгласно КИИП – Методика за определяне цената на проектантските възнаграждения в инвестиционното проектиране, цената за изработване на инвестиционния проект се изчислява по следната формула:

С= FхАхК, лв. където:

С - цената за изработване на Технически проект;

F - разгъната застроена площ на сградата /вкл. сутерени/;

А - базова цена на проектните работи - 2,00 лв/м2;

К – коефициент на повторяемост – 0,8.


