Доставка на хардуерен load-балансер за ЦУ на НОИ


Поръчката включва доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на хардуерен Load балансер – 2 бр. и прилежащ към тях специализиран софтуер.

* Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, както и на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 30, ал. 2 и чл. 32, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или еквивалент”.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Устройствата да отговорят на всички стандарти в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа. Ако законовите изисквания налагат дадено устройство/модул да има лиценз за ползване, издаден от съответните контролни органи в РБ, то тези лицензи да бъдат представени. Това следва да бъде доказано чрез:
UL 60950-1 2nd Edition CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 EN 60950-1:2006, 2nd Edition IEC 60950-1:2006, 2nd Edition Evaluated to all CB Countries

EN 300 386 V1.5.1 (2010-10); EN 55022:2006 + A1:2007 EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 + A1:2000 + A2:2005 EN 55024:2010; USA-FCC Class A

или техни еквиваленти.
2. Балансерите да имат включена софтуерна поддръжка на системния софтуер (BIOS, firmware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения им цикъл. Тази поддръжка трябва да е свободно достъпна от Web сайта на производителя (Web сайта да подържа английска версия).
3. Балансерите да могат да се интегрират с LDAP базиран на Microsoft Windows Server 2012 R2 x64  Active Directory или по-нова версия на OS.

4. Да имат включена в цената 24-часова гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация On-site (устройствата ще се експлоатират в Централно Управление на НОИ), с време за реакция 4 часа, седем дни в седмицата (24х7x4) и отстраняване на проблем в следващия работен ден в продължение на 3 години. Тази гаранционна поддръжка трябва да се бъде от стандартно съществуващите на сайта на производителя. 
Условията на гаранцията да бъдат подробно обяснени (например при възникване на хардуерен проблем след колко време ще бъде заменен и/или ремонтиран дефектиралия компонент).
5. Към датата на доставката на оборудването, към устройствата да бъде предоставена комплектована подробна документация (на хартиен или електронен носител), включваща както описание на хардуерната функционалност, така и документация на софтуера, включен към съответното устройство. Ако към устройствата има инсталационен/конфигурационен диск(ове), същите да бъдат предоставени и да включват в себе си опция за инсталиране на исканата операционна система. 
6. Устройствата да могат да се монтират в комуникационен шкаф (да бъдат тип Rack Mount) и към тях да бъдат включени всички необходими елементи за монтаж (релси, компоненти за монтаж и т.н). Не се допуска монтиране върху „тава” – изисква се устройствата да бъдат монтирани на подвижни релси за по-лесен достъп до тях, както и за по-лесен монтаж/демонтаж.

7. Всички предложени устройства, трябва да бъдат нови, неупотребявани и да фигурират в актуалната производствена листа на съответния производител и това следва да бъде доказано чрез съответните документи (писмо от производителя или чрез посочване на линк към официалния интернет сайт на производителя, където това обстоятелство може да бъде проверено).
8. Устройствата трябва да бъдат комплектовани с необходимия хардуер, модули, кабели (вкл. захранващи), софтуер, лицензи и др. и да бъдат работоспособни да изпълняват функциите, заложени в спецификацията, и допълнителни такива, ако са необходими за успешното внедряване в съществуващата система на НОИ. Ако се окаже, че дадено устройство не може да изпълнява дадена, заложена в спецификацията, функция поради недостиг или липса на даден хардуерен модул, софтуер или лиценз, то този хардуерен модул, софтуер или лиценз трябва да бъдат доставени безплатно.

9. Захранващите блокове трябва да бъдат с такава изходяща мощност (това се отнася както за основното, така и за резервното захранване), че да могат да осигурят нормална работа. Резервното захранване трябва да работи така, че да осигури нормалната работа при пълното отпадане на основното захранване.

10. Към предложението да бъдат представени нагледни материали, включващи описание на техническите характеристики на техническо оборудване, съгласно Техническите спецификации. От тези материали трябва да се виждат в явен вид техническите параметри на предложеното оборудване.
11. Предложените устройства трябва да могат да се проверят по технически параметри, партидни номера, съвместимост и работоспособност от сайта на производителя. Ако съответния производител няма практика да поддържа актуален и валиден списък на партидните номера в сайта си, се допуска тези партидни номера да бъдат предоставени на хартиен носител.
12. Устройствата да могат да работят свързано в режим Active-Active. 
13. Устройствата да подържат VLAN функционалност.

14. Устройствата следва да бъдат хардуерни компоненти, притежаващи необходимата пълна функционалност и софтуерни компоненти, за да могат да извършват заложените в спецификацията, функции. Ако се установи, че дадена функция не се подържа, устройството следва да бъде окомплектовано, или подменено за достигане на изискуемата функционалност.

15. Инсталацията на устройствата да бъде извършена от професионален екип, притежаващ сертификати за преминато обучение за инсталиране и конфигуриране на съответното оборудване от Производителя на устройствата.  

16. Устройствата да могат да бъдат интегрирани в настоящата инфраструктура на ИС на НОИ. По време на инсталирането екипа, извършващ инсталацията следва да се съобрази с поставените изисквания от страна на Възложителя, както и с препоръките на производителя на системния софтуера на ИС на НОИ (Microsoft), чрез системен инженер, работещ по “Premier Support” договор с Microsoft. Осигуряването на системния инженер е ангажимент на Възложителя.

17. Устройствата да подържат: 

a. SSL hardware acceleration: Offload costly SSL processing and accelerate key exchange and bulk encryption with best-in-market SSL performance. 
b. Hardware compression: offload traffic compression processing from the servers to improve page load times and reduce bandwidth utilization. 
c. connection pooling: то аgregate multiple of TCP requests into multiple of server-side connections to be increase server capacity and ensure requests are handled efficiently. 
d. Embedded Packet Velocity Acceleration: to provide specific application delivery optimizations, support for low latency and tunneling protocols, and denial-of-service (DoS) protection. 
e. To use new (the best practice) technology and software to deliver high performance interconnect between Ethernet ports and processors. 
f. To support L4 offload and enabling leading throughput and reduced load on software. 
g. Hardware-accelerated SYN flood protection. 
h. DoS attacks detection and mitigated in hardware. 
18.Участник без попълнена „Таблица за съответствие и минимални изисквания“ не се допуска до следващ етап на процедурата. В таблицата са посочени минимални изисквания за един брой устройство. 
Таблица на съответствие и минимални изисквания 

	
	
	Предложено устройство:
	Модел:
	Партиден Номер:

	
	
	
	
	

	Компонент:
	Параметър:
	Изискване:
	Предложение:
	Партиден Номер:

	Intelligent Traffic Processing:
	L7 requests per second:
	850K
	
	-

	
	L4 connections per second:
	300K
	
	-

	
	L4 HTTP requests per second:
	2.5M 
	
	-

	
	Maximum L4 concurrent connections:
	10M
	
	-

	
	Throughput:
	10 Gbps L4/L7
	
	-

	Hardware SSL:
	Included:
	9,000 TPS (2K keys)
	
	-

	
	Maximum:
	9,000 TPS (2K keys)
	
	-

	
	Throughput:
	8 Gbps bulk encryption
	
	-

	Hardware Compression:
	Included:
	8 Gbps
	
	-

	
	Maximum:
	8 Gbps
	
	-

	Software Architecture:
	
	64-bit TMOS
	
	-

	Processor:
	Type:
	Intel Xeon
	
	

	
	Quantity:
	1
	
	-

	
	Number of cores:
	4 (total 8 hyperthreaded logical processing cores)
	
	-

	Memory:
	
	16 GB
	
	

	Hard Drive:
	
	1 x 500 GB
	
	

	Gigabit Ethernet CU Ports:
	
	8 порта
	
	-

	10 Gigabit Fiber Ports (SFP+):
	
	2  порта окомплектовани с 2 броя 10Gbps SFP-та multimode и 2 бр. Twinax (direct attachеd cables) с дължина минимум 10м
	
	-

	Power Supply:
	Quantity:
	2 броя 
	
	

	
	Output power (за всяко захранване поотделно):
	Min 400W 
	
	-

	
	Input Voltage:
	Номинално 220 V в диапазони по БДС
	
	-
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