Технически спецификации: „Изготвяне на проект и изпълнение на разрушаване на съществуваща сграда и изграждане на прилежаща инфраструктура в поземлен имот в гр. Варна, курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, собственост на НОИ“

ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ

ВЪВЕДЕНИЕ


Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за изготвяне на проект, изпълнение разрушаването на съществуваща сграда, почистване на терена от наличната растителност (високи и средно високи дървета, включително и храсти), подравняване на терена, геодезично заснемане, изпълнение строителството на ограда в поземлен имот собственост  на Националния осигурителен институт, находящ се в гр. Варна, район “Приморски”, курортен комплекс “Св. Св. Константин и Елена” (местонахождение и идентификатор на имота са съгласно приложена към настоящите технически спецификации копие на Скица на поземлен имот, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна).
Обществената поръчка включва в обхвата си следното:


1.Изготвяне на инвестиционен проект, включващ анализ за състоянието на съществуващата сграда, измерване и/или заснемане на помещенията и конструкцията (вида и размерите на носещите конструктивни елементи, вида на ограждането на фасадните и вътрешните преградни стени), определяне точните количества за разрушаване, третиране и управление  на строителните отпадъци (стоманобетонова конструкция, тухлените зидове, облицовки и други), съгласно Наредба на община Варна за управление на отпадъците на територията на община Варна, Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и Закона за управление на отпадъците;


2.Определяне на ефективен метод и технология и други подробности за разрушаване на сградата, включително основите;

3.Почистване на имота, изкореняване на съществуващата растителност и подравняване на терена;

4.Геодезично заснемане на целия имот и трасето за изпълнение на ограда по границите на имота;

5.Проект за изпълнение на подходяща ограда, включително два входа и два портала за достъп до имота на хора и транспортни средства, както и кабина за охрана.

Цялостното проектиране във фаза “Технически проект” обхваща минимум и не само следните части: част „Архитектурна“, част “Технологична”, част „Пожарна безопасност“, част „Конструктивна“ /проект или конструктивно становище/, част “План за безопасност и здраве”, част “План за управление на строителните отпадъци”,  част “Вертикална планировка”, част “Количествено – стойностни  сметки”.  

I.  ОБЩА  ЧАСТ


1. Описание на съществуващото положение:

Поземленият имот, собственост на Националния осигурителен институт, се намира в началото на курортен комплекс “Св Св. Константин и Елена”, с форма близка до правоъгълна, на около  300 метра от морския бряг. Имотът от източната и западната страна граничи с улици, а от южната и северната страна – граничи с други поземлени имоти. Теренът на имота е с изразен наклон в посока запад – изток. До него има достъп по две много тесни пътеки и от двете улици от изток и запад. В имота има изградена сграда с четири надземни етажа и сутерен под нея, която е строена през 60-те години на миналия век, а в периода след 1988 г. е извършено преустройство и ремонт на сградата, но е преустановено на ниво груб строеж. Същата се състои от три корпуса  - с четири надземни етажа и един сутеренен етаж  и четвърта секция, включваща един сутеренен и един нормален етаж. Основният корпус е с дължина  62,00 м. и ширина 12,00 м. От двете му страни по тесните фасади на нормативна делатационна фуга са долепени по един корпус всеки с размери 10,00 на 22,00 м. Връзката между корпусите  е чрез коридори. Четвъртата секция е построена по източната надлъжна фасада на делатационна фуга и е с размери в план - дължина 62,00 м. и ширина 10,00 м. Сградата е била строена с предназначение – почивна станция. Конструкцията на сградата е стоманобетонова, скелетна (плочи, греди, колони). Връзката между отделните етажи се осъществява чрез три броя двураменни бетонови стълбища, разположени в основния корпус на сградата. Покрива по всички корпуси е изпълнен като двускатен от стоманобетонови покривни плочи под наклон. Върху покривните плочи е налична силно нарушена дървена обшивка. Ограждането на сградата по фасадите е от тухлена зидария и на места от бетонови стени. В сутерена са изпълнени бетонови ограждащи и вътрешни преградни стени. Фундирането на сградата е изпълнено от единични фундаменти под колоните и ивични основи под бетоновите стени. В момента от сградата са налични само стоманобетоновата конструкция, външни зидове (тухлени и бетонови) и вътрешни тухлени и бетонови преградни зидове. По фасадата не е налична никаква дограма (прозорци и врати) на всички етажи. Във вътрешността на сградата липсват врати за отделните помещения, липсва каквато и да е санитария, няма видими трасета на електрическа, водопроводна, канализационна и отоплителна инсталации. Във всички помещения по етажите подовата настилка е разкъртена. В част от етажните подови плочи има налични отвори (с малки размери), най-вероятно за провеждане на инсталациите. Част от вътрешните тухлени преградни стени са съборени и тухлите са на куп върху подовете. Има налична празна асансьорна шахта, като на нея липсват врати на отделните етажи.  В някои от помещенията на партера има налични значителни количества струпана баластра.

                   В имота извън сградата е налична гъста растителност, предимно от дървесни видове с висока и средна височина, както и храсти, заела голяма част от територията на имота. В близост до северната фасада на сградата  на площ около  750 кв.м. има насип от баластра с височина около 4,0 – 5,0 метра. 

                   При направените огледи и замервания по окрупнени показатели, ориентировъчно са определени количествата на бетоновата конструкция, тухлени зидове, облицовки от камъни от варовик, които подлежат на разрушаване, както следва:

Стоманобетонова конструкция около  5 200 м³;
Тухлени зидове (от 12 см. до 40 см.) около 2 300 м³;
Облицовка – камъни от варовик около  220,00 м³;
                   Освен тези количества, които след разрушаването трябва да се изнесат от имота, са налични за извозване допълнително, както следва:

Дървесни видове и храсти за изкореняване и извозване  около  7 500 броя.

                  Имотът частично е ограден със съществуваща ограда. 
Приблизителната дължина на трасето по границите на имота е около  470,00 л.м.
                   II. СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ

                   1. Съдържание на инвестиционния проект

Участниците следва да разработят и представят проектна документация, включваща минимум следното:

1.1.  Част: “Архитектура”:

                   Измервания и/или заснемане на помещенията на всички етажи и сутерени, за да се установи действителната обща площ на сградата, включително местата и размерите на носещите хоризонтални и вертикални конструктивни елементи, както и на стълбищата. Това ще обезпечи висока степен на  точност при определянето на количествата (стоманобетонова конструкция тухлена зидария и облицовка от камъни от варовик), които ще бъдат разрушени, натоварени и извозени на депо.  

                   Да се предвиди подходящо ограждане с временна ограда на мястото, което трябва да се обезопаси след разрушаване на сградата и образувания в следствие на това изкоп. За образувания изкоп да се предвиди засипване (запълване) чрез наличната в имота баластра (описана в т.1 с приблизителен обем около 4 000 куб.м) с цел минимизиране дълбочината на изкопа. 
                   Да се представят работни чертежи за оградата, съобразена с границите на имота и околната среда. Оградата да се предвиди с височина 2,00 м. над терена и се изпълни както следва: основа от бетон, която да продължи над терена до 0,60 м. и  метална част над нея от колони и неплътни метални пана по детайл.  Да се предвидят входове (за хора и транспортни средства) и подходи към имота и от двете граничещи улици.
Да се предвиди място за поставяне на кабина за охрана, като доставката и монтажа на същата да се включи в количествено-стойностната сметка. Изисквания към кабината за охрана: размерите да позволяват разполагането на един охранител, да бъде снабдена с ел.табло, вътрешна ел.инсталация, захранваща минимум едно осветително тяло и един контакт за общи нужди.
                   1.2.  Част:  “Технологична”:

                   Включва подробно описание за избран ефективен метод, технология и технически средства, които ще се използват за разрушаване на сградата, в зависимост от разположението и достъпа до нея в имота. Да се представят  начина, методите и техниката за изкореняване на съществуващите растителни видове.   

                   1.3. Част:  “План за безопасност и здраве”:

                   Включва подробно описание на начина за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд при отделните етапи за реализиране на програмата: разрушаване и изкореняване, пренос, товарене, извозване на строителните отпадъци и всички растителни видове. Описание  на мерките за обезопасяване на обекта по време на изпълнение на СМР, свързани със специфичните рискове за безопасността и здравето на работещите и начините на тяхното изпълнение. Представяне на комплект работни чертежи, в които освен строително – ситуационни планове да бъдат показани рискови зони, пътища за евакуация, организация на подход към сградата при доставка и изнасяне на техническото оборудване за разрушителни дейности и други необходими работни чертежи съобразени с конкретния обект.


                   1.4.  Част:  “Пожарна безопасност”

                   Съществуващата сграда е тип почивен дом - хотел. Да се определи класа на функционална пожарна опасност,  съгласно Таблица 1 към чл. 8, ал.1 от Наредба Iз – 1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар               

                   В проекта да се опишат мерките за пожарна безопасност и да се представят подходящите работни чертежи.
                   1.5. Част: “План за управление на строителните отпадъци”

                   Планът за управление на строителните отпадъци да се състави съобразно минимум със следните нормативни актове:
· Наредба за управление на отпадъците на територията на община Варна (Решение № 1101-5 от 23.09.2013 г. на Общински съвет – Варна);

· Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

· Закон за управление на отпадъците.  

                   1.6. Част: “Конструктивна”

                   В зависимост от поставените изисквания за изпълнение на програмата по разрушаване на сградата, да се разработи проект или да се изготвят конструктивни предписания.

                   Да се представи проект за вида и размерите на носещите конструктивни елементи на оградата.

                   1.7. Част: “Вертикална планировка”

                   Съгласно инвестиционните намерения на Възложителя на мястото на разрушената сграда, се предвижда изграждане на нова сграда, най – вероятно на същото място. В тази връзка в проекта да се предвиди подходящо подравняване на терена в имота. Съгласувано с част “Архитектура” да бъде оформен подходящ подход към имота от проектираните за това входове в оградата. 

                   1.8.  Количествено – стойностна сметка

                   Да се изготви подробна количествено - стойностна сметка (КСС), като се опишат всички видове строително – разрушителни работи за изпълнение, съобразени по всички части включени в инвестиционния проект. В КСС да се включат и дейностите по изкореняване на дървесните видове, изнасяне, товарене и транспортиране на строителните отпадъци, баластра и растителност, както и дейностите за строителството на оградата по границите на имота, временната ограда около образувания изкоп и за подравняване на терена вътре в имота. 
След съгласуването на инвестиционния технически проект от Възложителя, същия да се съгласува с необходимите инстанции, след което да се внесе в Общинска администрация - Варна за разглеждане  и  издаване на необходимите разрешителни. При необходимост проектната разработка да се адаптира с изискванията на техническите органи на общинската администрация. 

При проектирането да се спазят изискванията на действащите нормативни документи, включително (и не само):

· Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включително измененията и допълненията в нея в сила от 11.12.2014 г.;

· Наредба № 2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· Наредба Iз – 1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар,
                  както и на всички относими нормативни документи, в чиито обхват попада спецификата на настоящия обект.

Проектната документация да бъде представена в 4 (четири) екземпляра на хартиен и 1 (един) екземпляр на магнитен носител

                   2. Геодезическо заснемане на имота

                   За получаване на пълна информация за терена в имота е необходимо да се извърши геодезическо заснемане, което като минимум да обхваща следното:

                   2.1.  Създаване на работна геодезическа основа, привързана към държавната геодезическа мрежа по план и височина за нуждите на последващо проектиране и строителство, включваща – измерване и изравнение на работните геодезически точки чрез измервания, определени от GPS мрежа от перманентни референтни станции, покриващи територията на цялата страна, посредством GNSS технология;

                   2.2. Извършване на геодезическо заснемане на обекта, включващо – отразяване на границите  и периметъра на получения изкоп след разрушаване на сградата, трасето по границата на имота с точки през 10 м. в правите участъци и точките, в които трасето сменя посоката си, подходите от входовете и направлението на пътни трасета (съгласувано с проектанта по част “Архитектура”) към изкопа и други характерни  точки, попадащи в поземления имот;

                   2.3.  Създаване на цифров модел с нанесен релеф, коти и имотни граници. 

3. Изпълнение на предвидената в проекта строителна програма

                   3.1. Примерна последователност за изпълнение на строителните дейности след одобрението на инвестиционния технически проект:

                   а/ Пълно разчистване на терена от съществуващите дървесни видове и храсти с включено изнасяне, товарене на транспортни средства, извозване и изхвърляне и/или унищожаване на растителността;

                   б/ Подравняване на разчистения терен;

                   в/ Разрушаване на съществуващата сграда, включително и основите, третиране и управление  на строителните отпадъци от конструкцията на сградата, при спазване на свързаните с тези дейности нормативни актове, действащи на територията на Република Българи;

г/
Засипване на образувалия се изкоп с наличната в имота баластра;

                   д/ Ограждане с временна ограда на образувалия се изкоп на мястото на разрушената сграда;

                   е/ Геодезическо заснемане на имота;

                   ж/ Изпълнение на ограда по границите на имота.
                   3.2. За изпълнението на разрушителните и строителни дейности е необходимо:

а/
Участниците да представят организация за изпълнение на програмата посочена в предходната точка.,  както и примерен план-график за изпълнение;

б/
Доставката и използването на цялата механизация и оборудването, необходими за изпълнението на строително-разрушителните работи на сградата, изкореняване на дърветата и храстите, подравняването на терена, засипване на изкопа, както и материали и техника за геодезичното заснемане и изпълнението на оградите, всички дейности включени в предмета на настоящата поръчка е задължение на Изпълнителя;
в/
Материалите, които ще бъдат вложени в строежа на оградите следва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество и да отговарят на Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни;

г/
Строителните технически средства, оборудване, инвентар и инструменти да съответстват на характера на извършваната работа, да са в изправност, да са обезопасени и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица, притежаващи необходимата квалификация;
д/
Охраната и съхранението на техниката и оборудването, които ще се използват са задължение на Изпълнителя;
е/
Да се осигурят на работещите на обекта лица – специално работно облекло и лични предпазни средства.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Скица на поземлен имот, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна.
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