Технически спецификации: “Проектиране и извършване на СМР с цел смяна на предназначение на сграда № 6 в ООА – Невестино”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


ВЪВЕДЕНИЕ

Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за инженерингова услуга, която да включва изготвяне на проект и изпълнение на строително – монтажни работи по смяна на предназначението на съществуваща сграда в поземлен имот собственост на Националния осигурителен институт в Обединен осигурителен архив, с. Невестино, област Кюстендил. 

Обществената поръчка включва в обхвата си следното:

1. Изготвяне на инвестиционен проект, включващ анализ за състоянието на съществуващата сграда, измерване и/или заснемане на помещенията и конструкцията (вид и размери на носещите конструктивни елементи, вида на ограждането на фасадните  и вътрешните преградни стени), степен на съответствие и/или необходимите преустройства в конструкцията и ограждането, включително необходимите инсталации с цел ползването на сградата в последствие по предназначение - архивохранилище.   


Цялостното проектиране във фаза “Работен проект” обхваща минимум и не само следните части: “Архитектурна”, “Конструктивна”, “Електро”, “Отопление, вентилация и климатизация”, “Водоснабдяване и канализация”, “Пожароизвестяване”, “План за безопасност и здраве”, “План за пожарна безопасност”, “Площадкови ВиК връзки”, “Площадково електрозахранване”, “План за управление на строителните отпадъци”, “Енергийна ефективност”, Доклад за оценка на енергийната ефективност, Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно чл. 176а, ал.1 и чл. 176б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).


Проектните разработки по всички части да съдържат подробни количествено – стойностни сметки (КСС), указващи видовете СМР на обекта, както и спецификациите на видовете материали, изделия и елементи за влагане в строителството.

2. Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) по изпълнението изготвения инвестиционен проект.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. ОБЩА ЧАСТ

1. Описание на съществуващото положение:

Местонахождение на обекта: Поземленият имот е собственост на Националния осигурителен институт като ПИ 74, състоящ се от два имота – ПИ 33.225 в землището на с. Лиляч и 500.74 в землището на с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил.

За поземления имот е изготвен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) през 2010 год. Съгласно този план сградата, на която трябва да се смени предназначението е обозначена с № 6. За проектирането е издадена “Виза за проектиране” от община Невестино. Сградата, на която ще се извършва преустройството е едноетажна без сутерен с размери в план – дължина  60,50 м. и ширина  8,30 м. Строителството на сградата е извършено в периода  1945 – 1950 год.

1.1. По отношение на архитектурата на сградата:

Сградата е ситуирана в източната част на имота с посоки на надлъжните фасади север – юг.  Разположена е изцяло върху асфалтова площадка. Ограждащите зидове са от плътни тухли – носещи с дебелина  25 см. По фасадите на разстояние през  3,50 – 4,00 м са изпълнени уширения – тухлени колони. Върху тях са монтирани дървени покривни ферми с отвор  7,30 м. Покрива е двускатен.  Покривното покритие е от керемиди върху летви. Условно по дължината на сградата са фиксирани оси от “1” до “16”. Сградата по дължината е разчленена с брандмауери на три части. Брандмауерите са съответно по оси “9” и “15”. Така оформените части са с дължини – 32,70 м., 25,20 м. и 4,60 м. Във всяка от трите части на сградата с вътрешни преградни тухлени зидове са оформени отделни складови помещения. Под покривната конструкция в част от помещенията след 2007 год. е изпълнен окачен таван от гипсокартон. Изключение правят само две помещения, едното от ос “5” до ос “9” и другото от ос “15” до ос “16”, в които на дървените ферми е окачен “каратаван” с варова мазилка.  На кота +/– 0,00 м. е изпълнена армирана бетонова настилка. Върху тухлените зидове по фасадата и вътрешните преградни двустранно е положена варова мазилка, която на места от влагата е напукана и обрушена. По южната фасада има налична дограма – прозорци и врати, изпълнени като стъклопакети, съответно – част от прозорците от ПВЦ, а вратите и прозорците към тях са алуминиеви. Прозорците по фасадата са с различни размери. Наличен е един прозорец на източната фасада изпълнен от алуминиев стъклопакет. На останалите две фасади северна и западна, не е налична дограма.

1.2. По отношение на носещата конструкция на сградата:

Възложителят не разполага с работни планове (чертежи) за конструкцията на сградата. Нямаме информация за вида на фундирането. Вертикалните носещи елементи могат да се определят като носещи тухлени колони – изпълнени от плътни тухли. Покривната конструкция е от дървени покривни ферми с отвор около 7,30 м., монтирани върху тухлените колони.

1.3. По отношение на съществуващите инсталации:

1.3.1. Електро: в сградата са налични два броя ел. табла – тип апартаментни. До едното от тях е монтиран комуникационен шкаф (Rack). От ел. таблата чрез външно разположени кабели се захранват всички консуматори в сградата – луминисцентни осветителни тела (2 х 36 W, степен на защита IP 21, отвън противовлажни с IP 44), силови контакти, климатични системи и вентилатори.

1.3.2. Водопровод и канализация: В сградата е налична открита водопроводна инсталация само за пожарогасене. Захранването е посредством отклонение от площадков водопровод, стигащо до сградата. В сградата са налични 4 (четири) броя противопожарни кранове, разположени в противопожарни касети. Водопроводната инсталацията за вътрешно пожарогасене е от поцинковани тръби 2”, които са топлоизолирани. В сградата не е налична канализация за битово – фекални води. Отвеждането на дъждовната вода е чрез хоризонтални олуци монтирани по надлъжните фасади и водосборни казанчета, от които дъждовната вода се излива директно върху асфалтовата площадка.

1.3.3. Отопление, вентилация и климатизация: В сградата е налична принудителна система за вентилиране на помещенията – смукателна вентилация, която се осъществява посредством вентилатори. Вентилаторите са монтирани от външната стена на сградата на южната фасада. Налични са и два броя климатични сплит системи, с монтирани външни тела на южната фасада.


1.3.4. Пожароизвестяване: В сградата е изградена пожароизвестителна система (ПИС) с монтирани датчици. Централата на ПИС е монтирана в работното пространство на охраната при входния портал на имота. В част от помещенията са налични и ръчни пожароизвестители.
1.3.5. Сигнално – охранителна техника (СОТ): В сградата е изградена и работеща СОТ система с централа монтирана в работното пространство на охраната при входния портал на имота.

1.3.6. Структурна кабелна система (СКС) и телефонна мрежа: В сградата е изградена СКС и телефонна връзка с излази на розетки. Кабелите са изтеглени от розетките до съществуващия комуникационен шкаф (Rack).  

II. СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ

Съдържание  на инвестиционния проект:

1. ЧАСТ: “АРХИТЕКТУРА”:

Преустройството на сградата да се проектира с цел използването ѝ като архивохранилище за съхранение на документация на хартиен носител. Проектирането да се изпълни съгласно действащите в момента нормативни правилници и наредби за проектиране, натоварване и въздействия на сгради и съоръжения, както и тези за строителство на сгради и съоръжения в сеизмични райони.

В сградата да се обособят само архивни помещения. При проектирането да се запазят габаритите на съществуващата сграда, фасадното ограждане и вида на покривната конструкция. Във вътрешността да се запазят само преградните зидове, където са изпълнени брандмауерите, като при необходимост да се предвиди укрепването им. Да се предвиди тези стени след преустройството да бъдат със степен на огнеустойчивост минимум ЕI 90. Другите вътрешни преградни зидове оформящи отделните помещения да се премахнат. По този начин след преустройството ще бъдат оформени  три помещения с размери съответно: 32,70 х 8,30 м., 25,20 х 8,30 м. и 4,60 х 8,30 м. Във всяко от тях да бъде осигурен микроклимат съгласно нормативните изисквания за такъв тип помещения. Във всяко от оформените архивни помещения да се предвиди възможност за захранване на едно работно место, включително захранване на един компютър. 

В архивните помещения да се предвидят прозорци с UV защита, по местоположение, вид и  размери, съобразени с нормативните изисквания за такъв тип сгради. Входовете за новооформените помещения да останат от южната фасада, като броя им за всяко от тях да е съобразен със съответните нормативни изисквания. Новите входни врати да се предвидят със съответната степен на пожароустойчивост, като се спазват всички противопожарни изисквания за архивохранилища. Излишните налични прозорци и врати да бъдат зазидани. 

В архивните помещения да се направи разстановка на подвижно обзавеждане – стелажи с модул за сдвоен монтаж с ширина – 80 см. (2х40 см.), дължина 100 см. и максимална височина  240 см. с 6 (шест) рафта. Около стените стелажите да не бъдат сдвоени, т.е. единични с размери  40/100/240 см.

Нулевият цикъл да се запази в настоящия си вид.

Ограждане на сградата:

В инвестиционният проект да се предвиди възможността максимално да се запазят покривното и фасадно ограждане, като се предвиди необходимата топло- и хидроизолация. Да се предвидят необходимите мазилки, шпакловки и боядисване на вътрешни и външни стенни повърхности.

Около цялата сграда с цел защита от проникване на атмосферни води от околната площадка, да се предвиди тротоар с подходящо покритие и бордюр.

2. ЧАСТ: “КОНСТРУКТИВНА”:

При проектирането да се направи оценка на съществуващата носеща конструкция с цел максимално запазване на основите и носещите вертикални и хоризонтални конструктивни елементи, при спазване на действащите в момента нормативни изисквания за проектиране, натоварване и въздействия на сгради и съоръжения, както и тези за строителство на сгради и съоръжения в сеизмични райони.

При положение, че съществуващите носещи конструктивни елементи не отговарят на действащите нормативни документи, да се предвиди укрепването (усилването) им и/или изпълнение на нови такива.  

Участниците при определяне носимоспобоността и размерите и на носещите конструктивни елементи да предвидят допустимо почвено съпротивление за площадката не по – голямо от  0,2 МРа. 

3. ЧАСТ: “ЕЛЕКТРО”:

Проектирането да се изпълни при спазване на всички нормативни изисквания от НАРЕДБА № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, както и на други относими към този вид инсталации нормативни изисквания.

3.1. Външно електрозахранване и главно електроразпределително табло.

Силовото ел. захранване на площадката на Обединен осигурителен архив - с. Невестино е съществуващо. При проектирането да се направи оценка на съществуващото ел. захранване на съществуващата сграда, включително типа на захранващия кабел от площадковото ел. захранване до съществуващото ел. табло в сградата. Да се направи и оценка за това дали съществуващите ел. табла могат да изпълняват изискванията изброени по – долу. При положение, че се налага изграждане на ново трасе и монтиране на ново електроразпределително табло, то да се има в предвид следното:


Новото присъединително трасе да бъде със захранващ кабел тип СВТ, изтеглен в ПВЦ тръби ф 110. 


Новото ел. табло да се предвиди като Главно електроразпределително табло (ГРТ), с две полета – поле нормално електрозахранване (контакти "общи нужди" и работно осветление) и поле гарантирано електрозахранване (компютри, централа СОТ, централа пожароизвестителна система, дежурно и аварийно осветление).


ГРТ да е в метален шкаф, монтиран на стена със степен на защита минимум IP 44. Размерите на ГРТ да са съобразени с ел.апаратурата, монтирана в него и нормалните разстояния между тях. Пред таблото да има свободно пространство най-малко 1,20 м и да има достатъчно свободно място за ремонт и обслужване. Мястото на монтаж да е в близост до входна врата, като захранващият кабел ще влезе в сградата до ГРТ в метална тръба с подходящ диаметър за изтеглянето му.


Да се предвиди районно осветление около преустроената сграда със съответна автоматика за управлението му (дневен и нощен режим). Да се спазят всички нормативни изисквания за осветеност.

3.2. Вътрешни електроинсталации

Да се извърши оценка на съществуващите ел. инсталации и дали покриват действащите нормативни изисквания, в съответствие с технологичното обзавеждане. При изчисляване на осветлението да са спазени изискванията на БДС EN 12464-1:2011 (свързани международни стандарти ЕN 12464-1:2011, CEN/TC 169) или еквивалентен стандарт.


Да се направи оценка на съществуващото осветление и необходимостта от инсталиране на допълнителни лампи и осветителните тела избрани така, че да са постигнат нормативните количествени и качествени показатели при минимален разход на ел.енергия. Да се предвиди работно, дежурно и аварийно осветление на сградата.

3.2.1. Обща осветеност

В архивните помещения осветителните тела да бъдат в изпълнение с минимална степен на защита IP 55 с мощност 2x36 W – затворен тип, с предпазен капак от поликарбонат, негорим. Да се спази минималната нормативна осветеност от 50 lx между стелажите и 30 lx върху стелажите.


Осветителните тела да бъдат с луминисцентни тръби защитени с UV филтри и да са съобразени с разположението на стелажите.


Всички осветителни тела да се предвидят с електронно запалване.

3.2.2. Дежурно осветление

Да се проектира с осветителни тела от общото осветление, като електрозахранването им е на отделен токов кръг, включващ осветлението пред входните врати и част от вътрешните тела – минимум едно в помещение.

3.2.3. Аварийно осветление

Същото да се предвиди по пътя на евакуацията. Осветителните тела  да са с надпис “Изход” и собствена акумулаторна батерия. Електрозахранването на осветителните тела да е с кабел тип СВТ 3х1,5 мм2  или еквивалентен тип, отговарящ на стандарт БДС 16291:1985 (или еквивалентен стандарт).

3.3. Силова инсталация за електрозахранване на електрическите консуматори.

Да се направи оценка на съществуващата силова ел. инсталация, като се прецени кои от трасетата и контактни излази могат да се запазят след демонтажа на вътрешните преградни стени или проектиране на нови с цел осигуряване на изброените по – долу изисквания. 


В архивните помещения да се предвидят контакти "общи нужди", ел.захранени от ГРТ от поле "общи нужди" – по един контактен излаз, монтиран на 30 см. от пода, под ключа на осветлението. Да се предвидят силови контакти за захранване на климатичните системи и вентилаторите, които ще поддържат микроклимата в помещенията.


Електрозахранването на компютри, централата на СОТ и централата на пожароизвестителната система да се осъществява чрез тригнездни контакти от ГРТ – поле "гарантирано електрозахранване".


Типът и сеченията на кабелите да се покажат в чертежите.


Силовата инсталация да се предвиди с кабел тип СВТ 3х2,5 мм2 или еквивалентен тип, отговарящ на стандарт БДС 16291:1985 (или еквивалентен стандарт), като начинът на монтаж да се предвиди в зависимост от ограждащата конструкция. Да се предвидят контакти тип “Шуко” с минимална степен на защита IP 44 със заземителна пластина, съгласно БДС EN 61140:2004 или еквивалентен стандарт, и да се предвиди монтаж на 40 см от готов под.

3.4. Слаботокови инсталации


Да се направи оценка на съществуващата слаботокова инсталация, като се прецени кои от трасетата и ключове могат да се запазят след демонтажа на вътрешните преградни стени или проектиране на нови с цел осигуряване на изброените по – долу изисквания.

Слаботоковите кабели да се предвидят за изтегляне в предварително положени PVC тръби – 2 броя с диаметър ф50 в трасето на електрозахранващия кабел, като бъдат съобразени нормативните отстояния между кабелите. Едната тръба да бъде резервна за структурната кабелна система.

3.4.1. Сигнално-охранителна техника (СОТ)

Да се направи оценка на съществуващата СОТ и с оглед на премахването на вътрешните преградни зидове и оформянето на новите помещения, да се прецени необходима ли е нова разстановка на кабелите и отпадане или увеличение броя на датчиците.

3.4.2. Пожароизвестителна система (ПИС)

Да се направи оценка на съществуващата ПИС, мястото на централата и с оглед на премахването на вътрешните преградни зидове и оформянето на новите помещения, да се прецени необходима ли е нова разстановка на кабелите и отпадане или увеличение броя на датчиците. Да се прецени дали пожароизвестителната централа е тип “адресируема” и ако не е такъв тип да бъде преведена  в тип “адресируема”.


При пожарна опасност автоматично да се изключват вентилационните и климатичните уреди в съответната зона, както и ел.таблото.


С цел използване на сградата като архивохранилище ПИС да е съгласувана с РСПБЗН - Кюстендил, с цел сградата да е задължително пожарообезопасена.


Да се направи оценка след преустройството дали броя на наличните ръчни пожароизвестители отговаря на противопожарните строително-технически норми.

3.4.3. Структурна кабелна система (СКС)


3.4.3.1. Структурно окабеляване

Да се направи оценка дали наличните слаботокови инсталации, структурното окабеляване отговаря на изискванията, съгласно цитираните по-долу стандарти или техни еквиваленти:


-
БДС ISO/IEC 11801:2006;


-
ANSI/ TIA/EIA 568-B.2-1;


-
ANSI/ TIA/EIA 568-B.3;


-
ANSI/ TIA/EIA 568-B.3-1;


-
EIA 709.3;


-
Сертифициране на компонентите от производителя.

3.4.3.2. Структурна кабелна система, телефонна централа и компютърна мрежа

При проектирането да се направи оценка на съществуващите системи, като се прецени кои от трасетата и монтираните розетки могат да се запазят след демонтажа на вътрешните преградни стени или проектиране на нови с цел осигуряване на изброените по-долу изисквания.


Да се проектира структурна кабелна система (СКС) в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO/IEC 11801:2006 (или еквивалент) и действащите на територията на Република България нормативни изисквания. Компютърната мрежа да се проектира съвместно с елементите на телефонната инсталация.


СКС да се проектира като тип “звезда”. До всяко работно място да се проектира компютърен и телефонен излаз на розетка. Да се предвидят двупортови телекомуникационни розетки за телефонен и компютърен излаз. Конзолните кутии да са съгласно съответния стандарт по  DIN
 или еквивалент. Всеки порт на розетка да е оборудван с два конектора RJ 45 екраниран. Всички елементи от СКС да са с минимална Категория 7, като кабелите са изтеглени от розетката до комуникационен шкаф (Rack), монтиран в работно помещение на новопроектираната сграда.


СКС да бъде изпълнена с екраниран FTP, STP или SFTP тип кабел plenum-type или еквивалент, с изолация от материал, който не поддържа горенето и не отделя токсични и/ или вредни за хората и природата газове при горене или еквивалент, със сечение на жилото AWG23 или по- голямо, отговарящ на изискванията на Class F и Category 7a и екранирани RJ45 конектори Class EA и Category 6a. Кабелите и свързаните към тях чрез кримпване конектори RJ45 да са взаимно/ двустранно стриктно импедансно съгласувани помежду си. 


В зависимост от разположението на работните места, слаботоковите излази да се комбинират със силовите контакти (захранване на компютър, монитор и принтер) и да се използват съвременни стенни кутии, позволяващи комбинации от слаботокови и силнотокови излази. Местата на розетките да се предвидят в четирите края на всяко архивно помещение.


Съгласно стандартът БДС EN 55022:2010 или еквивалентен, отнасящ се за електромагнитна съвместимост, не се допускат неекранирани кабели.


Кабелите, изграждащи СКС, да съответстват на следните международни стандарти или съответните им еквиваленти:


- EN 50167 – хоризонтални кабели;

- EN 50168 – съединителни кабели (patch cables);

- EN 50169 – кабели за опорната мрежа.


Кабелите да притежават сертификат от тестваща лаборатория и върху външната си обвивка да имат фабрично нанесени следните идентификационни данни: име на производителя, шифър, клас характеристики (Категория), клас на безопасност и материал на обвивката, номер на производствената партида, име на сертифициращата лаборатория.


Височината на монтиране на розетките да е минимум на 0,4 до 0,9 м, в зависимост от работното място.


Всички компоненти на компютърната мрежа да са от един, утвърден на пазара производител.


Хоризонталната инсталация за пренос на данни да се предвиди с четири чифтов меден кабел – тип усукана двойка, с медна ширмовка, всеки чифт да е отделно екраниран с алуминиево фолио с външна изолация от PVC, отговаряща на стандарт за негоримост и отделяне на токсични газове по БДС IEC 60332-1:1999 или еквивалент. Кабелът да се проектира в PVC тръби под мазилката или в специални кабелни канали, като се спазва строго разстояние от минимум 30 см от силовите инсталации при успоредно разположение.


При проектирането да се направи проверка на свързаността между новопреустроената сграда № 6 и съществуваща сграда № 3 (означена с № 3 от одобрения ПУП), в която се намира сървърно помещение, чрез оптичен кабел (multi mode). Да се направи проверка на  оптичния кабел свързващ техниката, монтирана в Rack от едно от архивните помещения на сградата № 6 и сървърната техника в сървърно помещение от сграда №3. Оптичният кабел да е прокаран в тръба от полиетилен висока плътност (HDPE съгласно следните стандарти ФС 0101, БДС EN 50086-2-4, DIN 8074/8075 или еквивалент), която да е положена в изкоп. Свързаността на двата Rack се осъществява чрез оптичен кабел, като за крайните изводи на последния да се предвидят 24 портови ODF.

3.4.3.3. Вентилационна система за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ):

В зависимост от нормативните изисквания, при необходимост от проектиране и изпълнение на ВСОДТ, то захранването на централата на ВСОДТ да се предвиди от ГРТ - поле гарантирано електрозахранване. 

3.5. Заземителна инсталация и мълниезащита

Проектирането на заземителната (Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите и електропроводните линии) и мълниезащитната (Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства) уредби да отговарят на нормите по съответните нормативни документи.

3.5.1. Предпазно заземяване

Да се предвиди свързване на ГРТ към предпазното заземяване. Съпротивлението на същото трябва да отговаря на техническите изисквания и действащите към момента нормативни документи за изграждане на предпазни заземителни инсталации.


ГРТ на сградата да е заземено, като се свърже към външни заземители посредством поцинкована шина с минимални размери 40/4 мм. Връзката между заземителната шина и таблото да е направена посредством болтово съединение. 

3.5.2. Технологично заземяване

Всички метални екрани и конструкции на СКС и комуникационния шкаф Rack да бъдат свързани със заземително медно въже с минимално сечение 16 кв.мм към самостоятелно технологично заземление от 0,5 Ω. Същото да отговаря на съответните нормативно определени технически изисквания и със съпротивление не по-високо от 0,5 Ω. Заземителната инсталация да е на достатъчно разстояние от съществуващите такива – не по-малко от 20 м.

3.5.3. Мълниезащита

За мълниезащита на сградата да се предвидят мълниеприемници с височина 3 м, като местата им да са показани на чертежа – план на покрива на сградата. Заземлението на мълниеотводите да е изпълнено с тръбни заземители. Връзката между тях да се предвиди чрез заземителна шина и заварка, а връзката между заземителната шина и мълниеотводите да се предвиди за изпълнение посредством болтово съединение – 2 броя на разстояние минимум 1,5 м от терена с прав клемен съединител в клемна кутия.

4. ЧАСТ: “отопление, вентилация И КЛИМАТИЗАЦИя”:


4.1. Климатизация

Да се предвиди индивидуална климатизация тип "сплит система" в архивните помещения, като се осигури целогодишна постоянна температура, като за целта се използват наличните климатични системи и/или се предвидят допълнителни.


Да се определят местата на климатичните тела по такъв начин за да се получи децентрализиран климат в помещенията.


Предвидената за инсталиране климатична техника да бъде с класове на енергийна ефективност при охлаждане/отопление съответно – минимум А/А.

4.2. Вентилационна система за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ)

При необходимост съгласно действащата нормативна уредба от проектиране на ВСОДТ, същата да покрива изискванията на Глава № 9 и таблица 14 от Наредба Iз–1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Тази система да бъде проектирана с електрическо задвижване за отваряне на димните люкове, които да са с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне от най-малко две противоположни места във всяко едно помещение с инсталирана ВСОДТ. Да се проектира с материали, които да издържат на температурно въздействие 300°С в продължение на най-малко 30 мин.

5. ЧАСТ: “ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ”:


5.1. Водопровод - противопожарен водопровод

5.1.1. Вътрешно пожарогасене

При проектирането да се направи оценка дали изградената в сградата вътрешна пожарогасителна система е достатъчна за да осигурява пожарогасене след смяна на предназначението на сградата. При положение, че се налага изграждането на нови трасета след демонтажа на вътрешните преградни стени, то те да се предвидят като открита водопроводна инсталация и монтирани на нея необходимите пожарни кранове, съответно противопожарни касети. Същото важи и за ръчните пожарогасители.        


5.1.2. Външно пожарогасене

Водното количество ще се осигурява от два съществуващи пожарни хидранта с размери 70/80, отстоящи на около 50 м. и 30 м. от двата края на сградата

Забележка:

При положение, че е необходимо да се изграждат нови водопроводни клонове, същите да не преминават през помещенията предвидени за архив и да са съобразени с изготвената ситуация водопровод и канал в ПУП.


5.2. Канал – само за дъждовна канализация

Да се предвиди полагане на нови олуци и водосточни тръби от твърд поливенилхлорид (PVC-U) и номинална якост (SN), съгласно нормативите за отвеждане на дъждовната вода. Водосточните тръби да се предвидят до асфалтовата околна площадка с цел свободно оттичане на дъждовната вода по наклоните на площадка. 


6. ЧАСТ: “ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”:


Планът за управление на строителните отпадъци да се състави съобразно: Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и Закон за управление на отпадъците.


7. ЧАСТ: “ПЛАН ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”:

За съществуващата сграда, която след преустройството ще се ползва като архивохранилище, да се определи класа на функционална пожарна опасност, съгласно Таблица 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба Iз – 1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
В тази част трябва да се опишат:

7.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност.

7.2. Активни мерки за пожарна безопасност, в т.ч.:

7.2.1. Обемно-планировъчни и функционални показатели за нуждата от пожарогасителна инсталация или липсата на такава;

7.2.2. Обемно-планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителна инсталация;

7.2.3. Обемно-планировъчни и функционални показатели за оповестителна инсталация;

7.2.4. Обемно-планировъчни и функционални показатели;


За осигуряване на естествената вентилационна система за отвеждане на дима и топлината в сградата да се предвидят необходимия брой димни люкове и приточни клапи. Люковете да отговарят на изискванията за издръжливост на температурно въздействие до 300С в продължение от най-малко 30 мин. и да са с клас по реакция на огън минимум Cd0. Необходимият брой приточни клапи да са съответно оразмерени, като се посочи и мястото им на монтиране.


За люковете и клапите да се предвидят командна система и захранващи кабели.


За всички инсталации да се посочат техния вид и характеристики, които също да се отразят и в КСС.

7.2.5. Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене за този тип сгради;

7.2.6. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене;

7.2.7. Функционални показатели за електрически инсталации и уредби;

7.2.8. Функционални показатели за отоплителните инсталации;

7.2.9. Функционални показатели за евакуационно осветление;

7.2.10. Изготвяне на необходимите планове за пожарна безопасност.


8. ЧАСТ: “ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ”:


Проектът да включва подробно описание на начина за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд при отделните етапи за реализиране на програмата: строително – монтажните работи свързани със смяната на предназначение на съществуващата сграда, товарене и извозване на строителните отпадъци. Описание на мерките за обезопасяване на обекта по време на изпълнение на СМР, свързани със специфичните рискове за безопасността и здравето на работещите и начините на тяхното изпълнение. Представяне на комплект работни чертежи, в които освен строително – ситуационни планове да бъдат показани рискови зони, пътища за евакуация, организация на подход към сградата при доставка и изнасяне на техническо оборудване и други необходими работни чертежи съобразени с конкретния обект.

След съгласуването на инвестиционния проект от Възложителя, същия да се съгласува с необходимите инстанции.


При проектирането да се спазят изискванията на действащите нормативни документи, като (и не само):
– Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

– Наредба № 2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

– Наредба Iз – 1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и на всички други относими нормативни документи, в чиито обхват попада спецификата на настоящия обект.


Проектната документация да бъде представена в 4 (четири) екземпляра на хартиен и 1 (един) екземпляр на магнитен носител.


Забележка: Към инвестиционния проект се представя разработен подробен линеен график за изпълнение на СМР за обекта.
III. СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА

1. Стартиране на строително-монтажните работи


Изпълнението на СМР на сградата започва задължително след влизане в сила на разрешение за строеж и подписване на Протокол - Образец 2 за предаване на строителната площадка.


2. Изпълнение на СМР

При изпълнението на СМР на обекта, трябва стриктно да се спазва одобрения инвестиционен проект, както и последователността и сроковете, предложени в разработен подробен линеен график (Приложение към одобрения инвестиционен проект).

При появила се обективна причина за промяна от проектните разработки при изпълнението на СМР, трябва задължително да се изиска писмено съгласуване от Възложителя и проектантите. Обективно възникналите промени в проектите по време на строителството да се отразят в работните планове и да се предадат на Възложителя при окончателното приемане на обекта като заверени екзекутиви.


3. Контрол на импеданса на контура “Фаза – защитен проводник” и на съпротивлението на защитна заземителна уредба


След изпълнение на цялата ел. инсталация, да се замери и контура “фаза - защитен проводник”, като при отклонение от допустимите стойности да се смени дефектиралия кабел.


След изпълнението на заземителната и мълниезащитна инсталации да се измери импулсното съпротивление, което не трябва да превишава 10 Ω. При отклонение от стойността, доказано чрез протокол от специализирана лицензирана фирма за контрол, да се доизгради заземителната инсталация.


4. Качество на материали, изделия и елементи, влагани при СМР


Всички материали, изделия и елементи, които ще бъдат използвани при изпълнение на строителството, да съответстват на изискванията по съответните БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти, както и да съответстват на спецификациите в инвестиционния проект по отделните му части.


5. Актове и протоколи по време на строителството 


При изпълнение на строителството да се спазват стриктно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


6. Контрол по време на строителството


Контролът по време на изпълнение на целия строителен процес ще се осъществява от консултант, упражняващ строителен надзор, както и от Възложителя. Консултантът ще изпълнява и функциите на инвеститорски контрол, който включва отговорности за подписване на всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително и на Протоколи - Образец 19. На консултантът ще бъде възложено да упражнява стриктен контрол относно количеството и качеството на извършените СМР и единичните цени, съгласно сключения договор за строителство.

Възложителят ще определи отговорно длъжностно лице, което ще следи за изпълнение на договорените задължения, включително и за подписване на съответните актове и протоколи по време на строителството.

Доставката и монтажът на подвижното обзавеждане – стелажи, не са включени в обхвата на настоящата поръчка и остават задължение на Възложителя след приемане изпълнението на обекта. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
Подробен устройствен план – ПЗ по част Архитектура.

2.
Копие от Виза за проектиране.
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                                                                                                                     Съставил:

                                                                                                                     Румен Червенков

                                                                                                                     Гл. експерт в сектор “УС”


