Технически спецификации: “Проектиране и изграждане на стационарни пожарогасителни инсталации в административната сграда на ЦУ на НОИ”

I. Обхват на проектиране и изграждане на стационарни пожарогасителни инсталации (СПГИ):
Обектът представлява проектиране и изграждане на стационарни пожарогасителни инсталации, за гасене на възникнал пожар в начален стадий в помещенията предназначени за: 
· телефонна централа (1бр.) с обем на помещението е 150м³ (без обем в двоен под);
· сървърни (2бр.) с оформени две зони за гасене със следните обеми: 26м³ (обем в двоен под) + 260м³ (обем на сървърно) с общ обем 286м³; 
· UPS (1бр.) с две зони за гасене със следните обеми: 7м³ (обем в двоен под) + 60м³ (обем на UPS) с общ обем 67м³;
· сървър "Специален регистър" (1бр.) с обем на помещението от 67м³ (без обем в двоен под).
Помещенията се намират в сградата на ЦУ на НОИ гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64. 
II. Изисквания към изграждане на СПГИ:
Изисквания към стандартите в Република България и EN-CE стандарти (или еквивалент)
При извършване на дейностите по проектиране, доставка, монтаж, настройки, тестване и пускане в експлоатация на пожарогасителни инсталации да се спазят изискванията на действащите нормативни документи и стандарти в Република България и EN-CE стандарти (или еквивалент), а именно:
1. БДС EN 54-13:2005 (или еквивалент) - „Пожароизвестителни системи“ Част 13 – Оценяване на съвместимостта на съставните части на системите.
2. СД CEN TS 54-14:2006г. (или еквивалент) - „Пожароизвестителни системи” Част 14 - Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане.
3. БДС EN 15004-1:2009 (или еквивалент) - Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006 с изменения). Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества.
4. БДС EN 12094 (или еквивалент) - „Стационарни пожарогасителни инсталации“ - Съставни части на инсталациите за гасене с газообразни вещества.
III. Изисквания към изготвяне на документация за изграждане на СПГИ
1. Изготвяне на проект:
Преди доставката и монтажа на пожарогасителните инсталации да се извърши противопожарно обследване на обектите, въз основа на което да се изготви технически проект (съгласуван от Възложителя и РСПБЗН), който да съдържа обяснителна записка, графична част, технически спецификации, комплексен план-график за последователността на монтажните работи и да е комплектуван с план за безопасност и здраве и подробна количествено-стойностна сметка.
1.1. Проектът да е съобразен с изискванията на Наредба № Із-1971 за строително техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г., попр. ДВ, бр.17 от 2010 г., попр. ДВ, бр.75, от 2013 г., попр. ДВ, бр.69 от 2014 г.), в която сградите и помещенията, в зависимост от предназначението си, се разделят на класове по функционална пожарна опасност съгласно класификацията по чл. 8, ал. 1 и Таблица 1. Работната документация да е съобразена с вида на изискваните документи определени в Приложение А на БДС 15004-1:2009 - или еквивалент;
1.2. Избор на схема на пожарогасене:
1.2.1. При избор на схема на централна пожарогасителна инсталация, при проектирането да се има предвид наличието на самостоятелно помещение за разполагане на бутилките с активното гасително вещество, което е разположено в източното ниско тяло от сградния комплекс. Помещението е с размери 6х3,4х3м с отваряеми прозорци, които са разположени на западната фасада (към вътрешния двор) на сградата. Трасетата на тръбната инсталация да са съобразени с конструктивните особености на сградата. 
1.2.2. При избор на локални гасителни инсталации при проектирането да се предвиди разполагане на командните станции и бутилките с активното гасително вещество в помещенията, предвидени за пожарогасене, на подходящо място след съгласуване с възложителя.
Забележка: СПГИ да бъдат балансирани до максимума допустим от проекта.
1.3. Проектът да е съобразен с изискванията на възложителя за пожарогасителни инсталации описани в Раздел V - Изисквания към функционалността на СПГИ.
1.4. Към проектното решение, допълнително да се предвиди:
1.4.1. Изнесена сигнализация при охраната на сградата и при работните места на обслужващия персонал на съответните помещения.
1.4.2.  Разположението на СПГИ, диаметъра на тръбната разводка и конфигурацията на дюзите да бъдат по такъв начин, че да отговарят на изискванията на БДС EN 15004-1:2009 (или еквивалент), като се осигури проектна концентрация във всички части на затвореното пространство за постигане на максимално бързо гасене на всяко помещение поотделно.
Забележка: Изпълнението на поръчката ще е по проекта, като всички изменения по време на изграждането да бъдат отразени в екзекутивни чертежи, които да отразяват реално състоянието на СПГИ. 
2. Документация придружаваща СПГИ:
Всяка СПГИ да бъде придружена със следните документи:
2.1.
декларация за съответствие, издадена в съответствие с нормативните уредби в Република България;
2.2.
сервизна книжка с инструкция за експлоатация;
2.3.
гаранционна карта;
IV. Първоначални дейности за доставка, монтаж и изисквания към техническите средства на СПГИ:
1. Първоначални дейности за демонтаж, доставка и монтаж.
1.1.
Подготвителни дейности от Изпълнителя
1.1.1. Оглед на обектите;
1.1.2.
 Запознава се с помещенията, в които ще се извърши доставката и монтажа на СПГИ, техния режим на работа и особеностите при извършване на СМР;
1.1.3. Предоставя информация за длъжностните лица и телефони за контакти;
1.1.4. Демонтира старата СПГИ и я предава на Възложителя с приемо-предавателен протокол за съхраняване в ЦУ на НОИ в случай, че ще се използват тръбните трасета.
1.2. Доставка на необходимите материали, съоръжения и оборудване
а) Всички СПГИ да бъдат доставени на адреса на ЦУ на НОИ, посочен в документацията за участие в опаковка, изключваща повреждането им от механични удари или атмосферни условия, по време на транспорт или товаро - разтоварни работи. Възложителят ще осигури помещение за съхраняване на доставените техника и необходимите материали за изпълнение на поръчката. На доставеното оборудване ще се извърши входящ контрол и ще се издаде двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
б) СПГИ да се достави с технически характеристики, напълно отговарящи на предложените в офертата на съответния участник, определен за изпълнител на поръчката.
в) СПГИ да бъде придружена с документацията, посочена в т.2 към Раздел III “Изисквания към изготвяне на документация за изграждане на СПГИ”
1.3. Строителни, монтажни работи (СМР) и всички видове дейности за изграждане на СПГИ.
1.3.1. Строителни и монтажни работи (СМР)
а) Възложителят се задължава да осигури достъп на Изпълнителя в съответствие с вътрешните правила на НОИ, след издаване на Протокол за откриване на строителна площадка, както и да му съдейства по време на изпълнение на дейностите по демонтаж и монтаж на съоръженията.
б) Всички действия на изпълнителя ще са по изготвен за целта технически проект, чиито мероприятия по строителните и монтажни работи (СМР) трябва да се съгласуват със съответната РСПБЗН (РазделIII) и да бъдат съобразени с вътрешните правила и инструкции (уреждащи безопасната техническа експлоатация на обекта) на НОИ.
в) Преди извършване на монтажните работи на новото оборудване и съоръженията да се демонтират (при нужда) съществуващите съоръжения, които да се складират на място посочено от възложителя.
г) Осигуряване на евакуационен път от работно помещение в телефонна централа чрез изграждане на преградна стена със самозатваряща се врата, с параметри съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 за строително техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

д) Монтажът на новите СПГИ да бъдат съобразени с инструкциите за монтаж, предписани от съответните производители.
е) По време на монтажа да се съблюдава целостта на конструкцията на сградата и да се извършва естетическо оформление на монтажните отвори. 
ж) Всички командни табла да бъдат монтирани на височина подходяща за наблюдение на дисплея и лесна работа с командните клавиши при настройка.
з) Бутилките за съхранение на гасителния агент да се монтират на места одобрени от Възложителя при спазване изискванията на проекта.
1.3.2. Всички видове дейности за изграждане на СПГИ да са съобразени с:
а)
Изискванията на Възложителя, описани в настоящите технически спецификации;
б)
Техническия проект;
в)
Инструкциите, определени от производителя;
г)
Всички наредби и стандарти в Република България във връзка с настоящата процедура по доставка и монтаж на СПГИ;
д)
Техническото състояние за безопасно и надеждно ползване.
2. Изисквания към техническите средства на СПГИ.
Всички компоненти и изделия да носят CE маркировка или да притежават документ за  съответствие, приложим в Република България, което да се удостовери от кандидата с  прилагането на съответните документи.
Количеството на активното гасително вещество, хидравличните изчисления и аксонометрия на тръбната разводка да бъдат направени със специализиран и сертифициран софтуер, с което да се гарантира достоверността на изчисленията.
Напълно окомплектовани, цялостни СПГИ за гасене на обеми от помещения описани в Раздел I. (Обхват на стационарни пожарогасителни инсталации), включващи:
2.1.
Аспирационни димни детектори за бързо и надеждно разпознаване на пожар;
2.2.
Гасителна система за работа съобразена с налягане предписано от завода производител;
2.3.
Гасителни дюзи за безшумно и надеждно гасене;
2.4.
Безвреден за околната среда гасителен агент, който да не е забранен за употреба в Р. България и в страните членки от Европейския съюз;
2.5.
Клапи за свръх налягане (брой и светло сечение по изчисления – при нужда);
V. Изисквания към функционалността на СПГИ:
1. Детекцията за пожар да се извърши чрез автоматични пожароизвестителни датчици, разположени в двойния под и на тавана на помещението, конфигурирани в зони по схема „И“. Датчиците да са изпитани и сертифицирани по БДС EN 54-5, БДС EN 54-6 и БДС EN 54-7 (или еквивалент). Във всяко помещение да бъде монтиран аспирационен детектор (интегриран към пожароизвестителната система), който да следи за наличието на димни частици чрез постоянно засмукване на въздух от защитаваната зона и ефективно да открива дори скрити огнища на пожар в ранен стадий.
2. Пожарогасителните панели за активирането на гасителните инсталации да бъдат сертифицирани като такива. Да могат да работят по логика  2 от 2 (или  в  система  И). Да позволяват да се програмират следните времеви интервали:
2.1.
време за предупреждение за пожар от зона;

2.2.
време за предупреждение, че е активиран процес за гасене;

2.3.
време за  задържане на гасенето;

2.4.
време, в което се осъществява изпускането на гасителния агент.

Да има контролируеми изходи/входове, с  които да се следят всички периферни устройства: електронна сирена и стробоскопична лампа, звънец, светеща табела,  електроконтактен манометър (ЕКМ) на бутилките, пресостат за високо налягане в колектора, електромагнитния пускател на бутилките. Системите да бъде резервирана по електрозахранване (захранени от съществуващ UPS).
3. На изхода на помещенията да се предвидят две ръчни устройства, тип „ръчни пожароизвестители“, с жълт и син цвят за пуск и стоп (задържане) на системата за гасене.
4. Отвън пред помещенията да се поставят превключватели „ръчно/автоматично“. 
5. В защитаваните помещения да има звукова сигнализация – ел. звънец при сигнал за пожар от зона и електронна сирена със стробоскопична лампа при предупреждение за активиран процес на гасене.
6. Пред вратите на защитаваните помещения да има табела с надпис „Не влизай, извършва се процес на гасене“, който да свети по време на изпускането на гасителния агент.
7. По време на изпълнение на гасителния процес управляващия панел да не може да се рестартира. Бутон за принудително спиране на гасенето (защитен от неупълномощени лица);
8. Инсталациите да може да се активират при спазване на минималните мерки за безопасност от т.5.2. на БДС EN 15004-1(или еквивалент):
8.1.
автоматично при следване на заложената логика (2 от 2 зони);

8.2.
ръчно след поставяне на превключвателя (функция - „ръчно/автоматично“) в режим ръчно управление и натискане на бутон “пуск”;

8.3.
ръчно, без използването на ел. устройства след отстраняване на блокировката и отваряне на спирателен кран.

9. Всички настъпили събития в инсталациите като: пожар, повреда, изключване на зона да се архивират и при необходимост разглеждат.
10. Инсталациите да могат да изпратят сигнал за „пожар“ до оторизиран персонал.
11. Инсталациите да бъдат осигурени за нежелано задействане по време на периодичните тестове и профилактики.
12. Тръбната разводка да се изпълни от тръби (заводско изпълнение) с подходящи диаметри осигуряващи необходимия дебит на гасителното вещество за спазване на условието за бързо изпускане (т.1.4.2. от Раздел III). Връзките да бъдат тип бързи или да са на резбови фитинги, съобразени с очакваното налягане при изпускане на гасителния агент.
Забележка: При изграждане на тръбната разводка да не се използват тръби и фитинги изготвени от чугун и неметал.
13. Да се съобрази броят на дюзите на СПГИ и местата за монтаж в помещенията с изискването, за равномерно разпределяне на гасителния агент, с цел ниско ниво на шум в помещенията и бързо гасене, което да гарантира безпроблемна работа на твърдите дискове в сървърната техника и автоматичната телефонна централа. При необходимост дюзите да са снабдени с допълнителен разпръсквач за премахване на възможността за директно попадане на струята в сървърната техника и шкафовете с телефонно оборудване.
14. Гасителният агент да е електрически непроводим, да няма корозионно действие и да е подходящ за гасене на пожар в помещения с техника съдържаща прецизни механизми, чувствително електрическо или електронно оборудване и др. подобни. Да бъде подходящо одориран за своевременно установяване на евентуален теч. Същият да бъде безопасен за околната среда и за хората, да притежава нулев озоноразрушаващ потенциал,  нисък коефициент на глобално затопляне и да не съдържа хлор и бром. Да има минимално кратък атмосферен живот и да не предизвиква отделяне на токсични странични продукти, когато влиза в контакт с пламък и горещи повърхности. Да отговаря на строгите критерии необходими за гасителни агенти използвани за гасене на обитаеми зони и на БДС EN 15004: 2009 (или еквивалент). Номиналното работно налягане и налягане на съхранение да отговарят на предписанията на завода производител, да не оставя следи и замърсявания след изпускането му и да е ефективен при ниска концентрация. Проектната концентрация трябва да не превишава нивата NOAEL и LOAEL, определени от стандарта за съответния химически агент.
Да се гарантира възможност за презареждане с нов гасителен агент след задействане на системата. При изразходване на наличния или част от него да се гарантира работата на инсталациите за пожарогасене до доставяне на новия гасителен агент или се осигури 100% резерв от гасителен агент за помещението с най-голям обем.
15. Места на съдовете, в които се съхранява гасителното вещество трябва да се определят максимално близо до защитаваните помещения, за предпочитане от външната страна на тези пространства. Съдовете трябва да са подходящо монтирани и прикрепени в съответствие с ръководството за монтаж на инсталациите и да се предвидят подходящи ограждения за недопускане на нерегламентирана намеса. Когато съдовете са свързани в батерия да се спазят условията на т.6.2.4.4. на БДС EN 15004: 2009 (или еквивалент)
16. Окабеляването да се изпълни с пожарен кабел, неразпространяващ горенето.
17. СПГИ да бъдат придружени с пълна техническа документация, сертификати, изпитателни протоколи, инструкции за работа с тях и др., необходими за въвеждането им в експлоатация.
18.
Всички използвани компоненти в СПГИ, да бъдат ясно дефинирани с производител  и количество.
19.
Всички предложени за влагане компоненти следва да могат да бъдат проверени по номенклатурен номер от посочен сайт на производителя на български или английски език.
20.  СПГИ да са комплектовани със система за визуализация.
VI. Приемане на СПГИ да се извърши след:
1. Тестване и въвеждане в експлоатация, като бъдат спазени изискванията на БДС EN15004-1:2009 (или еквивалент).
2. Издаване на  приемо-предавателни протоколи, подписани от двете страни за предаване на екзекутивни чертежи.
3.
Издаване на приемо-предавателни протоколи, подписани от двете страни за въведените в експлоатация нови СПГИ. 
4.
Издаване на протокол за проведен инструктаж и обучение за работа на представители на Възложителя за условията за правилна и безопасна експлоатация на инсталациите.
5. Изготвяне и представяне от Изпълнителя на план за сервизно обслужване на СПГИ в срока на гаранционната поддръжка, с посочени 3, 6 и 12 месечни дейности за проверка на инсталацията. Този план да бъде изготвен по образеца в приложение F от БДС EN15004-1:2009 (или еквивалент).
Забележки:
1. Предлаганата техника и материали трябва да отговарят на всички стандарти в Република България относно техническа експлоатация, противопожарно строително-технически норми, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа.
2. Всички инсталации за пожарогасене да бъдат фабрично напълно комплектовани (не се допуска комплектоване с нестандартно, нефункционално за дадения вид, ограничаващо общите или специфични производителности и технологични възможности или нарушаващо гаранцията оборудване).
3. Всички елементи за изграждане на СПГИ да бъдат избрани от каталози на утвърдени на пазара производители на такава техника.
VII. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА
Кандидатите могат да извършат оглед на обектите в административната сграда на ЦУ на НОИ, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62-64, всеки работен ден до изтичане на крайния срок за подаване на офертите от 09.00 до 16.00 часа след съгласуване с представители на Възложителя. 
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