ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Доставка на WAN и LAN оборудване за нуждите на НОИ”
	
Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на: СТАНДАРТ, СПЕЦИФИКАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА, ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ЕТАЛОН по смисъла на чл. 48, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго следва автоматично да се включва „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И”!
I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Поръчката включва доставка, монтаж, конфигуриране, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на WAN и LAN оборудване, специализиран софтуер за оторизация и автентикация, както и компоненти за доокомплектоването на устройства Nexus 7000, Nexus 5000, ASR1001X, налични в НОИ.

II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Доставката и гаранционната поддръжка на WAN и LAN оборудването ще се осъществява в Централно Управление на НОИ, намиращо се на адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 62÷64;
2. Гаранционната поддръжка на доставеното оборудване WAN и LAN (за устройствата от т. 1 до т. 9 вкл. от „Таблица за техническите изисквания“) е за период от минимум 36 месеца, считано от подписване на констативен протокол за установяване работоспособността на монтираните устройства след монтаж и въвеждане в експлоатация. Гаранционната поддръжка следва да бъде от сайта на производителя (on site); 
3. Срокът за доставка на оборудването е до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на подписване на договора. 
4. Срокът за пълното инсталиране (разработване на план за инсталиране, свързване и конфигуриране на доставеното оборудване) е до 6 месеца след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката. 

III. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Устройствата да отговорят на всички стандарти в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа. Ако законовите изисквания налагат дадено устройство/модул да има лиценз за ползване, издаден от съответните контролни органи в РБ, то тези лицензи да бъдат представени. Това следва да бъде доказано чрез:
UL 60950-1 2nd Edition CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 EN 60950-1:2006, 2nd Edition IEC 60950-1:2006, 2nd Edition Evaluated to all CB Countries
EN 300 386 V1.5.1 (2010-10); EN 55022:2006 + A1:2007 EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 + A1:2000 + A2:2005 EN 55024:2010; USA-FCC Class A, или техни еквиваленти.
2. Устройствата да имат включена софтуерна поддръжка на системния софтуер (BIOS, firmware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения им цикъл. Тази поддръжка трябва да е свободно достъпна от Web сайта на производителя (Web сайта да подържа версия на английски език).
3. Устройствата да имат осигурена гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация On-site (устройствата ще се експлоатират в Централно Управление на НОИ) с време за реакция описано в спецификацията. Тази гаранционна поддръжка трябва да се бъде от стандартно съществуващите на сайта на производителя. Участниците, към своето техническо предложение, следва да представят документ, издаден от производителя, съдържащ партиден номер на гаранцията на предложените устройства (за устройствата от т.1 до т.8 вкл. от „Таблица за техническите изисквания“) - в оригинал или заверено копие. Условията на гаранцията (за устройствата от т.1 до т.9 вкл. от „Таблица за техническите изисквания“) също така трябва да бъдат подробно обяснени от участниците /при възникване на хардуерен проблем след колко време ще бъде заменен и/или ремонтиран дефектиралия компонент и т.н./. 
4. Участникът, избран за изпълнител трябва да има система за техническа поддръжка (24 часа, 7 дни в седмицата) в гр. София, чрез която да приема всички заявки за ремонт на устройствата, направени писменно (писмо, факс или e-mail) или устно (по телефона), като устните заявки следва да бъдат потвърдени писмено от изпълнителя. След получаване на съответната заявка срокът за реакция на изпълнителя (приемане на обаждане, регистрация на технически проблем, стартиране на процес по отстраняването му и посещение на мястото на експлоатация или отдалечено свързване от сервизен специалист или екип) следва да  е до 2 (два) часа. Участникът трябва да представи схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми, както и да представи описание на системата за техническа поддръжка при възникване на проблеми. 
5. Участникът, избран за изпълнител трябва да осигури 24 (двадесет и четири) часова телефонна връзка (,,гореща линия”) за въпроси, свързани с устройствата, предмет на поръчката. 
6. При доставката към устройствата следва да има комплектована подробна документация (на хартиен или електронен носител), включваща както описание на хардуерната функционалност, така и документация на софтуера, включен към съответното устройство. Ако към устройствата има инсталационен/конфигурационен диск(ове), същите да бъдат предоставени и да включват в себе си опция за инсталиране на исканата операционна система.
7. Устройствата трябва да могат да се монтират в комуникационен шкаф (да бъдат тип Rack Mount) и към тях да бъдат включени всички необходими елементи за монтаж (релси, компоненти за монтаж и т.н). Не се допуска монтиране върху „тава” – изисква се устройствата да бъдат монтирани на подвижни релси за по-лесен достъп до тях, както и за по-лесен монтаж/демонтаж.
8. Всички предложени устройства, трябва да бъдат нови, неупотребявани и да фигурират в актуалната производствена листа на съответния производител.
9. Устройствата трябва да бъдат комплектовани с необходимия хардуер, модули, кабели (вкл. захранващи), софтуер, лицензи и др. и да бъдат работоспособни като изпълняват функциите, заложени в спецификацията, и допълнителни такива, ако са необходими за успешното внедряване в съществуващата система на НОИ. Ако се окаже, че дадено устройство не може да изпълнява дадена заложена в спецификацията функция поради недостиг или липса на даден хардуерен модул, софтуер или лиценз, то този хардуерен модул, софтуер или лиценз трябва да бъдат доставени безплатно.
10. Захранващите блокове трябва да бъдат с такава изходяща мощност (това се отнася както за основното, така и за резервното захранване, където е налично), че да могат да осигурят нормална работа. Резервното захранване(ако такова е предвдено) трябва да работи така, че да осигури нормалната работа при пълното отпадане на основното захранване. 
11. Към техническото предложение на участниците да бъдат представени нагледни материали, включващи кратко описание на основните технически характеристики, заложени в описаната по-долу спецификация. От тези материали трябва да се виждат в явен вид основните технически параметри, по които ще бъде оценявано даденото устройство.
12. Предложените устройства трябва да могат да се проверят по технически параметри, партидни номера, съвместимост и работоспособност от сайта на производителя. Ако съответния производител няма практика да поддържа актуален и валиден списък на партидните номера в сайта си, се допуска тези партидни номера да бъдат предоставени на електронен и/или хартиен носител към техническото предложение на участниците.
13. Устройствата следва да бъдат хардуерни компоненти, притежаващи необходимата пълна функционалност и софтуерни компоненти, за да могат да извършват заложените в спецификацията функции. Ако се установи, че дадена функция не се подържа, устройството следва да бъде окомплектовано, или подменено за достигане на изискуемата функционалност. Всички устройства следва да бъдат интегрирани в инфраструктурата на ЦУ на НОИ без да се изискват допълнителни модули, захранващи кабели и комплектации.
14. Инсталацията и конфигурирането на софтуера и устройствата, както и интеграцията със съществуващата инфраструктура в НОИ да бъде извършена от екипа, предложен от участника в документите за доказване на съответствието с критериите за подбор. 
15. [bookmark: _GoBack]Устройствата се инсталират в системата на НОИ на база на разработен план за инсталиране и свързване на доставеното оборудване, предложен от изпълнителя и одобрен от екип на Възложителя.  Инсталацията следва да включи и преизграждане на съществуващата схема на свързване на териториалните поделения (ТП) на НОИ с Централно Управление (ЦУ) на НОИ на базата на създаване на динамични тунели, изцяло със запазване на текущата функционалност, включително и интернет резервираност - на базата на съществуващите ASR1001X. Следва да бъде обхваната текущата свързаност с офисите на НОИ, без да бъде влошена работоспособността й, включително да бъде запазена резервираността през интернет, а също да бъде постигната допълнителна функционалност чрез свързаност между офисите на НОИ, с което да се подобри текущото състояние и да се гарантира свързаността на телефонни и мултимедийни услуги. По време на инсталацията при необходимост да бъдат извършени настройки и в съществуващото оборудване на контактия център в ЦУ на НОИ. 
16. Устройствата да могат да бъдат интегрирани в настоящата инфраструктура на ИС на НОИ без необходимост от доокомплектоване. По време на интеграцията изпълнителят следва да извърши донастройки на съществуващото LAN/WAN оборудване за постигане на пълна работоспособност. Да бъдат извършени детайлни тесстове за доказване на работоспособността. 
17. Цялата интеграция на софтуера и хардуера да бъде документирана.
18. Всички активни устройства и компоненти от таблицата следва да имат включена 36 месечна гаранция от сайта на производителя. Същата влиза в сила считано от подписване на констативен протокол за установяване работоспособността на монтираните устройства (след монтиране и въвеждане в експлоатация на оборудването).

Таблица за техническите изисквания
	Номер 
по ред
	Партиден Номер
	Описание
	К-во
броя
	Предложение
(марка, модел,
технически параметри)
	Партиден номер
на предложеното
устройство

	1
	 ISE/TACACS+ Server
	 
	
	
	

	1.1
	SNS-3515-K9
	Small Secure Network Server for ISE Applications
	2
	
	

	1.2
	CON-PSRT-SNS3515K
	PRTNR SS 8X5XNBD Small Secure Network Server for ISE Appl
	6
	
	

	1.3
	SW-3515-ISE-K9
	Cisco ISE Software for the SNS-3515-K9 appliance
	2
	
	

	1.4
	CAB-9K10A-EU
	Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU
	2
	
	

	1.5
	SNS-PSU1-770W
	770W power supply
	2
	
	

	1.6
	SNS-MRAID12G
	Avila  Cisco 12G SAS Modular Raid Controller
	2
	
	

	1.7
	R2XX-RAID0
	Enable RAID 0 Setting
	2
	
	

	1.8
	SNS-MLOM-IRJ45
	MLOM Intel -Quad Port 1Gb RJ45
	2
	
	

	1.9
	SNS-CPU-E52620D
	2.40 GHz E5-2620 v3/6C
	2
	
	

	1.10
	SNS-MR-1X081RU-A
	8GB DDR4-2133 Mhz Memory Module
	4
	
	

	1.11
	SNS-MRAID12G-1GB
	1GB FBWC for Cisco 12G SAS Modular RAID
	2
	
	

	1.12
	SNS-A03-D600GA2
	600GB SAS 10K RPM HDD
	2
	
	

	1.13
	L-ISE-BSE-100=
	Cisco Identity Services Engine 100 EndPoint Base License
	1
	
	

	1.14
	L-ISE-TACACS=
	Cisco ISE Device Admin License
	1
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	2.
	 Interfaces for ASR1000
	 
	
	
	

	2.1
	GLC-TE=
	1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
	8
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	3.
	 Cables for Nexus 7000/5000
	 
	
	
	

	3.1
	SFP-H10GB-CU1M=
	10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter
	4
	
	

	3.2
	SFP-H10GB-CU1-5M=
	10GBASE-CU SFP+ Cable 1.5 Meter
	8
	
	

	3.3.
	SFP-H10GB-ACU10M=
	Active Twinax cable assembly, 10m
	16
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	4.
	 Access Switches
	 
	
	
	

	4.1
	WS-C2960X-48TD-L
	Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
	7
	
	

	4.2
	CON-PSRT-WSC298DL
	PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, L
	21
	
	

	4.3
	CAB-ACE
	AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M
	7
	
	

	4.4
	PWR-CLP
	Power Retainer Clip for Catalyst 3560-C, 2960-C, 2960-L
	7
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	5.
	 DMZ Switches
	 
	
	
	

	5.1
	WS-C3850-24T-E
	Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services
	2
	
	

	5.2
	CON-PSRT-WSC384TE
	PRTNR SS 8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Serv
	6
	
	

	5.3
	S3850UK9-36E
	CAT3850 Universal k9 image
	2
	
	

	5.4
	PWR-C1-350WAC/2
	350W AC Config 1 SecondaryPower Supply
	2
	
	

	5.5
	C3850-NM-2-10G
	Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module
	2
	
	

	5.6
	CAB-TA-EU
	Europe AC Type A Power Cable
	4
	
	

	5.7
	STACK-T1-50CM
	50CM Type 1 Stacking Cable
	2
	
	

	5.8
	CAB-SPWR-30CM
	Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM
	2
	
	

	5.9
	PWR-C1-350WAC
	350W AC Config 1 Power Supply
	2
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	6.
	 Interfaces for Access and DMZ Switches
	 
	
	
	

	6.1
	SFP-10G-SR-S=
	10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class
	36
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	7.
	 FiberChannel Interfaces for Nexus 5000
	 
	
	
	

	7.1
	DS-SFP-FC8G-SW=
	8 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC, Spare
	16
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	8.
	 BGP Routers
	 
	
	
	

	8.1
	ASR1001-X
	Cisco ASR1001-X Chassis, 6 built-in GE, Dual P/S, 8GB DRAM
	2
	
	

	8.2
	CON-PSRT-ASR1001X
	PRTNR SS 8X5XNBD Cisco ASR1001-X Chassis, Crypto, 6 built
	6
	
	

	8.3
	SLASR1-IPB
	Cisco ASR 1000 IP BASE License
	2
	
	

	8.4
	CON-PSRT-SLASR1IK
	PRTNR SS 8X5XNBD Cisco ASR 1000 IP BASE License
	6
	
	

	8.5
	ASR1K-INTERNET
	ASR1K-Int Edge/Peering incl. BGP/NAT/ZBFW - tracking only
	2
	
	

	8.6
	M-ASR1001X-8GB
	Cisco ASR1001-X 8GB DRAM
	2
	
	

	8.7
	NIM-BLANK
	Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400
	2
	
	

	8.8
	SPA-BLANK
	Blank Cover for regular SPA
	2
	
	

	8.9
	SASR1K1XUK9-316S
	Cisco ASR1001-X IOS XE UNIVERSAL
	2
	
	

	8.10
	ASR1001-X-PWR-AC
	Cisco ASR1001-X AC Power Supply
	4
	
	

	8.11
	CAB-ACE
	AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M
	4
	
	

	
	
	 Забележка: Бройките от т.1 до т.8 са общ брой по компоненти, или устройства. Бройките от т.9 са единични, като т.9 е за 10 бр. устройства, така, както е указано.
	
	
	

	9.
	Комутатори – 10 броя Минимални технически изисквания към устройствата
	
	10
	
	

	
	Минималните изисквания за 1 брой устройство от поз. 9 са посочени по-долу в таблицата:
	
	
	
	

	9.1
	Да бъде предложен със следните интерфейси:
	24бр. 10/100/1000 Mbps auto-sensing Gigabit-Ethernet switching ports, and two dedicated 1000M SFP fiber ports
	
	
	

	9.2.
	Да осигурява производителност като поддържа:
	
	
	
	

	
	
	Forwarding modes :Store-and-forward
	
	
	

	
	
	Bandwidth :  52 Gbps 
	
	
	

	
	
	Priority queues :8
	
	
	

	
	
	Priority queuing :Weighted Round Robin (WRR)
	
	
	

	
	
	MAC Address database size :16k media access control (MAC) addresses
	
	
	

	
	
	Addressing :48-bit MAC address
	
	
	

	
	
	Multicast groups:512
	
	
	

	
	
	Number of static routes :32
	
	
	

	
	
	Number of routed VLANs:15
	
	
	

	
	
	Number of ARP Cache entries:512
	
	
	

	
	
	Number of DHCP snooping bindings:8K
	
	
	

	
	
	Number of DHCP static entries:1024
	
	
	

	
	
	ACL: 100 shared for MAC, IP and IPv6 ACLs
	
	
	

	
	
	Jumbo frame support :up to 9K packet size
	
	
	

	
	
	Acoustic noise (ANSI-S10.12):0 dBA
	
	
	

	
	
	Mean Time Between Failures (MTBF):567,680 hours
	
	
	

	9.3.
	Да предлага следните L2 функционалности:
	
	
	
	

	
	
	IEEE 802.1Q VLAN Tagging 
	
	
	

	
	
	Protocol based VLANs 
	
	
	

	
	
	MAC based VLANs 
	
	
	

	
	
	Voice VLAN: Based on phones OUI bytes (internal database, or user-maintained)or protocols (SIP, H323 and SCCP)
	
	
	

	
	
	Protocol-based VLAN 
	
	
	

	
	
	IEEE 802.3ad - LAGs 
	
	
	

	
	
	LACP :(26 LAGS with max. of 8 members in each LAG)
	
	
	

	
	
	Broadcast Storm Control 
	
	
	

	
	
	IEEE 802.3x (Full Duplex and flow control) 
	
	
	

	
	
	IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
	
	
	

	
	
	IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
	
	
	

	
	
	IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 
	
	
	

	
	
	L2 SERVICES - MULTICAST FILTERING
	
	
	

	
	
	IGMP Snooping (v1, v2 and v3) 
	
	
	

	
	
	MLD Snooping Support (v1 and v2) 
	
	
	

	
	
	IGMP Snooping Queries
	
	
	

	
	
	Block Unknown Multicast 
	
	
	

	
	
	Multicast VLAN Registration
	
	
	

	9.4.
	Да предлага следните L3 функционалности:
	
	
	
	

	
	
	DHCP Client 
	
	
	

	
	
	DHCP Snooping 
	
	
	

	
	
	Static Routing 
	
	
	

	
	
	VLAN Routing 
	
	
	

	
	
	IP Source Guard
	
	
	

	9.5.
	Да позволява защита на мрежата като поддържа:
	
	
	
	

	
	
	IEEE 802.1x 
	
	
	

	
	
	       Guest VLAN
	
	
	

	
	
	       RADIUS based VLAN assignment via .1x 
	
	
	

	
	
	      MAC-based .1x 
	
	
	

	
	
	RADIUS Accounting
	
	
	

	
	
	Network Storm Protection, DoS
	
	
	

	
	
	Broadcast, Unicast, Multicast DoS Protection 
	
	
	

	
	
	DoS Attacks 
	
	
	

	
	
	Dynamic ARP inspection 
	
	
	

	9.6.
	Да позволява мониториране на трафика като поддържа:
	
	
	
	

	
	
	802.1ab LLDP 
	
	
	

	
	
	SNMP: v1, v2c, v3
	
	
	

	
	
	RMON 1,2,3,9 
	
	
	

	9.7.
	Да дава възможност за контролиране на трафика като поддържа:
	
	
	
	

	
	
	Access Control Lists (ACLs): L2 / L3 / L4
	
	
	

	
	
	IP-based ACLs (IPv4 and IPv6) 
	
	
	

	
	
	MAC-based ACL 
	
	
	

	
	
	TCP/UDP-based ACL 
	
	
	

	
	
	MAC lockdown 
	
	
	

	
	
	MAC lockdown by the number of MACs 
	
	
	

	
	
	IEEE 802.1x Radius Port Access Authentication 
	
	
	

	
	
	Port-based security by locked MAC addresses 
	
	
	

	
	
	Dynamic VLAN Assignment 
	
	
	

	
	
	Dynamic ARP inspection 
	
	
	

	9.8.
	Да осигурява поддържане качество на услугите   (QOS) чрез:
	
	
	
	

	
	
	Access Lists 
	
	
	

	
	
	L2 MAC, L3 IP and L4 Port ACLs 
	
	
	

	
	
	Ingress rate limiting 
	
	
	

	
	
	Egress rate limiting 
	
	
	

	
	
	Support for IPv6 fields 
	
	
	

	
	
	DiffServ QoS 
	
	
	

	
	
	IEEE 802.1p COS 
	
	
	

	
	
	Dst MAC and IP
	
	
	

	
	
	IPv4 and v6 DSCP 
	
	
	

	
	
	IPv4 and v6 TOS 
	
	
	

	
	
	WRR (Weighted Round Robin) 
	
	
	

	
	
	Strict Priority Queue Technology 
	
	
	

	
	
	Auto-VoIP:based on protocols (SIP, H323 and SCCP) or on OUI bytes (default database and user-based OUIs) in the phone source MAC address
	
	
	

	
	
	Auto Video 
	
	
	

	
	
	Port Mirroring 
	
	
	

	9.9.
	Да поддържа следните IEEE протоколи:
	
	
	
	

	
	
	IEEE 802.3 Ethernet
	
	
	

	
	
	IEEE 802.3i 10BASE-T
	
	
	

	
	
	IEEE 802.3u 100BASE-T
	
	
	

	
	
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	
	
	

	
	
	IEEE 802.1Q VLAN Tagging
	
	
	

	
	
	IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
	
	
	

	
	
	IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX
	
	
	

	
	
	IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet
	
	
	

	
	
	IEEE 802.3ad Trunking (LACP)
	
	
	

	
	
	IEEE 802.1AB LLDP with ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED)
	
	
	

	
	
	IEEE 802.1p Class of Service
	
	
	

	
	
	IEEE 802.1D Spanning Tree (STP)
	
	
	

	
	
	IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP)
	
	
	

	
	
	IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP)
	
	
	

	
	
	IEEE 802.1x Radius network access control
	
	
	

	9.10.
	Да дава следните възможности за управление:
	
	
	
	

	
	
	Password Management 
	
	
	

	
	
	Configurable Management VLAN 
	
	
	

	
	
	Admin Access Control via Radius and TACACS+ 
	
	
	

	
	
	Web-based Graphical User Interface (GUI) 
	
	
	

	
	
	Smart Control Center (SCC) for Multi-switch Management
	
	
	

	
	
	IPv6 Management 
	
	
	

	
	
	Dual Software (firmware) Image
	
	
	

	
	
	Dual Configuration File
	
	
	

	
	
	SNTP Client over UDP Port 123 
	
	
	

	
	
	SNMP v1/v2C 
	
	
	

	
	
	SNMP v3 with Multiple IP Addresses 
	
	
	

	
	
	RMON 1,2,3,9 
	
	
	

	
	
	Port Mirroring 
	
	
	

	
	
	Many to One Port Mirroring 
	
	
	

	
	
	Cable Test Utility 
	
	
	

	
	
	SSL/HTTPS and TLS v1.0 for Web-based access
	
	
	

	
	
	File Transfers (uploads, downloads) :TFTP / HTTP
	
	
	

	
	
	HTTP Download (firmware) 
	
	
	

	
	
	Syslog (RFC 3164)
	
	
	

	9.11.
	Да поддържа LEDs:
	
	
	
	

	
	
	Per Port :Speed, Link, Activity
	
	
	

	9.12.
	Да позволява работа при следните условия:
	
	
	
	

	
	
	Worst Case, all ports used, line-rate traffic : 17.4W 
	
	
	

	
	
	Altitude :10,000 ft (3,000 m) maximum
	
	
	

	
	
	Operating Temperature :32° to 122°F (0° to 50°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	
	
	

	
	
	Operating Humidity: 90% maximum relative humidity, non-condensing
	
	
	

	
	
	Storage Temperature: – 4° to 158°F (–20° to 70°C)
	
	
	

	
	
	Storage Humidity :95% maximum relative humidity, non-condensing
	
	
	

	9.13.
	Да отговоря на следните стандарти:
	
	
	
	

	
	
	CE mark, commercial
	
	
	

	
	
	FCC Part 15 Class A, VCCI Class A
	
	
	

	
	
	Class A EN 55022 (CISPR 22) Class A
	
	
	

	
	
	Class A C-Tick
	
	
	

	
	
	EN 50082-1
	
	
	

	
	
	EN 55024
	
	
	

	
	
	CCC
	
	
	

	
	
	CSA certified (CSA 22.2 #950)
	
	
	

	
	
	UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950
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