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I. Обща част
Обект на абонаментната поддръжка са 7 броя асансьорни уредби, монтирани в сградата на ЦУ на НОИ на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64, както следва:
- асансьорна уредба марка „KONE” – 4 броя с по 13 спирки 
- асансьорна уредба марка „АЛЕКС“- 3 броя, съответно с по 2, 3 и 13 спирки 
Техническите характеристики на описаните асансьорни уредби, подлежащи на абонаментна поддръжка са посочени в Приложение 1, а минимално необходимите дейности за техническото им обслужване са посочени в Приложение 2.
Поръчката включва извършване на периодични през годината технологични операции, съгласно Приложение 2 по абонаментното обслужване на асансьорните уредби, аварийното обслужване при необходимост, както и свързаното с тези дейности осигуряване (доставка) на резервни части и/или консумативи.

II. Специална част
Абонаментната сервизна поддръжка включва извършването на всички дейности, определени в инструкциите на производителя на асансьорните уредби, съобразно периода на експлоатация и функционалната им натовареност, с което се осигурява добро техническо състояние и безопасно и надеждно ползване на машините и съоръженията, изграждащи асансьорните уредби, подробно описани в настоящите технически спецификации.

1. Приемане на техниката за абонаментно и сервизно техническо поддържане и обучение на административния персонал на Възложителя:
1.1.	Приемане на техниката
Приемане на асансьорните уредби, описани в Приложение 1, се извършва с приемо-предавателен протокол след цялостен преглед на техническото състояние на техниката. При констатирано отклонение от нормалното техническо състояние и параметри се извършва ремонт на дефектиралите елементи, като разходите за труд са за сметка на Изпълнителя, а вложените резервните части се осигуряват (доставят) от Изпълнителя и се заплащат от Възложителя по ред, определен в настоящите технически спецификации. 
1.2.	Обучение на административния персонал на Възложителя
Инструктиране на представител на Възложителя срещу подпис за условията за правилна и безопасна експлоатация на асансьорните уредби съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА), (изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 24.10.2014 г.) и съставяне на двустранен протокол. 

2. Дейности за абонаментно поддържане (Приложение 2)
2.1. Описание на дейностите
Поддържането се осъществява чрез извършване на всички видове минимални дейности, описани в настоящите технически спецификации по поддръжка на асансьорни уредби, свързани с функционалните и профилактичните прегледи, техническото обслужване и планово - предупредителните ремонти на описаната техника, чрез извършването на които се осигурява безопасно използване на съответния асансьор според предназначението му, както и на неговите съставни части през целия му жизнен цикъл.
Поддържането включва:
а)	смазване, почистване и други подобни;
б)	функционални проверки;
в)	дейности по настройване и регулиране;
г)	ремонт или замяна на съставни части с оригинални, при което не се променят техническите характеристики на асансьора;
д)	ремонт на електрическата инсталация за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални елементи;
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е)	аварийно обслужване на асансьорите.
Описаните по-долу минимални изисквания за дейностите са необходими за предотвратяване отпадането на определена функционалност или компонент в поддържаните асансьорни уредби.
Дейностите по абонаментна поддръжка на асансьорите включват: 
– функционална проверка и профилактичен преглед, с което да се получи представа за моментното състояние на асансьорите с оглед правилното им функциониране и безопасна работа и при установяване на дребни неизправности да се предприемат действия за отстраняването им, спазвайки стриктно инструкциите в тези случаи. 
– техническо обслужване е съвкупност от дейности, предприети вследствие установени неизправности от функционалната проверка и профилактичния преглед на уредбите и свързани с извършване на текущ ремонт, с оглед възстановяване на технико-експлоатационните качества на определени детайли и възли и на асансьорите като цяло в съответствие с нормите на действащото българско законодателство в срокове и по ред, определени в инструкциите за експлоатация на съответния производител. 
– при авария и злополука се извършват дейности, с които се вземат бързи мерки за оказване помощ на пострадалите, за предотвратяване на по-нататъшно развитие на аварията и решения и действия за недопускане на потенциални аварии и злополуки. 
– при установени технически неизправности на кабината се предприемат действия, съгласно изискванията на чл. 10, ал.1, т. 1-6 от НБЕТНА.
[bookmark: _GoBack]Тези дейности се извършват съвместно най-малко от двама асансьорни монтьори на Изпълнителя, съгласно чл. 9, ал. 3 от НБЕТНА. При извършване на дейностите, на шахтните врати следва да се окачват табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки.
Изпълнителят води дневник, в който отразява техническото състояние на асансьорните уредби и резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти и го съхранява в машинното помещение на съответния асансьор.
Изпълнителят осигурява 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите, съгласно изискването на чл. 9, ал. 1, т. 5 от НБЕТНА Изпълнителят осигурява провеждането на технически преглед на монтираните асансьорни уредби, съгласно изискването на чл. 9, ал. 5 от НБЕТНА, от Регионалния отдел на Главна дирекция „Инспекция за държавен и технически надзор“, към който е извършена регистрация  по местонахождение на съоръженията. 

2.2. Планова поддръжка и профилактика
Дейностите, свързани с плановата поддръжка са подробно описани в Приложение 2 към настоящите технически спецификации.
Профилактика на инсталираното оборудване, при запазване функционалността на системата включва като минимум следните дейности при съответна периодичност на изпълнение, както следва:
2.2.1.	Ежемесечна:
а)	функционалните проверки, техническото обслужване и планово-предупредителните ремонти на асансьорите да се извършват в срокове и по ред, определени в инструкциите на производителя. Ако в инструкцията не е определен срок за функционалните проверки, те се извършват най-малко веднъж на 30 дни съгласно изискванията на чл. 9, ал. 2 на НБЕТНА.
б)	извършване профилактичен преглед, контрол и тестване на асансьорните уредби, съобразно инструкциите на производителя;
в)	външен оглед на възлите на асансьорни уредби;
2.2.2.	Веднъж на два месеца:
а)	проверка работата на всички релета и контактори в шкаф за управление – контролер;
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б)	проверка всички функции на шкафа за управление – табло ревизия на покрива, вкл. крайните превключватели в шахтата – над кабината;
в)	проверка за наличие на всички елементи в кабината и на кабинната врата са на местата си и са добре закрепени;
г)	проверка нивото на маслото в масльонката на направляващите релси, доливане и проверка за правилна работа – над кабината;
е)	проверка състоянието на всички въжета, присъединени към кабината, регулиране при необходимост – над кабината;
ж)	проверка работата на предпазния изключвател на заклинването;
з)	проверка на всички останали предпазни изключватели – над кабината;
и)	смазване на всички направляващи, които нямат масльонки – над кабината;
й)	почистване покрива на кабината;
к)	проверка и почистване направляващите на кабината – под кабината;
л)	проверка състоянието, усилието и закрепването на всички въжета, присъединени под кабината, регулиране при необходимост – под кабината;
м)	почистване и проверка на заклинващия механизъм, регулиране при необходимост – под кабината;
н)	проверка работата на контакта на кабинната врата, регулиране при необходимост;
о)	проверка състоянието на носещите ролки на кабинната врата и стабилното й закрепване;
п)	проверка състоянието на долната направляваща на кабинната врата;
р)	проверка работата на противопожарния изключвател и верига на стълбищната площадка;
с)	проверка на всички останали бутони и изключватели на стълбищната верига;
т)	проверка на изключвателите в шахтата – място, състояние, закрепване;
у)	проверка на всички шахтни конзоли и магнити – място, състояние, работа, закрепване;
х)	проверка на механичната заключалка на шахтните врати, почистване при необходимост;
ц)	проверка на всички закрепващи и направляващи елементи на шахтните врати;
ч)	проверка състоянието на противотежестта и съпътстващите я елементи
ш)	проверка на носещите въжета за скъсани телове и износване, почистване и регулиране при необходимост;
щ)	проверка състоянието на триещата шайба.
2.2.3.	Веднъж на три месеца:
а)	проверка на работата на изключвателя, контактите и закрепването на захранващата верига;
б)	проверка дали оборудването е правилно и надеждно закрепено (над кабината);
в)	проверка работата на кабинната врата, почистване и регулиране (при необходимост);
г)	проверка работата на горна и долна направляващи ролки на кабинната врата;
д)	проверка състоянието и обтегнатостта на приводния ремък на кабинната врата;
е)	проверка работата на опорните плъзгачи на кабинната врата;
ж)	проверка работата на ролките на кабинната врата и регулиране (при необходимост);
з)	проверка на всички останали предпазни изключватели в шахтата;
и)	проверка състоянието на буфера в дъното на шахтата;
й)	проверка работата и състоянието на всички останали предпазни изключватели в дъното на шахтата;
к)	визуална проверка на регулатора на скоростта в шахтата;
л)	проверка на всички предпазители на въжетата за закрепване;
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м)	почистване на цялото оборудване.
2.2.4.	Два пъти годишно:
а)	проверка на всички анкерни болтови съединения за закрепване на носещите рами към пода;
б)	настройка системата за управление Drive V3F25 на уредби „KONE“ и системата на управление на уредби „ALEX“.
в)	проверка работата на асансьорите модел „КОNE“ при отсъствие на ел. захранване;
г)	проверка изправността на аварийното осветление в кабината;
д)	проверка закрепването на буфера в дъното на шахтата;
е)	проверка състоянието на ел. елементите, присъединени към регулатора на скоростта в шахтата;
ж)	проверка състоянието на всички механични елементи на регулатора на скоростта в шахтата;
з)	проверка работата на крайния изключвател на предпазната верига в шахтата;
и)	проверка работата на всички останали предпазни изключватели на предпазната верига в шахтата;
й)	проверка на всички предпазители на въжетата за закрепване;
к)	почистване на машинното помещение;
л)	проверка състоянието на флексир – гъвкави кабели в шахтата.изнесени сигнализатори за тревога (интерфонна уредба).
2.2.5.	Веднъж годишно:
а)	цялостно почистване на системите от прах и други отлагания;
б)	тестване на капацитета на батериите и калибрирането им;
в)	настройка системата за управление на Drive V3F25.

2.3.	Сервизно техническо обслужване
Осъществява се с извършване на текущ ремонт, чрез подмяна на основна съставна част към повдигателен механизъм, кабина, табло за управление и др., с оригинална част или подмяна с еквивалентна такава със същите технически и експлоатационни качества и параметри, но одобрена за влагане от производителя за всеки конкретен случай.
Сервизното техническо обслужване обезпечава възстановяване на пълната функционалност на всички системни компоненти на интегрираното решение при всяка възникнала неизправност, като за времето на сервизната дейност гарантира непрекъснатост на работата на системата, дори и при намалена функционалност.

2.3.1.	Текущ ремонт
Текущият ремонт на асансьорна уредба се извършва при необходимост и включва:
а)	отстраняване на възникнали повреди, констатирани при дейности по профилактиката и техническото обслужване, установени от Изпълнителя или след подаден сигнал от Възложителя;
б)	осигуряване от Изпълнителя на необходимите за отстраняване на повреда резервни части, материали и консумативи (след потвърдена от Възложителя оферта).

2.3.2. Аварийно обслужване
а) Аварийно обслужване, на основание чл. 9, ал. 4 във връзка с чл.9, ал. 1, т. 5 от НБЕТНА, се извършва в срок до един час от получаването на сигнала за настъпване на събитие – 24 часа в денонощието. 
При констатиране на всяка неизправност, задължително се изготвя констативен протокол със съответните установени несъответствия и предписания за необходимостта от отстраняването им. 
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б) Осигуряване на аварийни алармени устройства по чл. 39, ал. 2 от НБЕТНА, включително осигуряване на SIМ-карти и свързаността и активността им през мрежата на съответния мобилен комуникационен оператор.

2.3.3.	Осигуряване (доставка) на резервни части и/или консумативи
а) при констатиране на всяка неизправност, задължително се изготвя констативен протокол със съответните предписания за необходимостта от отстраняването на съответната неизправност и описание на резервните части и/или консумативи.
б) влаганите при извършването на текущ ремонт резервни части и/или консумативи трябва да са нови (неупотребявани и нерециклирани), да съответстват на марката и модела на съответната техника или съоръжение и да отговарят на нормативно приетите изисквания за произход и качество в ЕС.
в) при установяване на повреда, отстраняването на която изисква ремонтът да се извърши в сервизна база или при декларирана (до 24 часа) от участника липса на необходими за съответния ремонт оригинални резервни части на склад на територията на Р България, пораждащо необходимостта от доставка на оригинални резервни части от чужбина, Изпълнителят се задължава да осигури пускането на отремонтираната техника в редовна експлоатация в срок до 15 дни.
г) при необходимост от подмяна на резервни части, материали и/или консумативи участникът, избран за Изпълнител трябва да представи на Възложителя ценова оферта за доставката им. Доставката се извършва след утвърждаването на офертата от страна на Възложителя.
д) заплащането на вложените резервни части, материали и/или консумативи се извършва след издаване на фактура от Изпълнителя на базата на утвърдена оферта и двустранно подписан протокол за извършения ремонт и въвеждането на системата в редовна експлоатация.

3.	Общи изисквания относно поддръжката на асансьорните уредби.
Всички дейности, относно поддръжката на асансьорните уредби имат за цел осигуряване на добро техническо състояние, безопасно и надеждно ползване на съоръженията, като при изпълнението им Изпълнителят следва да сe ръководи от:
3.1.	Изискванията на Възложителя, описани в настоящите технически спецификации;
3.2.	Инструкциите за експлоатация, определени от съответния производител на асансьорните уредби;
3.3.	Всички относими към изпълнението на настоящата обществена поръчка нормативни документи и стандарти, действащи на територията на ЕС.
3.4.	Поддържане на добро техническото състояние, осигуряващо безопасно и надеждно ползване на асансьорни уредби.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.	Технически характеристики на асансьорните уредби, монтирани в административната сграда на ЦУ на НОИ.
2.	Списък на минимално необходимите дейности за техническо обслужване на асансьорни уредби, монтирани в административната сграда на ЦУ на НОИ.
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