ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за
„Обновяване, конфигуриране и разширение на хардуера и софтуера, необходими за обединяване и модернизиране на отделните възли от гласовата комуникационна система в съществуващата инфраструктура на НОИ”
I. Използвана терминология

Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на: СТАНДАРТ, СПЕЦИФИКАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА, ТЕХНИЧЕСКИ ЕТАЛОН, както и на КОНКРЕТЕН МОДЕЛ, ПАРТИДЕН НОМЕР, ИЗТОЧНИК, ПРОЦЕС, ТЪРГОВСКА МАРКА, ПАТЕНТ, ТИП, ПРОИЗХОД ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО има за цел определяне на работни характеристики или функционални  изисквания и за краткост следва да се приема, че ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено: „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”! 
Навсякъде в този документ, ако не е указано друго, следните думи и изрази, (включително и когато са членувани и/ или употребени в множествено число), ще ползват настоящото дефинирано значение, както следва:
1. IP централизация:

Проект за трансформация на гласовата комуникационна система на НОИ от множество свързани в мрежа Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise системи в една централизирана комуникационна система, осигуряваща единен мениджмънт на цялото решение, по-гъвкаво управление на ресурсите и оптимизация на разходите за поддръжка.

На следващата образна схема е показано настоящото и новото състояние на работа на гласова комуникационна система след внедряване на централизираното управление
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от която е видно как телефонните централи от самостоятелно работещи преминават в централизиран начин на управление.

За IP централизация на телефонни централи от националната инфраструктура на НОИ като Мрежови възли (съгласно т. 2) се правят следните конфигурации:

· Главен възел (съгласно т. 3) посредством външни (Appliance) сървъри.
· Подчинени възли (съгласно т. 4) на Главния възел

Необходимият хардуер за връзка по IP протокол с Подчинен възел и Главен възел е съобразно модела на телефонна централа, както следва:

· За модел на телефонна централа Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Crystal Hardware са необходими платки INT-IP3 PACK (INT-IP3+10/100/1000BASE-T), които подменят действащите управляващи модули CPU от нея и служат за IP свързаност на телефонната централа с Appliance сървърите.

· За модел на телефонна централа Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Common Hardware действащата GD2 платка се заменя с нова GD3, която от своя страна се преконфигурира

Необходимият софтуер при IP централизация е:

· За Appliance сървърите специализиран софтуер на Производителя на телефонната централа, която от своя страна е със софтуерна версия 11.2 или по-висока;
· лицензи за централизирано управление на определен брой подчинени възли;
· софтуер за топологично управление OmniVista 8770 с версия 2.6 или по- нова с лицензии за определен брой крайни потребители и брой едновременни активни връзки за управление

При преобразуването на Мрежов възел в Подчинен възел, софтуерните лицензи на всеки Мрежов възел се прехвърлят към Главния възел, като версията на системния софтуер на всеки Мрежов възел се надгражда до версията на Главния възел.

След преобразуването на всеки Мрежов възел в Подчинен възел се извършва преконфигурация в Главния възел, с цел запазване функционалността на съответния Подчинен възел като се запазват нивата на услугите за крайните потребители.

При IP централизацията гласовата комуникационна система на НОИ се разделя на отделни логически зони чрез инсталирането на PCS (Пасивен комуникационен сървър съгласно т.5) сървъри, които да осъществяват резервираност при прекъсване на връзката с Appliance сървърите на Главния възел. Като хардуер могат да се използват действащите CS (Common Server) от модел на телефонна централа Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Common Hardware като се преобразуват посредством лицензи в PCS със съответните необходими настройки.

При отпадане на връзката с Главния възел, PCS сървърът поема автоматично управлението на съответната зона за минимум 10 дни без необходимост от намеса като позволява прозрачно номеронабиране между отделните резервирани зони.

След възстановяване на връзката с Главния възел, PCS сървърът връща управлението към Главния възел в предварително зададен час на денонощието в извънработно време.
2. Мрежов възел:

Самостоятелно работеща цифрова автоматична телефонна централа, включена в гласовата комуникационна система на НОИ.

3. Главен възел:

Възел, който включва комуникационен сървър с необходимите хардуер и софтуер за управление на гласовите шлюзове (Media Gateways) след извършване на IP централизация на мрежовите възли.

4. Подчинен възел:

Мрежов възел, който се трансформира в гласов шлюз (изнесен капацитет) след извършване на IP централизация. 
5. Пасивен комуникационен сървър (PCS):

Хардуер и софтуер, осигуряващи резервиране на управлението на един или повече гласови шлюзове при отпадане на връзката към Главния възел, което се отнася за управляващите модули CS на телефонните централи OmniPCX Enterprise Common Hardware и съответен лизензионен софтуер.

6. Под гласова комуникационна система на НОИ да се разбира свързаните в мрежа телефонни централи от фамилията Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Crystal Hardware R8.0 – 7 бр. (с дублирано управление) и телефонни централи от фамилията OmniPCX Enterprise Common Hardware R8.0 - 36 бр. (с единично управление), IP телефонни апарати – 183 бр., цифрови и аналогови – 4490 бр. като наличен хардуер и софтуерни програмни продукти OmniVista 4760 за управление на цитираните телефонни централи.

ii. описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е проектиране на цялостна IP централизация и реализация на детайлно описан обособен първоначален етап от централизация (IP централизация) на гласовата комуникационна система в съществуващата инфраструктура на НОИ на територията на страната, с която тя се трансформира от множество свързани в мрежа Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise системи в една централизирана комуникационна система, осигуряваща по-гъвкаво управление на ресурсите и оптимизация на разходите за поддръжка.


Проектирането е изготвяне на цялостен проект за поетапно преминаване към IP централизация на свързаните в мрежа телефонни централи от фамилията Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Crystal Hardware R8.0 – 7 броя (с дублирано управление) и телефонни централи от фамилията OmniPCX Enterprise Common Hardware R8.0 -36 броя (с единично управление) в една централизирана комуникационна система. 

Първоначалният етап от централизацията, който следва да бъде реализиран, включва:

1. Надстройка на системния софтуер на телефонна централа в ЦУ на НОИ Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Crystal Hardware от настоящата версия R8.0 до версия R11.2 или по- нова.
2. Надстройка на настоящия софтуер за топологично управление OmniVista 4760 от сегашна версия 4.2 към софтуер OmniVista 8770 с 2.6 или по- нова.
3. Разширение на софтуерните лицензи за брой едновременно свързани клиенти към OmniVista 8770 от 2 на 5, с цел осъществяване на връзки от различните ТП към ЦУ на НОИ.
4. Конфигуриране като главен възел за IP централизацията на телефонна централа в ЦУ на НОИ Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Crystal Hardware като за целта се мигрират настоящите 2 броя модули за управление CPU от нея към 2 броя външни (Appliance) сървъри, които задължително са напълно съвместими и поддържани от ALE(Alcatel Lucent Enterprise) International. Единият от двата Appliance сървъри, който е с първоначална роля „Master” се монтира, инсталира и конфигурира в ЦУ на НОИ, а вторият, който е с първоначална роля „Slave” е с възможност за монтиране, инсталиране и конфигуриране в ТП на НОИ (съгласно проекта от т.1). Освен това за целта се заменят настоящите модули за управление CPU на телефонната централа с 3 броя платки INT-IP3 PACK (INT-IP3+10/100/1000BASE-T).

5. Включване като подчинени възли 2 (два) броя телефонните централи от различни ТП на НОИ (съгласно проекта от т.1) като за целта едната телефонна централа да е от фамилията OmniPCX Enterprise Common Hardware и за нея се заменят модулите за управление CPU с 2 броя платки INT-IP3 PACK (INT-IP3+10/100/1000BASE-T) и втората телефонна централа да е от фамилията OmniPCX Enterprise Common Hardware и за нея се заменя модул GD2 с GD3.
II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Предметът на поръчката ще се реализира на мястото на експлоатация на оборудването в сградите на централно управление на НОИ с адрес София 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64 и ТП на НОИ, определени от Възложителя след сключване на договора за обществена поръчка.
2. Срокът за доставка, пълно инсталиране, конфигурация и пускане в експлоатация на оборудването, ведно с проведени успешни 72-часови тестове за пълна функционалност е до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договора.

3. Срокът за предоставяне на цялостен проект за поетапно преминаване към IP централизация е до 1 (един) месец, считано от датата на сключване на договора.

4. Срок за гаранционно обслужване (поддръжка) на мястото на експлоатация на оборудването от страна и за сметка на Изпълнителя е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на констативен протокол за пълното инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация на доставеното оборудване.
III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Всички необходими хардуерни и софтуерни технически средства или съкратено (ТС), предмет на доставка и гаранционно поддържане на мястото на експлоатация на оборудването от страна и за сметка на Изпълнителя минимално включват:

	Appliance сървъри
	2 бр.

	надстройка на системния софтуер на телефонна централа в ЦУ на НОИ Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Crystal Hardware от настоящата версия R8.0 до версия R11.2 или по-нова
	1 бр.

	софтуер OmniVista 8770 с версия 2.6 или по-нова
	1 бр.

	разширение на софтуерните лицензи за брой едновременно свързани клиенти към OmniVista 8770 от 2 на 5
	1 бр.

	Платки INT-IP3 PACK (INT-IP3+10/100/1000BASE-T)
	5 бр.

	Платка GD3
	1 бр.


Видовете, качеството и количеството на всички заявени от Възложителя и предложени от Участника ТС за доставка и дейности за предоставяне (за краткост в текста ще се използва „услуги“), следва да изпълняват, покриват напълно и стриктно отговарят на всички дефинирани минимални изисквания/ характеристики (за краткост в текста ще се използва „дефинирани минимални изисквания“ или „ДМИ“). Навсякъде в текста ДМИ (към предложените от Участника ТС за доставка и услуги за предоставяне) следва да се разбират и минимално да включват всички необходими и приложими изисквания или технически характеристики, които са заложени в/ явяват се следствие от/ свързани са с/ произтичат от и/или пряко изрично и конкретно са посочени от Възложителя, а именно:
· Изисквания или технически характеристики явяващи се следствие или произтичащи от действащата на територията на Република България (РБ) и Европейският съюз (ЕС) нормативна база; 

· Изрично посочени от Възложителя преки и конкретни изисквания/ характеристики в настоящите технически спецификации;

· Проектно заложени специфични конструктивни, производствени и технологични изисквания/ технически характеристики за окомплектоване/ доставка/ услуги за предоставяне/ монтаж/ инсталация/ тестови изпитания/ въвеждане в експлоатация/ гаранционна поддръжка на предложените за доставка хардуерни и софтуерни ТС, достигнатото технологично ниво, реализацията в пълен обем на предмета или обхвата на поръчката;

· Широко възприети за необходимо присъщи и/или целесъобразни изисквания/ характеристики „добри практики“ за окомплектоване/ доставка/ услуги за предоставяне/ монтаж/ инсталация/ тестови изпитания/ въвеждане в експлоатация/ гаранционна поддръжка на предложените за доставка ТС, достигнатото технологично ниво, реализацията в пълен обем на предмета или обхвата на поръчката.

Съответствието (изпълнението) с всяко приложимо ДМИ следва да бъде недвусмислено доказано документално в предложението за изпълнение на поръчката (техническото предложение) на Участника.

В Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) всеки Участник следва да представи в оригинал предоставената от Възложителя „Таблица за техническо съответствие” с попълнена от Участника колона „Предложение”. Във всяко поле „Предложение” Участника следва да посочи количеството (ако е различно от единица) и уникалния буквено- цифров (номенклатурен/ партиден номер, модел и/или друг подходящ (приложим) и еднозначен) идентификатор (УИ) на Производителя за предложеното от Участника ТС и/или услуга, както и детайлно, изчерпателно и подробно да опише типове, резултативни технически характеристики, гаранционен срок и т. н. на/за предложените ТС за доставка и услуги за предоставяне, като думите „да” или „отговаря” не са достатъчни. Ако в дадено поле за попълване Участник е вписал „да”, „отговаря”, само е цитирал по смисъл изискването на Възложителя без да конкретизира/ дефинира/ посочи своето конкретно предложение или полето изобщо не е попълнено се приема, че предложената услуга или ТС не отговарят на изискванията и предложението може да бъде отхвърлено. Ако обема и/или формата на релевантната информация прави неподходящо тя да бъде поставена в конкретно поле „Предложение”, Участника може по своя преценка да оформи и приложи нужната информация допълнително (извън Таблица „Таблица за техническо съответствие”) в офертата на Участника като в съответното поле Участника следва да направи препратка към съответния/те документ/и.
Участникът следва да предложи за доставка, като номенклатура (видове), функционални характеристики, комплектация и количество всички необходими ТС, които:

· са напълно работоспособни, окомплектовани (с необходимия хардуер, модули, специализирани, захранващи и интерфейсни кабели и адаптери, монтажни и др. аксесоари, софтуер, лицензи, драйвери, специализиран софтуер за хардуерни настройки и др.) достатъчни за пълна реализация на описаната функционалност, предмета и обхвата на поръчката;

· отговарят на всички приложими ДМИ и допълнителни такива, ако са необходими за успешната и пълна реализация на предмета и обхвата на поръчката;

· не налагат/ предполагат и/или обуславят каквито и да е функционални, качествени, количествени или др. ограничения за предложените за доставка ТС, достигнатото технологично ниво, реализацията в пълен обем на предмета или обхвата на поръчката.


Ако по време на реализацията се окаже, че предложените от Участника за доставка ТС, като видове, номенклатура, комплектация, технически характеристики или количество:

· не са напълно работоспособни, окомплектовани или достатъчни за пълната реализация на изискванията, описаната функционалност, предмета или обхвата на поръчката;

· не изпълняват, не съответстват, не покриват или не отговарят напълно/ изцяло на дадено ДМИ;
· обуславят, предполагат и/или налагат каквото и да е технологично, функционално, качествено, количествено или др. ограничение за доставяните ТС, достигнатото технологично ниво, реализацията в пълен обем на предмета или обхвата на поръчката, 

поради недостиг или липса на даден хардуерен компонент/ софтуер/ лиценз/ кабел/ адаптер/ опционален модул/ аксесоар или др. то необходимите ТС трябва да бъдат доставени за сметка на Изпълнителя без допълнително заплащане от Възложителя!

Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на Участника задължително следва да съдържа в табличен вид: „Пълна спецификация на предложените за доставка ТС“ описани/ дефинирани детайлно, изчерпателно и подробно включително с тяхната комплектация за всеки вид или тип ТС минимално с:
· Вид или тип на предложеното от Участника ТС;

· Производител на предложеното от Участника ТС;

· Техническо описание и/или резултативни функционални характеристики на предложеното от Участника ТС;

· Предложено от Участника количество за доставка от съответния вид или тип ТС;
· Гаранционен срок на предложеното от Участника ТС;

· Актуални връзки (URL) към/на официален Интернет/ Web сайт (който поддържа английски и/или български език) на Производителя, на които се намира публикуваната информация за предложеното от Участника ТС. Ако даден производител, издател и т. н. няма практика публично да поддържа актуална информация на английски или български език на своя Интернет/ Web сайт е допустимо съответната информация да бъде приложена от Участника на хартиен и/или електронен носител.
Всеки Участник може да развие само един вариант за изпълнение на поръчката.
Таблица на техническо съответствие

	ИЗИСКВАНИЯ
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ

	1. Изготвяне на проект за поетапно преминаване към IP централизация:
	

	1.1. Участникът декларира пълна възможност за изготвяне на цялостен проект за поетапно преминаване към IP централизация на свързаните в мрежа телефонни централи от фамилията Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Crystal Hardware R8.0 – 7 броя (с дублирано управление) и телефонни централи от фамилията OmniPCX Enterprise Common Hardware R8.0 -36 броя (с единично управление) в една централизирана комуникационна система и реализация на детайлно описан обособен първоначален етап от централизацията (IP централизация) на гласовата комуникационна система.
	

	1.2. Участникът трябва в максимална степен да използува наличния хардуер и достигнато технологично ниво на гласовата комуникационна система на НОИ.
	

	1.3. За Главен възел задължително трябва да бъде използуван Мрежов възел 1 в ЦУ на НОИ.
	

	1.4. За реализация на първия етап на IP централизацията за подчинени възли се предлагат 2 броя телефонни централи от гласовата комуникационна система на НОИ като за целта задължително едната телефонна централа да е от фамилията OmniPCX Enterprise Common Hardware и втората телефонна централа да е от фамилията OmniPCX Enterprise Common Hardware.
	

	1.5. Поетапното преминаването към IP централизация по никакъв начин не трябва да нарушава работата на изградената до момента гласова комуникационна система, която има непрекъснат характер и представлява единна и неразделна система. Това налага Участника в своя проект да приложи детайлно описание на единен и възможно приложим интегриран подход, който следва да оказва минимално влияние, без да пречи, вреди и/или нарушава жизнения цикъл на дейностите и процесите в структурите на Възложителя.
	

	1.6. За инсталиране на системата за управление и тарифиране OmniVista 8770 с минимална версия 2.6 Участникът да опише необходимите хардуерни и софтуерни минимални параметри за предоставяне от страна на Възложителя на съответен сървър с операционна система. От своя страна системата за управление и тарифиране OmniVista 8770 да позволява инсталация върху изброените операционни системи:

· Windows® 2008 Server R2 Std Ed. SP1 

· Windows® 8 Professional (64bits) 

· Windows® 8.1 Professional (64bits) 

· Windows® 2012 Server Std Edition
· Windows® 2012 Server R2 Std Edition;
и да позволява:

· виртуализация в Microsoft Hyper-V® среда
· дистанционен достъп и изготвяне на справки от и за всяко териториално поделение на НОИ в страната.
	

	2. Доставка на необходимия хардуер и софтуер за изпълнението на дейностите по предмета на поръчката:
	

	2.1. Участникът да предложи необходимия хардуер за доставка, както следва:

· 2 два броя (Appliance) сървъри, които са напълно съвместими и поддържани от Alcatel- Lucent Enterprise (ALE) International за версия R11.2 или по-нова, за мигриране на съществуващия комуникационен сървър от модули CPU7-2 към новоизградено от тях централизирано управление като всеки един от тях е комплектован с конзола за управление, резервен диск и резервно захранване.
· 5 (пет) броя платки INT-IP3 PACK (INT-IP3+10/100/1000BASE-T) за свързване на телефонните централи от фамилията OmniPCX Enterprise Crystal Hardware към централизираното управление с Appliance сървъри.
· 1 (един) брой платка GD3 за свързване на телефонна централа от фамилията OmniPCX Enterprise Common Hardware към централизираното управление с Appliance сървъри.
	

	2.2.  Участникът да предложи необходимия софтуер за доставка, както следва:
· надстройка на системния софтуер на телефонните централи, които ще се включат към IP централизацията като главен или подчинен възел, от настоящата версия R8.0 до версия R11.2 или по-нова.
· надстройка на софтуера за топологично управление OmniVista 4760 от настоящата версия 4.2 към софтуер OmniVista 8770 с 2.6 или по- нова с лицензии, позволяващи управление и тарификация най-малко за 4700 абоната.
· разширение на софтуерните лицензи за брой едновременно свързани клиенти към OmniVista 8770 от 2 на 5, с цел осъществяване на връзки от различните ТП на НОИ към централно управление (ЦУ).
· Специализиран софтуер за IP централизацията, който се предоставя инсталиран на Appliance сървъри със съответните лицензи за управление най-малко на 50 възела.
	

	3. Общи технически изисквания
	

	3.1. Предложените Appliance сървъри да бъдат тип rack-mounted, да има възможност да се управляват през LAN и да могат да се монтират в стандартен 19’ шкаф. Предложението трябва да включва всички необходими аксесоари за монтаж и самия монтаж. Не се допуска монтиране върху „тава” – изисква се устройствата да бъдат монтирани на подвижни релси за по-лесен достъп до тях, както и за по-лесен монтаж/демонтаж.
	

	3.2. Захранващите блокове трябва да бъдат с такава изходяща мощност (това се отнася както за основното, така и за резервното захранване), че да могат да осигурят нормална работа на съответния сървър при максимално запълване с компоненти (процесори, памет, твърди дискове, вентилатори, платки и т.н.). Резервното захранване трябва да работи така, че да осигури нормалната работа на сървъра при пълното отпадане на основното захранване.
	

	3.3. Резервните дискове да са със същите или по-добри технически параметри като на дисковете от сървърните конфигурации и същевременно да са напълно съвместими за предложените сървъните конфигурации. Задължително да са придружени с пълно описание за технологията им при ползване с цел задължително пълно запазване и синхронизация на базата данни и резервираност на работния процес на цялата гласова комуникационна система.
	

	3.4. Екранът на всяка конзола за управление да бъде с подходяща резолюция за нормално визуализиране, напълно съответващ на графичните карти на сървърните конфигурации. Дефектирали пиксели ще се считат за проблем и са обект на гаранцията.
	

	3.5. Участникът описва всички параметри и характеристики на предложеното оборудване като при наличност на партиден номер на предложеното устройство/модул го посочва изрично.
	

	3.6. Устройствата да отговорят на всички стандарти в ЕС и Република България, относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа. Това следва да бъде доказано чрез: ENERGY STAR Label, IT ECO Declarations,  CE Marking, RoHS – (2002/95/ЕС) и WEEE – (2002/96/ЕС). Ако законовите изисквания налагат дадено устройство/модул да има лиценз за ползване, издаден от съответните контролни органи в РБ, то тези лицензи да бъдат предоставени от и за сметка на Изпълнителя без допълнително заплащане.
	

	3.7. Устройствата да имат включена софтуерна поддръжка на системния софтуер (firmware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения им цикъл. Необходимият софтуер следва да бъде доставен заедно с хардуера.
	

	3.8. Към устройствата да има комплектована подробна документация (на хартиен или електронен носител) включваща както описание на хардуерната функционалност, така и документация на софтуера, включен към съответното устройство.
	

	3.9. Предложеното сървърно оборудване да бъде от един производител (не се допуска комплектоване на описаното сървърно оборудване и допълнителните модули към сървърите от повече от един производител). Това обстоятелство да може да бъде установено на сайта на производителя, включително и компонентите на изделието с техните партидни номера или номерация, доказваща принадлежността към производителя.
	

	3.10. Всички предложени устройства, трябва да бъдат нови, неупотребявани и да фигурират в актуалната производствена листа на съответния производител, което да бъде видно от официалния уеб сайт на производителя.
	

	3.11. Всички предложени устройства трябва да бъдат комплектовани така (с необходимия хардуер, модули, кабели (вкл. захранващи), софтуер, лицензи, драйвери, специализиран софтуер за хардуерни настройки и др.), че да бъдат работоспособни и да изпълняват функциите, заложени в спецификацията, и допълнителни такива, ако са необходими за успешното им внедряване в съществуващата гласова комуникационна система на НОИ. Ако се окаже, че даден сървър не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на даден хардуерен модул, софтуер или лиценз (например: не могат да се свържат всички доставени дискове поради липса на слотове, кабел или недостиг на захранваща мощност), то този хардуерен модул, софтуер или лиценз трябва да бъдат доставени от и за сметка на Изпълнителя без допълнително заплащане.
	

	3.12. Към предложението да бъдат представени нагледни материали, включващи кратко описание на основните технически характеристики, заложени в описаната по-долу спецификация. От тези материали трябва да се виждат в явен вид основните технически параметри на предлаганото устройство.
	

	3.13. Предложените сърверни кофигурации трябва да бъдат съобразени с доставката на сървърни аксесоари: вид на захранващ куплунг, интерфейсите за мишки, клавиатура, видео и др.
	

	3.14. Комуникационните (Appliance) сървъри да бъдат произведени от утвърден производител, като разполагат задължително с най-малко двугодишна международна гаранция със сервизен офис на територията на Р България, който да бъде посочен от Участника.
	

	3.15. Комуникационните (Appliance) сървъри да разполагат с необходимия капацитет за управление на минимум 50 подчинени мрежови възли и 4700 крайни потребители.
	

	4. Технологични изисквания към дейностите за Първи етап от IP централизация
	

	4.1. Преди пристъпване към IP централизация е необходимо да се направи:

4.1.1. пълен архив на цялостната хардуерна и софтуерна конфигурации и бази данни на гласовата комуникационна система

4.1.2. подготовка на базата данни за мигриране, включваща и оптимизане на базата данни
4.1.3. надстройка на системния софтуер на телефонна централа в централно управление на НОИ Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Crystal Hardware като Главен възел от настоящата версия R8.0 до последната актуална версия R11.2
4.1.4. замяна и мигриране на базата данни на спрян от поддръжка от страна на производителя софтуер ползван до момента за управление и тарифиране OmniVista 4760 от сегашна версия 4.2 със софтуер за управление и тарифиране OmniVista 8770 с 2.6 или по- нова.
	

	4.2. Адаптиране и прехвърляне на цялостната хардуерна и софтуерна конфигурации и бази данни на Главен възел 1 в ЦУ на НОИ за работа с Appliance сървър и последна актуална версия на системния софтуер като това не трябва да води до никаква загуба в технологичното ниво на текущата конфигурация на системата, или на нейните абонати. Конфигурацията на комуникационните Appliance сървъри трябва да позволява работа на двата сървъра в отделни IP подмрежи, без да се нарушава режима на резервираност на системата.
	

	4.3. Инсталиране на допълнителни софтуерни лицензи за едновременно активни до 5 броя едновременни клиентски сесии към сървър OmniVista 8770.
	

	4.4. Конфигуриране в OmniVista 8770 тарификация за правилно тарифиране на всички Мрежови възли в страната, включително  създаване на готови базови филтри за справки.
	

	4.5. Конфигуриране в OmniVista 8770 на топология на мрежата на гласовата комуникационна система на НОИ и достъп до всички Мрежови възли с цел управление и наблюдение. Също така създаване на планове със задачи за автоматично архивиране на базата данни за телефонните централи и на софтуера OmniVista 8770.
	

	4.6. Включване като подчинени възли 2 (два) броя телефонни централи от различни ТП на НОИ (съгласно проекта от т.1) като за целта едната телефонна централа да е от фамилията OmniPCX Enterprise Common Hardware и за нея се заменят модулите за управление CPU с 2 броя платки INT-IP3 PACK (INT-IP3+10/100/1000BASE-T) и втората телефонна централа да е от фамилията OmniPCX Enterprise Common Hardware и за нея се заменя модул GD2 с GD3 като:

4.6.1. При преобразуването, софтуерните лицензи на присъединения Мрежов възел да бъдат прехвърлени към Главния възел, като версията на системния му софтуер се надгражда до версията на Главния възел

4.6.2. След преобразуването, Участникът да извърши преконфигурация в Главния възел, с цел запазване функционалността на Подчинения възел. Не се допуска промяна в нивата на услугите за крайните потребители.
	

	5. Административни и гаранционни изисквания
	

	5.1. Участникът да гарантира непрекъсната и надеждна работа на доставените и пуснати в реална експлоатация хардуер и софтуер предмет на обществената поръчка за периода на договора, осигурявайки пълната техническа и функционална изправност, според изискванията на производителя на използваното оборудване от гласовата комуникационна система на НОИ и достигнатото до момента технологично ниво.
	

	5.2. Изпълнителят да поеме изцяло за своя сметка гаранционната поддръжка на доставеното оборудване и инсталирания софтуер за период от 24 месеца.
	

	5.3. Всички установени проблеми в гласовата комуникационна система на НОИ свързани с извършваните по договора дейности, се отстраняват изцяло за сметка на Изпълнителя.
	

	5.4. Участникът избран за Изпълнител следва да осъществява дейностите, предмет на настоящата поръчка, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и ЕС в областта на предмета на обществената поръчка и при спазване на стандартите и нормативите за работа при извършване на функционалните проверки, техническото обслужване и ремонтите.
	

	5.5. Участникът да поеме изцяло за своя сметка доставката, окончателен монтаж и конфигуриране, които са свързани с дейностите по изпълнението на предмета на обществената поръчка.
	

	5.6. Участникът избран за Изпълнител следва да поеме за своя сметка разходите по отстраняване на повреди по помещения и съоръжения на Възложителя, виновно причинени от него, от негови работници или трети лица, негови подизпълнители
	

	5.7. Участникът да предложи някои от следните начини: интерактивно web-базирано приложение, телефон, факс и e-mail, /като поне две от тях да са достъпни денонощно (24/7/365)/, на които да се приемат сигналите от Възложителя за проблеми и да се води регистър по дата и час на заявяване, описание на проблема и време на отстраняване.
	

	5.8. Гаранционната поддръжка се извършва на мястото на експлоатация на сервизираното оборудване и включва сервизирането на доставеното хардуерни и софтуерни технически средства, включени в предмета на обществената поръчка, като се ремонтира или подмяня устройство /или модул, дефектирали в процеса на експлоатация, с нови такива от Производителя на сервизираното оборудване. Допуска се за дейности, които е невъзможно или нецелесъобразно да се извършат на мястото на експлоатация на сервизираното оборудване, да бъдат изпълнени в сервизните центрове на Участника избран за Изпълнител. Транспортът до сервизната база и обратно е за сметка на Участника избран за Изпълнител. Условията на гаранцията да бъдат подробно обяснени (срокове за реакция, срокове за замяна на дефектирала част и/или за ремонт на дефектирал компонент).
	

	5.9. При установяване от страна на Възложителя или самосезиране от страна на Участника избран за Изпълнител на проблем, касаещ предмета на поръчката, максимален срок за:

5.9.1. За ЦУ на НОИ:

· реакция е до 2 часа от момента на първично уведомяване

· за явяване на работна група е до 4 часа

· за отстраняване на проблема е до 6 часа
· доставяне на ново оборудване за подмяна на дефектирало такова е до 15 (петнадесет) работни дни като за този период се предоставя безвъзмездно съответно оборотно оборудване от Участника избран за Изпълнител.
5.9.2. За ТП на НОИ:

· реакция е до 2 часа от момента на първично уведомяване

· за явяване на работна група е до 6 часа

· за отстраняване на проблема е до края на следващия работен ден
· доставяне на ново оборудване за подмяна на дефектирало такова е до 15 (петнадесет) работни дни като за този период се предоставя безвъзмездно съответно оборотно оборудване от Участника избран за Изпълнител.
	

	5.10. Използваните за извършването на сервизно обслужване устройства, модули, софтуер и други трябва да са оригинални с гарантиран произход от производителя на сервизираното оборудване, както и да съществуват в актуалната продуктовата листа на производителя към момента на предоставянето им. Да отговарят на всички стандарти в Република България и ЕС относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата и далекосъобщителната мрежа, електромагнитна съвместимост. Ако законовите изисквания налагат дадено устройство да има лиценз за ползване, издаден от съответните контролни органи в Р. България, то тези лицензии да бъдат представени без заплащане от страна на Възложителя.
	

	5.11. Дефектиралите технически средства, неподлежащи на ремонт, трябва да бъдат заменени от Изпълнителя с нови оригинални от същия производител на сервизираното оборудване без допълнително заплащане от страна на Възложителя. Параметрите и функционалността на използваните за замяна технически средства трябва да са еквивалентни или по-добри от тези на заменяните и да са съвместими с наличното при Възложителя, сервизирано оборудване.
	

	5.12. Вложените при ремонта изправни нови технически средства стават собственост на Възложителя.
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