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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

	
	              ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ

	


ТЕХНИЧЕСКи СПЕЦИФИКАЦИи

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с водогреен котел, работещ с дизелово гориво за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“. 

I.ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация (оборудвана с дизелов котел), собственост на НОИ, в нает за дейността на ТП на НОИ – Кърджали имот и осигуряване на резервни части и консумативи за водогреен котел и прилежащата отоплителната инсталация, в съответствие с изискванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, инструкциите за експлоатация на производителя на котела и горелката и нормативната уредба в съответствие с посочения предмет, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.
Абонаментната поддръжката на отоплителната инсталация (оборудвана с дизелов котел) е само за времето на експлоатацията й през 6 месеца на календарна година, както следва: януари, февруари, март, април, ноември и декември.

II.ОПИСАНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ
           1. Водогреен котел. ТП на НОИ – Кърджали е собственик на водогреен котел тип „Viadrus G 300” с единадесет чугунени котелни секции, година на производство – 1997 г., въведен в експлоатация през 1998 г., на течно гориво, с топлинна мощност – 241 kW, Mpa - 0.4, IP - 40, KPa - 1.8; 
           2. Горелка - марка “Ламборджини”, модел ЕСО 22, с параметри: 136.4-261 kW, 230 V/ 50 Hz / 600 W. Вид на горивото – нафта;
           3. Система за измерване, контрол и управление на котела с налични манометър и термометър модел G-300. Мощността на котела се регулира с термостат по температура на изходящата вода;
           4. Циркулационна помпа модел WILO Yonos Maxo. Циркулационната помпа е с мокър ротор, синхронен мотор по технологията ECM и вградено електронно регулиране на мощността за безстепенно регулиране на диференциалното налягане. Максимално работно налягане PN 10 br. Напор максимална височина 12 м. Максимален дебит 31.2 м3/h.  Вид на топлоносителя – вода. Резервна циркулационна помпа;
           5. Електрическо захранващо табло;

           6. Метални тръби с отоплителни тела (чугунени и стоманени). Отворена двутръбна система с включени вертикални щрангове по лъчева схема, открит монтаж. Инсталацията се състои от един клон, самостоятелно включен към колекторите. Обхват: обособена сграда с пет етажа, отопляема площ 1 370  кв. метра;

           7. Автоматични обезвъздушители;

           8. Разширителен резервоар - метален с размери: Височина - 60 см., Дълбочина - 75 см. и Ширина - 105 см.   

           Котелът е преминал първоначален и ежегоден технически преглед от фирма, лицензирана за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, а обслужването му се осъществява от компетентно лице, притежаващо необходимата квалификация и опит. 

III.ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 
1. Дейности, в стойността на абонаментната такса за поддръжка:

            1.1. Ежемесечна профилактика и техническа поддръжка:

Ежемесечен преглед за състоянието на водогрейния котел, който включва: оглед, диагностика, превантивни дейности за осигуряване на пълна функционалност, вкл. почистване на прах, конденз, ръжда, нагар и т.н., както и дейности по предписания и препоръки от органи по технически надзор и РСПБЗН. 
Дейността се осъществява в работни за управлението дни на съответния месец, в часовия интервал от 08.00 часа до 17.00 часа. 

1.2. Годишна профилактика: 

Общ профилактичен преглед, един път годишно през последните пет работни дни на месец октомври, който включва извършване на следните дейности:

· Външен оглед от специалист;
· Проверка вътрешните повърхнини на топлообменника и почистване от сажди;

· Отстраняване на нечистотиите от горивната камера;

· Почистване на димните канали и тръбите за отвеждане на дима;

· Проверка състоянието на горелката и почистване дюзата на горелката;

· Проверка и при необходимост замяна на горивния филтър и почистване на индикаторното око;

· Проверка херметичността на горивната камера и люка;

· Проверка херметичността на тръбопровода, подаващ гориво към горелката;

· Настройване мощността на горелката;

· Проверка работата на циркулационните помпи;

· Проверка автоматиката на котела (манометри, предпазни клапани, защити, блокировки, нивопоказатели, сигнализации и др.);

· Настройване на горивния процес;

· Преглед на радиаторите;

· Обезвъздушаване при необходимост.

Гореизброените дейности се осъществяват в работни дни, в часовия интервал от 08.00 часа до 17.00 часа
1.3. Отстраняване на неизправности: 
1.3.1.Установена неизправност при извършването на ежемесечна и годишна профилактика:

При установена неизправност при извършване на ежемесечна и годишна профилактика, Изпълнителят уведомява Възложителя веднага и предприема мерки по отстраняването й най-късно до 2 работни дни след установяването. 
1.3.2. Възникнала неизправност по време на работа:

При възникване на неизправност по време на работа на котела, Възложителят незабавно (по телефон, на номер на факс или адрес за електронна кореспонденция) уведомява Изпълнителя. В срок до 2 /два/ часа от момента на уведомяване, Изпълнителят следва да изпрати специалист, който на място да установи причината и степента на неизправността и в случай на необходимост да предприеме незабавни мерки за обезопасяване. Срокът за отстраняване на неизправността е до 2 /два/ работни дни и започва да тече от първия работен ден, следващ деня в който Възложителят е уведомил Изпълнителя или от датата, на която е доставена от Изпълнителя необходимата нова част/консуматив, когато отстраняването на неизправността е свързано с подмяна на дефектирала част/консуматив.  
2. Дейности, извън стойността на абонаментната такса за поддръжка:

Доставка на резервни части и консумативи - При установяване на дефектирала част на водогрейния котел или отоплителната инсталация, монтирани в сградата на ТП на НОИ – Кърджали и безусловна необходимост от влагане на нова такава с цел безпроблемната им, безопасна и надеждна експлоатация, Изпълнителят съставя констативен протокол, съдържащ данни за вида, марката, модела, параметрите и времето на доставка на частта и представя оферта. В срок от 2 /два/ работни дни, Възложителят (по факс, телефон, на адрес за електронна кореспонденция или на място) потвърждава или отказва доставката на посочената резервна част/консуматив. При положителна резолюция от страна на Възложителя, Изпълнителят следва да достави съответната част/консуматив, описани в констативния протокол в срок до 3 /три/ работни дни за резервни части налични в страната и четири седмици за резервни части доставяни от чужбина, считано от  първия работен ден, следващ деня в който Възложителят е дал съгласието си за закупуване на частта/консуматива. Вложените при извършване на ремонт резервни части, материали и консумативи са за сметка на Възложителя и се заплащат отделно от абонаментната такса за поддръжка до изчерпване стойността на договора. Дефектирали части по вина на Изпълнителя и труда при подмяната им са за сметка на Изпълнителя. 
ІV. технически Характеристики на резервни части и консумативи.
Резервните части и консумативи за котел „Viadrus G 300”, за горелка марка “Ламборджини”, модел ЕСО 22, както и за компонентите на цялата отоплителна инсталация, следва да бъдат нови (неупотребявани и нерециклирани), да съответстват на марката и модела на котела, горелката или на съответния компонент на системата и да отговарят на нормативно приетите изисквания за произход и качество в Република България. Изпълнителят поема гаранцията на вложените резервни части и консумативи, като гаранционният им срок е определен от съответния производител. 
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