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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЮСТЕНДИЛ


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Наименование на поръчката:   

“Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил“
І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

Предметът на настоящата поръчка за абонаментна поддръжка на  асансьорна уредба, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Кюстендил  включва:

1. Абонаментно поддържане за обезпечаване на безопасното функциониране на асансьора в съответствие с нормите на  действащото българско законодателство, което се състои в:

1.1 Периодични функционални проверки, съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори ;

Функционални проверки се извършват на:

      -   кабинните и етажните бутониери и осветлението в кабината;

      - шахтовите врати, контактите към тях, заключалките, демпферите,   механична отбивачка;

      -  авариен клапан, крайния прекъсвач;

      -  таблото за управление;

      -  хидравличната станция;

      -  клапанния блок;

      -  хидравличния цилиндър;

  Функционалната проверка се извършва, като:


           -  последователно от всеки етаж от кабината се подават заявки и се следи за правилното им изпълнение, както и светенето на бутоните;

     -  на всяка спирка дали асансьорът тръгва при отворена врата;

     -  целостта и укрепването на стъклата на шахтните врати;

     -  правилното функциониране на всеки демпфер;

· взаимодействието между отбивачката и отключващия лост;

1.2. Техническо обслужване - 24  пъти за 24/двадесет и четири месеца/;

На техническо обслужване се подлагат следните възли:

- шахтови врати, контактите към тях, заключалки, демпфери;

- кабинна врата

- хидравлична станция

- хидравличен цилиндър

- маркучи на хидравлична станция

- носещи въжета

- табло за управление

- кабина

-водачи

-апарати на кабината

-крайни спиркови прекъсвачи

-направляващи профили/релсов път/

-бутониера и табла за светлинна сигнализация

Техническото обслужване, ремонтирането, преустройването, търсенето и отстраняването на неизправности на асансьора да се извършва съвместно най-малко от двама асансьорни монтьори. При извършване на тези дейности асансьорните монтьори са длъжни да окачват на шахтните врати табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки.
      1.3. Аварийно обслужване- осигуряване на 24 – часово аварийно обслужване се извършва целогодишно съгласно изискванията в чл.9, ал.1 т.5 и ал.4 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.

1.4.  Обезпечаване функционирането на монтираното в кабината на асансьора устройство за двустранна разговорна връзка с лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора.

2. Осигуряване и подмяна на резервни части 


В случай от необходимост от ремонт или подмяна на резервни части, избраният Изпълнител се задължава да уведоми писмено Възложителя за вида на резервната част, време за извършване на подмяната/ремонта, както и необходимия разход за отстраняване на щетата. Изпълнителят осигурява и подменя резервни части след одобрение на Възложителя. Трудът при подмяна на резервни части е за сметка на Изпълнителя и е включен в абонаментната поддръжка. В случай на рекламация да се извърши замяна на резервните части за собствена сметка в срок не повече от три работни дни.
  При извършване на ремонт всички вложени резервни части да са нови и да отговарят на нормативно приетите изисквания за произход и качество.
            ІІ. Технически спецификации:

№  Наименование, вид, тип и фабричен №           Товаропо-              Скорост              Ход       

      на асансьорната уредба                                        демност                  (м/сек.)            етажи 

                                                                                        (кг)                                                 (броя)
1.   Хидравличен пътнически асансьор                 320                            0.63                   5

      Фабр. №21240051501
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ІІІ.  Изисквания и технически условия за изпълнение на поръчката:

1. Да са вписани в регистъра съгласно чл. 36 ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП)  и да представят удостоверение за вписване в регистъра по чл. 36 ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);  
2.    Да имат на разположение минимум три технически лица, както следва: 
- едно лице за извършване на организацията по абонаментното обслужване и сервизната и следгаранционната техническа поддръжка на асансьорната уредба, както и за контрола на качеството. 
- две лица, за извършване на дейностите по сервизната поддръжка и абонаментното обслужване на асансьорната уредба. 

Тези лица следва да са специалисти с валидно удостоверение, съгласно Наредба № 3/ 17.01.2001 год. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори” необходима за изпълнение на обществената поръчка. 

3. Да водят дневник, в който да отразяват техническото състояние на асансьора и    резултатите от извършените проверки, съгласно изискванията в чл.9, ал.1, т.4 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.
 4. Най-малко веднъж годишно да извършват проверка на нивото на чистотата на флуида на елементите на асансьора и документират проверката с протокол, съгласно изискванията в чл.9, ал.9 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.
ІV. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


Срок на изпълнение на поръчката – 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила договора за изпълнение на поръчката. 

Начин и периодичност на абонаментното  поддържане  на асансьора:
   Абонаментното поддържане следва да бъде извършвано в работно време на Възложителя от 08:00 часа до 17:00 часа на съответния работен ден.


Периодичните функционални проверки  и техническото обслужване - се извършват най-малко веднъж на 30 дни т.е. 24  пъти за срока на договора, съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори;

Извършването на проверките се удостоверява с констативен протокол.
     Място на изпълнение на поръчката:

      В срока на действие на договора, Изпълнителят следва да извършва абонаментна поддръжка на  асансьорната уредба, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ – Кюстендил, бул. “България” №46. 
2500, гр. Кюстендил, бул. „България” № 46, тел.: +35978559201, факс: +35978559240, Kyustendil@nssi.bg

