
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     
 

Сграда/Адрес НОИ,  гр.Монтана, бул.„3-ти Март“,бл.№76 

Код по кадастър  

Въведена в 
експлоатация 

1970г. 
 

Разгъната 
застроена площ 1872 m2 

Отопляема площ   1610 m2 

Площ  на 
охлаждания  обем 

- m2 

 

Скала на енергопотреблението по 
първична енергия 

Актуално 
състояние 

След 
ЕСМ 

 
  

   

 
 

 
   

 
  

   

  
 

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  ГОДИШНИЯ  РАЗХОД  НА  ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ 

Дял на ВЕИ Отопле-
ние 

Венти-
лация 

Охлаж-
дане 

Гореща 
вода 

Осветле-
ние 

Други 

55,3% - % - % 10,1 % 4,2% 30,4 % - % 

, 
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за  енергийните  характеристики   
на  сграда в експлоатация 

Актуални енергийни  
характеристики  

по потребна енергия 

Издаден на 22.01.2016г. 

 

- - 

 
до: 

Срок на освобождаване от 

данък сгради 

354/05,11,2012г. 

 

Рег.номер 

 

Подпис, печат 

Издаден от 

"Архкон Проект"ООД 

от: 

Разход на 
енергия за 
отопление, 
вентилация 

и БГВ 

120,5 

kWh/m2 

Разход на 
енергия за 
охлаждане 

- 

 kWh/m2 

Общ 
годишен 
разход на 
енергия 

296,7 

MWh 

Емисии СО2 142,8 
t/год 

 

СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА 
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ 

ДА     

НЕ 
Валиден до: 22.01.2019г. 

 

 

Номер №354АКП084 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЗОВА  ЛИНИЯ  НА  ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Съставен на 22.01.2016г. 

 

Съставен от 

"Архкон Проект"ООД 
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ЕНЕРГИЙНИ 

 ХАРАКТЕРИС-

ТИКИ 

Специфичен 
разход на енергия 

Емисии СО2 

Потребна  енергия 

Годишен       
разход на енергия 

Първична  енергия 

Актуално 

състояние 

 
След  
ЕСМ 

Актуално 

състояние 

 
След 
  ЕСМ 

По норми 
при 

влизане в 
експлоа-
тация 

По 
действа-
щите към 
момента 

норми 

 
361,2  

kWh/m2 
 

 
265,4 

kWh/m2 
 

 
184,3  

kWh/m2 
 

 
98,9 

kWh/m2 
 

 
… 

kWh/m2 

 
… 

kWh/m2 
 

 
581,5 
MWh 

 

 
427,3 
MWh 

 

 
296,7  
МWh 

 

 
159,2 
МWh 

 

 
… 

МWh 

 
… 

МWh 
 

 
142,8 
t/год. 

 

 
113,9 
t/год. 

 

Нетна енергия 

 

 
 

 
 124,1  

kWh/m2 
 

 
39,3 

kWh/m2 
 

 
…  

kWh/m2 

 
….  

kWh/m2 
 

 

ЕНЕРГИЙНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  СГРАДАТА 
 
 
 

 
 
 

 

Енергия от възобновяеми  
енергийни източници 

 

1 

 

 
 

 

 
-  

МWh 
 

 
-  

МWh 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограждащи конструкции и елементи 

Наименование Площ, 

Коефициент на 

топлопреминаване 

Действи-
телен, 

Референ-
тен 

m2 
W/m2K W/m2K 

Стени  677 
 

1,42 0,28 

Оценка на състоянието:  
Сградата има вертикални носещи елементи. 

Преградните и фасадните стени са изградени от 
тухли. Сградата не е санирана и са сменени дограмите. 
Съществуващата мазилка е варопясъчна. Покривът е 

един тип –  плосък покрив с хидроизолация без посипка.  

Водоотвеждането е външно – посредством улуци от 

поцинкована ламарина. 
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Съставен на 22.01.2016г. 

 

Съставен от 

"Архкон Проект"ООД 

 

Прозорци на фасадите 334 2,23 1,63 
 

Прозорци на покрива - - - 

Покрив 

Под 

312 2,82 0,25 

312 0,43 0,45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ел. енергия 

- 

 

Природен газ 

Ел. бойлер 

- 

 

Котли 

- 

 

- 

Ел. енергия
 
  

- 

 

- 

Термопомпа 

Системи за отопление, вентилация, 
охлаждане и гореща вода 

Система Енергиен 
ресурс/ 

вид на генератора 

Годишен разход на 
потребна енергия 

Специфи-
чен, 

Общ, 

kWh/m2 kWh 

Отопление 

Вентилация 

Охлаждане  

Гореща вода  
 

Отоплителни  денградуси                                                       2700 

Общ годишен специфичен разход на 

енергия  за отопление и вентилация 0,0165 kWh/m3DD 

Оценка на състоянието: Системата за отопление 

на сградата е водно-отоплителна с стоманени тръби и    

радиатори, генератора на топлина е газов котел, който 

е разположен в котелното помещение на съседен обект.  
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Съставен на 22.01.2016г. 

 

Съставен от 

"Архкон Проект"ООД 

 

18,6 29 961 

  

  

101,9  164 011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергоспестяващи 
мерки 

Срок на 
откупу-

ване,  
год. 

 

 

Подпис, печат 

Съставен от 

"Архкон Проект"ООД 

 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ  МЕРКИ 

Инвести- 
ции,  

лева 

Спестена  
потребна 
енергия,  
 kWh/год. 
потребна 

Съставен на 22.01.2016г. 
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ПРЕПОРЪКИ:  Няма такива.  

 

Пакети от мерки 
 

Пакет 1 

Мерки по системите 
 
Мярка по осветителна 
инсталация 
  

 

Мерки по огр.елементи 
 
Външни стени 
Изолация на покрив 
Подмяна на дограма 

Мерки по отопление 

Спестени 
емисии 

СО2 ,  
t/год. 

 

65 645 

34 944 

13 524 

42 219 

 

 

45 381 

46 424 

8 831 

36 417 

 

 

  9,45 

  9,66 

1,84 

  7,58 

 

 

8,2 

4,3 

8,7 

6,6 

 

 

 

1 423 

  

 

 

 

 

 

497 

 

 

 

 

 

 

 

   0,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,7 

 

 

 

 

 

 

 

157 755 

 

 

 

137 550 

 

 

 

 28,94 

 

 

 

6,5 


