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   на строеж:      АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА     

 

   находящ се в:   ГР. МОНТАНА,  ОБЛ. МОНТАНА, КВ. 128, ПАРЦЕЛ I, 

БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ № 76, ПИ ид. № 48489.7.100.2 ПО 

КАДАСТРАЛНА КАРТА 
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ЧАСТ А “ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОЕЖА” 

 

РАЗДЕЛ I "ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ И ПАРАМЕТРИ" 

 

 1.1. Вид на строежа:  Административна сграда - Масивна сграда с мазе: изградена от 

стоманобетонна конструкция с носещи греди, колони и ст. б плочи и неносещи тухлени 

зидове с дебелина 25 см. за външните и 12 см. за вътрешните стени, на пет етажа. 

 (сграда или строително съоръжение) 

 

1.2. Предназначение на строежа: Административна сграда 

 

1.3. Категория на строежа: строежът е ІII та  категория  

 

1.4. Идентификатор на строежа:    48489.7.100.2 

 № на кадастрален район:   7 

        № на поземлен имот:  100 

        № на сграда: 2 

        строително съоръжение: ........... 
 

Когато липсва кадастрална карта: 

планоснимачен №: ............................ 

местност:................   № на имот:  .............................................. 

кад. лист .... 

квартал:  128  парцел:   ПАРЦЕЛ I 

 

1.5. Адрес:  ГР. МОНТАНА,  ОБЛ. МОНТАНА, КВ. 128, ПАРЦЕЛ I, ИМОТ пл. № 722,  БУЛ. 

"ТРЕТИ МАРТ" № 76 

 (област, община, населено място) 

 (улица №, ж.к., квартал, блок, вход) 

 

1.6. Година на построяване: през 1970 година 

 

1.7. Вид собственост: Частна Държавна Собственост 

 (държавна, общинска, частна, друга) 

 

1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на 

извършване.  

 

1.8.1. Промени по чл. 151 ЗУТ (без разрешение за строеж): 

- текущи ремонти за потдътжане на сградата  

 

1.8.1.1. Вид на промените:  

- Подмяна дограма на някои работни помещения; 
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- Подновяване на хидроизолацията  на покрива – стара и компрометирана 

  (вътрешни преустройства при условията на чл. 151, т. 3 от ЗУТ, текущ ремонт съгласно 

чл.151, т. 4, 5 и 6 от ЗУТ) 

- няма данни – 

 

1.9. Опис на наличните документи: 

 

1.9.1. Инвестиционен проект, одобрен от:  - няма данни -,  

на :  ............. - няма данни -  .................................................. 

 
1.9.2. Разрешение за строеж :    

издадено от:  РДНСК – Монтана – Удостоверение за въвеждане в експлоатация / 2006 г. 

 

1.9.3. Преработка на инвестиционния проект, одобрена на  - няма данни -,  

от ............... - няма данни -........................, вписана с/на   ...... - няма данни -- .............. г. 

 

1.9.4. Екзекутивна документация, предадена в ............. - няма данни - .......  

и заверена на ... - няма данни -..... - няма данни -........... г. 

 

1.9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, съставен на ................. - няма данни - ................ г. 

 

1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ от ...........................  - няма данни - ............... г., 

съставен от .......................... - няма данни - ........................................................................ 

 

1.9.7. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация 

 №         045          от            2006 г., 

издадено от :          РДНСК – Монтана 

 

1.9.8. Удостоверение за търпимост № ........ - няма данни -............. 

 от ................................. - няма данни -................................... г., 

издадено от .............................. - няма данни -..................................... 

 

1.10. Други данни в зависимост от вида и предназначението на 

строежа:  - няма данни - 

 

РАЗДЕЛ II "ОСНОВНИ ОБЕМНОПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ" 

 

2.1. За сгради:  
 2.1.1. Площи:  

Общо площи:      

Застроена площ: 407,00 м2 

 

Разгъната застроена площ: 

Площ надземно РЗП по ЗУТ: 1557,50 м2 

Площ сутерен: 343,81 м2 



 

"Архкон Проект" ООД, гр. София 1680, ж.к."Борово", ул."Ястребец" №9, бл.№2, ат.№6  тел:02/9630025; 

факс:02/8663957; e-mail: archconproject@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

Площ  - общо (надземно и сутерен):  1557,50 м2 + 343,81 м2  = 1901,31 м2 

Обеми: застроен обем: 311,50 м2 х18,50 м. = 5762,75 м3  

 

Височина:  

кота корниз: 15,50 м и 17,60 м от средна кота терен 

кота било: 15,50 м и 17,60 м 

брой етажи: 5 

полуподземни: 1 ;    подземни:   няма 

 

2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност: 

 

- сградни електро и ВиК инсталации  

- сградни електро и ВиК отклонения; 

- отоплителна и вентилационна инсталация;/eл. вентилатори в санитарните възли/ 

 

Подробно инсталациите са описани в Доклада за обследване и в Част "Б"- Резултати от 

извършени обследвания на Техническия паспорт. 

 (в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, 

системи за безопасност и др.) 

 

2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура: 

 

- водопроводно отклонение от уличния водопровод до сградата; 

- канализационно отклонение от сградата до уличната канализация; 

- външно ел. захранване; 

 

2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни) - подземни - 

 

2.2.2. Габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.) 

........................................ xxx ................................................................................................ 

 

2.2.3. Функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна 

способност, налягане, напрежение, мощност и др.)   

........................................ xxx ................................................................................................ 

 

2.2.4. Сервитути  

........................................ xxx ................................................................................................ 

 

2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от 

вида и предназначението на строежа ........................... - няма - ............................ 

 

РАЗДЕЛ III "ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ" 

 

3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията 
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Сградата e пететажна, със сутерен. Конструкцията е монолитна 

стоманобетонова скелетно-гредова система, състояща се от стоманобетонови греди и 

плочи, които предават натоварванията на стоманобетонови колони. Стените са 

тухлени. Покривът е плосък, със скатен участък с капандури, отводняването е външно. 

 

3.1.2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа 

 

 Носимоспособност за вертикални натоварвания - осигурена според действащите в 

момента норми. 

 Сеизмична устойчивост - положителна оценка, сградата не отговаря на 

конструктивните изисквания на действащите в момента норми. Сеизмичен 

коефициент за района според актуалната карта за сеизмично райониране Кс=0.10 

(интензивност VII степен). 

 Дълготрайност - прогноза поне 50 години от датата на съставяне на техническия 

паспорт. 

 

3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) 

По Наредба №2 за ПСТН – при построяването. 

стойност за конкретния строеж:  2-ра степен на пожароустойчивост 

еталонна нормативна стойност : 2-ра степен на пожароустойчивост 

  

По действаща сега Наредба №1з-1971 от 2009г. за СТПНОБП съгл.табл.3 към чл.12  

стойност за конкретния строеж:  2-ра степен на огнеустойчивост 

еталонна нормативна стойност : 2-ра степен на огнеустойчивост 

Клас на функционална пожарна опасност, табл.1 към чл.8,ал.1  – Ф3.4 за обществени офис 

сгради 
 

3.1.4. Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда: 

 

3.1.4.1. осветеност 

 

стойност за конкретния строеж:  

Всички работни помещения за постоянно пребиваване на хора в сградата са осигурени с 

естествено осветление (странично), което осигурява посочените нормативни 

стойности за коефициент на естествено осветление (КЕО) по БДС 1786–84. Осветление. 

Естествено и изкуствено. 

еталонна нормативна стойност:  

Светлотехническите изисквания за Административни сгради съгласно БДС EN 12464-1 

са съответно: 

- Работни помещения: 300 lx; 

- Коридори: 100 lx; 

- Стълбища: 150 lx; 

- Кабинети: 300 lx; 
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3.1.4.2. качество на въздуха 

стойност за конкретния строеж: 

Дейностите, извършвани в сградата и характерът на работа, свързан с тях, не 

предполага отделяне на токсични газове, опасни вещества, летливи органични 

съединения, парникови газове или опасни частици, опасни излъчвания във въздуха вътре 

или навън. Във вътрешната среда няма замърсители, които могат да причинят 

нежелани последствия, от дискомфорт до физически въздействия върху здравето. 

еталонна нормативна стойност: съответства на нормативните документи 

 

3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони 

стойност за конкретния строеж: .............................................. - няма - ............................................ 

еталонна нормативна стойност: ............................................. - няма -  ............................................. 

 

3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда 

- Ниво на шум 

Спазени са: Хигиенни норми № 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и 

обществени сгради и жилищни райони – 1972 г. и Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за 

показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 

различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в 

околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на 

вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 

 

еталонна нормативна стойност: 

БДС 14776, норма по наредба – t=19,5°C; φ=30-75%; V=0,2m/s; 

 

3.1.5. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на 

сградните ограждащи елементи 

стойност за конкретния строеж 

......................................... - xxx - ....................................................... 

еталонна нормативна стойност  

......................................... - xxx – ................................................ 

 

3.1.6. Елементи на осигурената достъпна среда 

Не е подсигурена достъпна среда, съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, вкл. за хората с увреждания. 

 

3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания 

по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ към строителните съоръжения 

След реализиране на предписаните мерки за реконструкция и модернизация, строежът 

ще отговаря на изискванията за безопасност, които включват: носимоспособност, 

пожарна безопасност, опазване на здравето и живота на обитателите при ползването 

им по предназначение, безопасност при ползване на инсталации и инженерни системи, 

осигуряване на топло съхранения и икономия на енергия, както и изискванията за 

опазване на околната среда.  
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РАЗДЕЛ IV "СЕРТИФИКАТИ" 

 

4.1. Сертификати на строежа 

 

4.1.1. Сертификат за енергийна ефективност 

......................................................... - няма издаден - .................................................................. 

номер, срок на валидност и др.) 

 

4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност 

......................................................... - няма издаден - .................................................................. 

 (номер, срок на валидност и др.) 

 

4.1.3. Други сертификати 

.............................................................  - няма данни - ........................................................... 

 

4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти 

.............................................................  - няма данни - ........................................................... 

 

4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти 

4.3.1. Декларации за съответствие на бетон 

.............................................................  - няма данни - ........................................................... 

4.3.2. Декларации за съответствие на стомана 

.............................................................  - няма данни - ........................................................... 

4.4. Паспорти на техническото оборудване 

4.4.1. Паспорти на машини 

.............................................................  - няма данни - .......................................................... 

4.5. Други сертификати и документи 

.............................................................  - няма данни - ........................................................... 

 

РАЗДЕЛ V "ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА И ЗА ЛИЦАТА, СЪСТАВИЛИ ИЛИ 

АКТУАЛИЗИРАЛИ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПАСПОРТ" 

 

5.1. Данни за собственика: 

Собственик - поземлен имот и сграда съгласно договор за делба № 264 том II рег 1059 от 

02.04.2003 г., издаден от Служба по вписванията – гр. Монтана:   

I. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (НОИ), с адрес гр. София, бул. 

„Александър Стамболийски“ № 62, ЕИК 121082521, представлявано от Иванка 

Димитрова – Директор на ТП на НОИ – Монтана 

 

II. Частни лица 

1. Лиляна Владимирова Йорданова 

2. Димитър Томов Йорданов 

3. Павел Владимиров Мечкарски 

4. Владимир Иванов Владимиров 

5. Ивайло Иванов Еленков 
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6. Бранимир Цветанов Тодоров 

7. Кузман Димитров Кузманов 

8. Мариан Димитров Кузманов 

9. Бранимир Цеков Аврамов 

 

(име, презиме, фамилия) 

 

5.2. Данни и удостоверение на консултанта 

5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица 

..................................................... - xxx -............................................................ 

5.2.2. Номер и срок на валидност на удостоверението 

..................................................... - xxx -............................................................ 

5.3. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност 

..................................................... - xxx -............................................................ 

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория 

..................................................... - xxx -............................................................ 

 

5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили техническия 

паспорт на строежа 

 

Архкон Проект ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ястребец” 9, 

бл.2 ателие 6, БУЛСТАТ 131460909, с управител  Вяра Иванова Ракъджиева- Палигорова  

 

част “Архитектурна” 

арх.Вяра Иванова Ракъджиева- Палигорова рег.№ 03054 КАБ 

арх. Маргарита Методиева Станева рег. № 03733 КАБ 

част „Конструктивна” 

инж. Мирослав Боянов Лилов рег. № 00546 КИИП 

част " Конструктивна - Техн. контрол " 

инж. Георги Иванов Шопов рег.№ 01241 КИИП 

част „Електро” 

инж. Янка Делчева Чолакова рег. № 00594 КИИП 

част „В и К” 

инж. Красимира Иванова Ракъджиеварег.№ 01187 

част „ОВ ” 

инж. Виктор Пейчев Кьосев рег. № 13543 КИИП 

част: "Енергийна ефективност" 

инж. Виктор Пейчев Кьосев рег. № 13543 КИИП 

част: Пожарна безопасност 

инж. Янка Делчева Чолакова рег. № 00594 КИИП 

 

Забележка. Част А се съставя и при актуализация на техническия паспорт, както и при всяка 

промяна, извършена по време на експлоатацията на строежа. 
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ЧАСТ Б "МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ 

НА РЕМОНТИ" 

1. Резултати от извършени обследвания 

 

Съгласно Наредба №5  чл.6 т.1-4 и чл. 20-26 е необходимо бъде извършено обследване на 

строежа. Обследването на строежа беше извършено от лицата по чл. 176в, ал. 1 - 4 ЗУТ. 

Беше направен е оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни на      

05.01.2016г. 

Бяха изпълнени огледи и обследване по всички части - Архитектура, Конструкция, 

Електро, Вик, ОВиК, ЕЕ и ПБ и  екзекутивно заснемане по част Архитектура. 

Съставен е доклад за резултатите от обследването. 

 

Възоснова на огледите и обследването са предписани технически мерки: спешни, 

нормативни и препоръчителни за удосволетворяване на съществените изисквания към 

обследвания обект и предписания за недопускане на аварийни събития, които 

застрашават обитателите на строежа. 

 

Описание на съществуващото състояние на сградата, съгласно Доклада за извършеното 

обследване: 

 

По част “Архитектура”:  

 

 1. Общи данни 

Административна сграда на НОИ в гр. Монтана,  кв. 128,  парцел I, бул. "Трети Март“ № 

76,  ПИ ид. № 48489.7.100.2 е Частна Държавна Собственост. Построена е и е въведена 

в експлоатация през 1970 година, с предназначение за обществена сграда. 

Сградата е монолитна, изградена от стоманобетонна конструкция с носещи 

греди, колони и ст. б плочи и неносещи тухлени зидове с дебелина 25 см. за 

външните и 12 см. за вътрешните стени. Сградата представлява обем свързан на 

калкан от двете страни.  

Собствеността на НОИ включва втори, трети, четвърти и пети етажи, заедно с 

прилежащата стълбищна клетка. 

Покривната конструкция е ст. б. Плоча, отводняването – външно. 

Отоплението през зимния период (м. ноември – м. април) се осъществява по 

договор за доставка на топлинна енергия при горивна база природен газ, като 

захранването е чрез топлопреносна мрежа от водогреен котел (монтиран в 

съседна сграда) до съществуващата отоплителна инсталация в сградата на НОИ 

в гр. Монтана, бул. "Трети Март“ № 76,  (система от хоризонтални и вертикални 

щрангове и панелни стоманени радиатори). 

Охлаждането през летния период се осъществява чрез монтирани във всяко помещение 

климатици стенен монтаж – общо 35 броя, от които сплит система 9000 BTU – 30бр. и 

12000 BTU – 2 бр. и инверторна сплит система – 3 бр. (2 бр. в сървърно помещение и 1 бр. 

в приемна за граждани). Същите се използват в режим „отопление“ извън отоплинелния 

сезон, при нужда. 
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Битовата гореща вода се доставя чрез загряване на водата с 4 бр. електрически бойлери 

„Елдом“, 50 литра, 2 kW,  хоризонтален монтаж, придобити 2005 г. на всеки етаж по 

един в санитарните помещения. 

В сградата има инсталирана  Пожаро Известителна Инсталация тип: FS 5008 

В сградата няма монтирана Пожаро Гасителна Инсталация. 

Сградата е в режим на експлоатация в работни и делнични дни  от 7:30 ч. До 19:00 ч. 

Усреднения брой хора по време на експлоатация е 75 служители постоянно пребиваващи и 

още толкова посетители ежедневно. 

 

Сутеренът и първи етаж не са собственост на НОИ. В момента сутеренът се ползва за 

зала за аеробика, която се експлоатира два пъти седмично по два часа. Към залата има 

спомагателни помещения, както и тоалетна с преддверие и склад. Първият етаж не се 

използва. Последното му предназначение е било банков клон, зала със самостоятелен вход 

откъм улицата. По настоящем е обявен за отдаване под наем от собствениците. В 

сградата има отделено в самостоятелна клетка стълбище, обслужващо помещенията 

на НОИ, с вход откъм улицата.  

  

Втори етаж  - (+3,65) се състои от следните елементи: 

 

Стълбищна клетка, приемна за граждани, работни помещения, архив, санитарни 

помещения за служители и граждани, свързващ коридор. 

 

Трети етаж - (+6,55) се състои от следните елементи: 

 

Стълбищна клетка, работни помещения, архив, санитарни помещения за служители, 

свързващ коридор. 

 

Четвърти етаж - (+9,55) се състои от следните елементи: 

Стълбищна клетка, работни помещения, санитарни помещения за служители, свързващ 

коридор. 

 

Пети етаж - (+12,45) се състои от следните елементи: 

 

Стълбищна клетка, сървърно помещение, работни помещения, архиви, санитарни 

помещения за служители, свързващ коридор. 

 

Покрив 

Покривът на сградата е плосък и представлява стоманобетонна плоча, перлитобетон за 

наклон, изравнителна циментова замазка и хидроизолация. Отводняването е външно 

посредством водосточни тръби и улуци. 

При огледа се констатира, че хидроизолацията е в задоволително състояние. 

Ламаринените поли са ръждясали и с компроменирани снадки, необходима е подмяна. 

Комините са обрушени, с опадала мазилка. 

 

Фасади 
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Външните ограждащи стени представляват зидария от решетъчни тухли 0,25 m с 

външна и вътрешна варо-пясъчна мазилка.  

Фасадни стени са в задоволително състояние. Констатираха са участъци с 

подкожушена и нарушена мазилка по външните стени и зоните на цокъла. 

Не са предвидени изолации по фасадите. 

Външните прозорци на сградата са изпълнени от PVC дограма с двоeн стъклопакет. 

Входната врата е алуминиев профил и стъклопакет. 

Външните прозорци в сутерена в залата за аеробика представлявят пана от стъклени 

тухлички в металва рамка. Външните прозорци на партерния етаж в банковия клон са 

алуминиева дограма със стъклопакет. 

В процеса на експлоатация на сградата дограмата е частично подменяна с PVC дограма 

със стъклопакет за помещенията на НОИ.  

Всички неподменени прозорци и врати на сградата са в лошо състояние и с висок 

коефициент на топлопреминаване.         

Входната врата на Банковия клон е алуминиева дограма със стъклопакет.      

  

- Довършителни работи 

 

Довършителните работи: под, стени, таван, фасадни обработки и дограма са описани в 

чертежите на архитектурното заснемане. 

Настилки: фоайета и коридори - теракота; работни помещения - ламиниран паркет; 

архив - балатум и санитарни възли - теракот и гранитогрес, в задоволително състояние. 

Стени -  тапети и минерална мазилка, в относително добро състояние. 

Тавани: фоайета, коридори и стаи - oкачен таван, в относително добро състояние.  

Вътрешните врати - дървени и алуминиеви  са в задоволително състояние. 

При извършеният оглед се установи, че подовите настилки са в задоволително 

състояние. Подовите настилки в някои от помещенията са в лошо състояние.  

Няма положен топлоизолационен материал на подовата плоча. 

 

I.1 Режим на обитаване 

Сградата е  с режим на целогодишно обитаване. 

 

I.2.  Достъпност за хора с увреждания 

Не е подсигурена достъпна среда, съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, вкл. за хората с увреждания. Няма изградена асансьорна шахта и 

не е монтиран асансьор, който да обслужва етажните нива. Няма изградена рампа за 

преодоляване на първото етажно ниво. Няма обособена тоалетна за хора в 

неравностойно положение. 

 

По част ”Конструктивна”:  

 

Не се забелязват деформации и пукнатини, породени от евентуално неравномерно 

слягане на земната основа. За периода на досегашната експлоатация на сградата 

земната основа е консолидирала, проблеми може да се очакват при евентуална авария на 
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водопроводната и канализационна връзки или продължително и интензивно проникване 

на повърхностни води. По плочите и гредите провисвания и пукнатини не са 

констатирани, тухлените зидове са в добро състояние.  

 

По част “ВиК”: 

 

За съществуващата сградна водопроводна и канализационна инсталация няма 

проектна документация. 

Липсват данни за извършени промени по време на експлоатацията на обекта. 

В изготвената екзекутивна документация са описани видимите части на ВиК 

инсталациите. Вградените в стените и подовете инсталации са нанесени съгласно 

информацията получено от собствениците на сградата и според експертното мнение на 

изготвилия този документ. 

Водопроводна инсталация 

Източник на водоснабдяване на сградата е градската водопроводна мрежа 

стопанисвана от„ВиК” ЕООД Монтана.  

Сградно водопроводно отклонение за сградата е от метални тръби с диаметър 2”. 

След влизане в сградата в сутерена е монтиран водомер 10 m3 за измерване на 

консумираната вода за питейно-битови и противопожарни нужди. Главния водомерно-

арматурен възел е подменен, но спирателната арматура  не е подменена. 

За всеки санитарен възел в сградата е предвиден индивидуален водомерен възел 1,5m3 

за измерване на консумираното водно количество. 

Сградната водопроводна мрежа за питейно-битови води е частично подменена.  

От направения оглед и заснемане се установи, че вътрешната В и К инсталацията 

в сутерена на сградата е в лошо състояние. 

Хоризонталната водопроводна мрежа за студена вода е окачена по тавана на 

сутерена, изградена е още при въвеждане на сградата в експлоатация и е монтирана с 

топлоизолиране на тръбопроводите.  

Видно е, че водопроводните тръби вм сутерена са корозирали и с лоши връзки.  

Сградната водопроводна мрежа е частично подменена на първи, втори до пети 

етажи с нова от полипропиленови тръби. Подменен е санитарния фаянс и 

смесителните батерии. 

 

ПП водоснабдяване 

За сградата предмет на обследването има изградена сградната водопроводна 

мрежа за пожарогасене съгласно изискванията на Наредба Iз-1971 само на първи етаж.  

Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП сградата 

се класифицира като клас на функционална пожарна опасност Ф 4.2 –  

административна сграда. Сградата е със застроен обем над 5 000 m3.  

Съгласно изискването на чл. 193 от Наредба № Із-197 за сгради със застроен обем 

над 5000 m3 се изисква осигуряването на сградна водопроводна инсталация за 

пожарогасене, чрез пожарни кранове. Съгласно таблица 19 от Наредбата, разходът за 

пожарогасене е 2,0 L/s. 
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Канализационна инсталация 

Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно 

отклонение към съществуващата улична канализацията.  

Вътрешната канализационна инсталация е изпълнена от PVC тръби. 

Вертикалната канализацията е изпълнена от ф100мм тръби и зауства в 

хоризонталната канализация в сутерена.  

От направения оглед на сградата се установи, че канализацията в сутерена е 

частична подменена в местата с възникнали течове през годините. 

В санитарните помещения липсват сифони.  

В част от санитарните помещения липсват санитарни арматури. Санитарния 

фаянс е стар, което затруднява почистването и води до лоша хигиена. 

Етажи от първи до пети  

Санитарните прибори и фаянс са подменени. При ремонта на санитарните 

помещения е подменена и част от канализацията с нова от пластмасови тръби. 

Предвид честотата на употреба на санитарните помещения се наблюдава 

захабяване на част от санитарните прибори и арматури. 

Предвидените в работните помещения климатици са с изведени на фасадата 

кондензи. 

 

По част”Електро”: 

 

1. СГРАДНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И ЕЛ. ТАБЛА 

1.1 СЪСТОЯНИЕ 

Захранване на обекта 

ГРТ на сградата се захранва от касета.  

Мерене 

Меренето се извършва на страна ниско напрежение  

Табла 

От ГРТ-то e на втори етаж  и то също захранва консуматорите на съответния 

етаж  и се захранват всички подтабла по етажите. От етажните табла се захранват 

по радиална схема всички консуматори   на етажа. 

1.2 СЪОТВЕТСТВИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 Представени документи от периодичен контрол съгласно Наредба № 3 от 

9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и 

Наредба № 16-116 от8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането. 

 Електрическото съпротивление на изолацията на разпределителните уредби до 

1000 V се измерва периодично, като Изолацията на разпределителните уредби се 

изпитва едновременно с изпитванията на електрическите силови и осветителни 

инсталации, присъединени към разпределителните уредби. 

 Проверена  е електрическата якост на изолацията на включвателите, 

вторичните вериги на апаратите, силовите и осветителните инсталации. 

 В случаите, когато изолационното съпротивление на проводниците на силовите и 

осветителните инсталации е по-ниско от допустимото, незабавно се вземат мерки за 

възстановяване на съпротивлението на изолацията до нормативно определените чрез 

частично или цялостно подменяне на проводниците. 
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 Измерването на изолационното съпротивление на разпределителните уредби и 

елементите им, както и изпитването им с напрежение с промишлена честота се 

извършват по време на основните ремонти. 

 На задължителна периодична проверка подлежи заземлението на таблата, за 

което няма сведения да е извършвано  

 2. ОСВЕТЛЕНИЕ, ЕЛ. КОНТАКТИ ЗА ОБЩИ ПОМЕЩЕНИЯ 

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ 

 

2.1 СЪСТОЯНИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ 

 

А.ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

Осветлението в сградата се осъществява от лампи с нажежаема спирала и 

луминисцентни лампи, а така също и луни по 26 W. 

Осветителната уредба изпълнява светлотехническите изисквания за дадено 

пространство без преразход на енергия. Важно е обаче да не се компрометират 

зрителните изисквания към осветителната уредба само, за да се намали консумацията 

на енергия.  

Б.АВАРИЙНО РАБОТНО И АВАРИЙНО ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ - в 

обекта е проектирано и изпълнено евакуационно осветление.. 

 

В. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ 

 В стаите на сградата  са предвидени в  необходимите  контакта тип „Шуко“ за 

общо ползване, които се захранват от таблото на съответния етаж. Схемата на 

захранване е трипроводна, с дефектнотокова защита, като контактите са занулени. 

2.2 СЪОТВЕТСТВИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 Светлотехническите изисквания за административна сграда съгласно БДС EN 

12464-1 в някои помещения стандарта е спазен 

 

3. МЪЛНИЕЗАЩИТА 

 

3.1 СЪСТОЯНИЕ 

 Мълниезащитна инсталация с оглед на предназначението на сградата и 

изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни 

съоръжения и открити пространства следва да е трета категория на мълниезащита. 

Изградената система е пасивна (конвенционална). 

След направения външен оглед се установиха следните недостатъци: 

1.Не са присъединени към мълниеприемната мрежа всички метални части 

разположени на покрива (вентилационни устройства, метални тръби, стълби, пилони и 

други). 

3.2 СЪОТВЕТСТВИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 Съгласно направения оглед мълниезащитната уредба отговаря на изискванията на 

НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и 

открити пространства. 

 Мълниезащитната уредба е сравнително нова, но не се поддържа досие на 

мълниезащитната уредба.Сред изпратените протоколи не се предостави такова досие, а 
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само прект за мълниезащита и протоколи за измерване на съпротивлението на 

заземителната уредба. 

 

По част”Отопление и вентилация”: 

Топлоснабдяване на обекта 

Топлоснабдяването в сградата е централно. Топлоносителят се доставя от 

външно котелно на природен газ,  което захранва няколко сгради в района. 

Движението на топлоносителя е принудително чрез циркулационни помпи. На 

тръбопроводите на входа в сградата са монтирани спирателни кранове. 

 

Отоплителна инсталация  

Отоплението в сградата е конвективно. Отоплителната инсталация е 

двутръбна, водна, с принудително движение на топлоносителя. Схемата на 

разпределителната мрежа е попърна с долно разпределение. Разположението на 

щранговете е вертикално. 

Топлоносителят е топла вода с параметри 90о/70оС.  

Отоплителни тела в сградата са алуминиеви глидерни радиатори и стоманени 

панелни радиатори.  

Разпределителната тръбна мрежа в сутерена и вертикалните щрангове са от 

метални тръби положени открито без изолация. 

По етажите са използвани и полипропиленови тръби за захранване на 

отоплителните тела. 

Разпределителната тръбна мрежа в сградата и отоплителните тела са в  добро 

състояние. 

 

Студозахранване и климатизация 

В голяма чст от помещенията са монтирани климатични сплит системи на 

директно изпарение с вътрешни тела за високостенен монтаж. Външните тела са 

монтирани на фасадите. 

 

Вентилация 

В санитарните помещения са изградени смукателни вентилационни инсталции. 

 

Битово горещо водоснабдяване  

Подгряването на топла вода за битови нужди става чрез индивидуални 

електрически бойлери. 

 
По част "Енергийна ефективност": 

 

Външните ограждащи стени представляват зидария от решетъчни тухли с 

външна и вътрешна варо-пясъчна мазилка. 

 Фасадни стени са в задоволително състояние. На места на външните стени 

мазаилката е нарушена. Не са предвидени изолации по фасадите. 

Външните прозорци и врати на сградата са подменени с алуминиев профил и 

стъклопакет за входните врати и PVC дограма със стъклопакет по етажите.  
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Покривът на сградата е плосък. При огледа се констатира, че хидроизолацията е в 

задоволително състояние.  

Външните ограждащи елементи на сградата не отговарят на съвременните 

изисквания за енергийна ефективност. 

 

По част "Пожарна безопасност":  

 Класификация по ‘Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми 

за осигуряване на безопасност при пожар(ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 

г.; изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр.69 от 19.08.2014г.,изм. и доп. 

– ДВ, бр.89 от 28.10.2014г., изм. – ДВ, бр.8 от 30.01.2015г.) 

*еталонна нормативна стойност – 2ра степен пожароустойчивост 

Клас на функционална пожарна опасност – Ф3.4; 

Нормативна стойност на ОУ  - 2ра  степен огнеустойчивост:   

Фактическа стойност на ОУ за строеж - 2ра  степен огнеустойчивост:   

 Съществуващата фактическа II степен огнеустойчивост за строежа е 

постигната въз основа на изпълнената стоманобетонова конструкция на сградата 

стоманобетонови стълбища и стени на стълбищата, покрив с две стоманобетонови 

плочи и негоримо покривно покритие, като всички описани конструктивни елементи 

отговарят на  изискванията за II степен на ОУ по Табл.3 към чл.12,ал.1 на Наредба № 1з-

1971/29.10.2009г.;  

        Резултати от Противопожарното обследване на обекта:  

Сградата се състои /5 етажа/  

          Сградата съответства на изискването на чл.41 ал.2 от Наредба № 1з-1971/2009г. 

Външните врати по пътя на евакуация отговарят на изискването на чл.43 ал.1 от 

Наредба № 1з-1971/2009г. да се отварят навън. 

         Външното пожарогасене на обекта ще се осъществи, посредством 2бр.пожарни 

хидранти ПХ 70/80 на разстояние до 100м от обекта на уличната водопроводна мрежа, 

като по този начин ще се спазят изискванията на чл.170,ал.1,т.2 от Наредба 1з-1971 на 

МВР и МРРБ за необходимо водно количество за външно пожарогасене съгл. чл.173,ал.1 

табл.16 от Наредба № 1з-1971/29.10.2009г. за сграда от клас Ф3.4 и сградата като цяло с 

обем от 5хил.м3 до 20хил м3 - разход  15л/сек. 

Несъответствия с изискванията на сега действащите нормативни документи за 

Пожарна безопасност: 

1. Във връзка с промените на Наредба Iз-2377 от15.09.2014г. за правилата и нормите за 

пожарна безопасност при експлоатация на обекти с нова такава Наредба 8121з-647 от 

28.10.2014г. трябва да се преработят изискваните документи по чл.9 и чл.11 по новата 

наредба. 

Заключение: Обектът не съответства на  изискванията на нормативните актове за 

Пожарна безопасност, докато не се извършат съответните мерки и работи за 

отстраняване на констатираните несъответствия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обектът не съответства на  изискванията на нормативните актове за 

Пожарна безопасност, докато не се извършат съответните мерки и работи за 

отстраняване на констатираните несъответствия. 
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II. НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

НА СТРОЕЖА И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕОТЛОЖНИТЕ МЕРКИ 

  

по част „Архитектура”: 

 

Задължителни мерки:  

 

1)  Монтаж на външна топлоизолация на фасадите със съпътстващи СМР: 

Съществуващо състояние 

Сградата  не е топлоизолирана. Стените на сградата имат висок коефициент  на 

топлопреминаване. Наложително е допълнителното топлоизолиране за привеждане на 

коефициента на топлопреминаване на стените към референтна стойност и цялостно 

подобряване на естетическия облик на сградата. 

Описание на мярката 

Предвижда се пълно топлоизолиране на всички външните стени на сградата без налична 

изолация с EPS с коефициент на топлопроводност λ≤ 0,036W/mK с дебелина от 100 mm  

от външната страна на стената.  Допълнително към външната фасада се предвижда 

топлоизолиране на стени за „обръщане“ към прозорците с EPS, с дебелина 30mm и λ≤ 

0,036W/mK.  

Поставянето на топлинна изолация по фасадите на сградата започва с издигането на 

фасадно скеле с необходимата височина, анкерирано към сградата за обезопасяване. В 

последствие е необходимо да се направи оглед на състоянието на фасадната мазилка и в 

участъците с нарушена цялост или подкожушване на мазилката, същата следва да се 

отстрани и да се положи нова. Мазилката следва да се обезпраши чрез измиването и след 

изсъхване да се положи дълбокопроникващ грунд по цялата фасада. Полагането на 

топлоизолационните плочи се извършва чрез залепване със специализирано лепило за EPS 

и последващо дюбелиране. Полага се шпакловка със стъклофибърна мрежа, като по 

ъглите се залагат необходимите ъглови профили.  

След изсъхването на шпакловката се нанася грунд и впоследствие се полага силикатна 

структурна мазилка. По бордовете на покрива се монтират нови ламаринени обшивки, 

които следва да покриват и положената топлоизолация. 

Съпътстващи СМР: 

Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле. 

Грундиране по фасади с дълбокопроникващ грунд. 

Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка  (съгласно цветен проект) по 

топлоизолация и по фасадна част, включително грундиране. 

Почистване на повърхността и изнасяне на строителни отпадъци. 

2) Ремонт на покрива на сградата със съпътстващи СМР: 

Съществуващо състояние 

Покривът на сградата е един тип плосък студен покрив. Покривът на цялата сграда е 

изпълнен с вентилируемо въздушно пространство.                        

Описание на мярката 

Планира се топлоизолиране на покрива на сградата с топлоизолационен материал XPS 

(екструдиран полистирен) с дебелина 10 см с λ≤ 0,035W/mK и с допълнителни слоеве – 

PVC мрежа и циментова замазка за допълнителна механична якост. Под 
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топлоизолацията да се положи циментова замазка за наклон. При полагане на 

допълнителния топлоизолационен слой по всички части на покрива, общият 

коефициент на топлопреминаване на покривната конструкция ще се подобри. Да се 

подменят компрометираните воронки за отвеждане на дъждовните води. Да се подмени 

изцяло хидроизолацията на покрива, Да се подмени поцинкованата ламарина по 

бордовете на покрива, там където е необходимо. Да се изградят обрушените участъци на 

комините и да се хидроизолират. Да се подменят компрометираните обшивки по 

комините. Да се монтират нови шапки на комините там където липсват.                   

Съпътстващи СМР: 

Почистване на повърхността от старата хидроизолация и демонтаж на ламаринени 

обшивки, изнасяне на строителни отпадъци от покрива и подпокривното вентилируемо 

пространство. Необходими са снегозадържащи елементи на фасадата с капандури. 

3)  Подмяна на  дограми. 

Съществуващо състояние 

Външните прозорци на сградата са изпълнени от PVC дограма с двоeн стъклопакет. 

Входната врата е алуминиев профил и стъклопакет. 

Външните прозорци в сутерена в залата за аеробика представлявят пана от стъклени 

тухлички в металва рамка. Външните прозорци на партерния етаж в банковия клон са 

алуминиева дограма със стъклопакет. 

В процеса на експлоатация на сградата дограмата е частично подменяна с PVC дограма 

със стъклопакет за помещенията на НОИ.  

Описание на мярката 

Предвижда се подмяна на неподменената или такава, която не отговаря на 

нормативните изисквания дограма с нова от PVC профили пет камерна, с двоен 

стъклопакет от нискоемисионно „К – стъкло” при общ коефициент на 

топлопреминаване равен или по – нисък от U = 1,40 W/m2K.  Ефектът от прилагане на 

мярката се  изразява  в  намаляване  на  коефициента  на топлопреминаване през 

прозорците.  

Съпътстващи СМР: 

Доставка и монтаж подпрозоречен  перваз вътрешен от камък. 

Обръщане на страници с гипсокартон - отвътре и двукратно боядисване 

Доставка и монтаж на външен прозоречен перваз за отвеждане на дъждовните води от 

фасадата. 

Почистване на повърхността и изнасяне на строителни отпадъци. 

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за 

енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в 

резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите 

строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на 

първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на 

подмяната на дограма в самостоятелния обект.  

 

Необходимо е да се изготви Енергийното обследване и да бъдат изпълнени мерки за 

енергийна ефективност. 

За внедряване на мерките предписани в Доклада за обследването и Техническия паспорт, 

е необходимо да бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти.  
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Препоръчителни мерки - няма 

 

по част "Конструктивна": 

 

Задължителни мерки:  
1. Подмяна на хидроизолацията на покрива 

2. Ревизия и при нужда ремонт на сградните водопроводни и канализационни 

отклонения и хоризонталната разводка на вътрешната канализация, както и на 

уличната канализация, с цел недопускане на течове около фундаментите на 

сградата  

3. Редовно ревизиране и поддържане в добро състояние на тротоарната настилка 

около сградата 

4. Недопускане на конструктивни промени без предварително одобрен проект 

 

Препоръчителни мерки : 

1. Изготвяне на работен проект за саниране - обновяване на сградата, за внедряване 

на предписаните мерки в Техническия паспорт. 

 

по част " В и К 

 

Задължителни мерки: -  

 

За да съответства  на действащите нормативи сградната водопроводна инсталация за 

пожарогасене е необходимо: 

Да се предвидят пожарни кранове на всеки етаж и да се окомплектоват напълно, 

за да се обезпечи вътрешното противопожарно водоснабдяване. 

Водопроводна мрежа за пожарогасене да се предвиди от метални тръби/ продукти 

с ОУ клас А1 илиА2/. 

  Сградните водопроводни отклонения и сградните водопроводни инсталации за 

пожарогасене се оцветяват в червен цвят (RAL 3000).  

 

Препоръчителни мерки 

 

Да се подмени съществуващият санитарен фаянс в сутерена с нов за качествено 

почистване  и дезинфекция. 

Да  се  монтират  във всички санитарни помещения нови  смесителни  батерии,  

при  възможност  с  регулиран  приток /напр.фотоклетки/, за реализиране икономия от 

ползване на вода.  

Да се монтират във всички санитарни помещения нови сифони в санитарните 

помещения с воден затвор минимум 50мм и защитна капачка. В ремонтиранита 

санитарни помещения, в които сифоните да се окомплектоват със защитна капачка. 

Да се ремонтират водосточните тръби, улуци и водосточни казанчета, с цел 

подобряване отводняването на сградата 
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При възникнали течове от тръби на канализационната инсталация да се предвиди 

незабавна подмяна със съответния диаметър PVC тръби. 

За внедряване на мерките предписани в Доклада за обследването и Техническия паспорт, 

е необходимо да бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти.  

Съответствие с нормативната уредба  

Нормативните документи, на които трябва да отговарят ВиК инсталациите са 

следните: 

 Наредба 4 от 17 юни 2005г.за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 

водопроводни и канализационни инсталации; 

 Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 

системи /Д.В.бр.34/2005г./; 

 Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за 

ползване на водоснабдителните и канализационните системи /Д.В.бр.88/2004г./; 

 Наредба №IЗ-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар /Д.В. бр.96/ 04.12.2009 г./; 

 Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населени места /Д.В.бр.71/99г./; 

 При изграждане на ВиК мрежата трябва да се спазват следните стандарти: 

 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни 

води и канализация – БДС EN 13476-3:2009 (за гофрирани тръби)  ; 

Изграждане и изпитване на канализационни системи – БДС EN 1610:2003; 

Водоснабдяване. Изисквания към системите извън сградите – БДС EN 805:2004; 

Арматури за водоснабдяване – БДС EN 1074-5:2004; 

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване – БДС EN 12201-2:2011 

 

по част " Електро" 

4. „ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ” ОБСЛЕДВАНЕ - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И 
ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ  
Съответствие с нормативната уредба  

Нормативните документи, на които трябва да отговарят ел. инсталациите са 

следните: 

- Наредба N3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии”;   

- Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар.;  

- БДС EN12464-1:2004;  

- Наредба  № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането – 2008г;  

- Наредба № Із-2377 допълнена  в ДВ бр. 69  от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите 

МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

РЕМОНТИ 

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ 

 Необходимо е в най-кратки срокове, да се изпълнят изискванията на Наредба № 

16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, както 

следва: 
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От 2006 г. в България действа нов стандарт, съобразен с европейските норми – БДС EN 

12464-1:2002, “Светлина и осветление”, където са посочени нормите за минимална 

осветеност в помещенията. Там нормите, в повечето случаи са завишени с една степен. 

Със стандарта, наред с нормите за минимална осветеност (Е) са въведени и норми за 

психологично заслепяване (UGR) и индекс за цветово възпроизвеждане. 

МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

РЕМОНТИ ПРИ МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

 Незабавно следва да се ремонтират контролните клеми, да се присъединят всички 

метални части на покрива към мълниезащитната мрежа. 

 Следва мълниеприемната мрежа да се повдигне с бетонови кубчета, за да не 

компрометира повече изолацията на покрива и да се осигури защита от пожар при 

попадение от мълния -поради полагане на хидроизолацията на покрива, което води до 

демонтаж на мълниезащитната инсталация е най добре да се изпълни нова 

мълниезащитната инсталация по новите стандарти. 

 Задължително е на три години да се прави контрол на заземителите на 

мълниезащитната инсталация. 

МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

РЕМОНТИ ПРИ ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

 Да се подменят своевременно изгорелите лампи и дефектиралите контакти. 

 

СЪОТВЕТСТВИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 Необходимо е да се изготви Досие на Мълниезащитната уредба съгласно 

изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни 

съоръжения и открити пространства. 

 

2. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ- НЯМА 

 

5.ПО ЧАСТ “ОВИК”: 

 

Задължителни мерки:  

- няма -  

 

Препоръчителни мерки: 

- Монтаж на термоглави на радиаторите/където липсват/ за контрол на 

температурата; 

- Топлоизолиране на тръбната мрежа в сутерена. 

 

 

6.ПО ЧАСТ "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ": 

Съгласно Закон за Енергийната Ефективност  (Обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в 

сила от 15.05.2015 г.), Чл. 36. (1) Енергийните характеристики на сгради в експлоатация 

се установяват с обследване за енергийна ефективност. (2) Обследването за енергийна 

ефективност на сгради в експлоатация има за цел да установи нивото на потребление на 

енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча 
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мерки за повишаване на енергийната ефективност. (3) Обследването завършва с доклад и 

с издаване на сертификат за енергийни характеристики на сградата. 

Съгласно Чл.38. (3) Всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с 

разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ 

над 250 кв. м, подлежат на задължително обследване и сертифициране. 

 

Задължителни мерки:  

- Изготвяне на доклад за обследване за енергийна ефективност на сгради; 

- Издаване на сертификат за енергийните характеристики на сградата; 

- Изпълнение на всички ЕСМ предписани от Енергийното обследване. 

 

Препоръчителни мерки: 

- няма -  

 

7.ПО ЧАСТ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ":  

Задължителни мерки:  

За привеждане на обекта с изискванията за Пожарна безопасност е необходимо да 

се изпълнят следните мерки: 

Да се актуализира документацията касаеща пожарната организация в обекта 

съгласно изискванията на Наредба 8121з-647 от 28.10.2014г. за правилата и нормите за 

пожарна безопасност при експлоатация на обекти. 

Да се изготвят евакуационни планове за всеки етаж и коридор. 

Да се подменят и отремонтират вътрешните ел. инсталации, които не 

отговарят на нормативните изисквания за ел.инсталации и ел.съоръжения и съгл. 

Наредба 1з-1971 не отговарят и на изискванията по чл.236,ал.2. В разпределителните 

ел.табла да се монтират автоматични предпазители, калибровании в зависимост от 

ел.товара на консуматорите. 

 Препоръчителни мерки:  

- няма 

Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за 

изпълнение на неотложните мерки 

3. ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, 

ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТРОЕЖА 

Текущи ремонти: не се налагат 

 

4. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНИ РЕМОНТИ ПО ОТДЕЛНИТЕ 

КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ НА СТРОЕЖА 

- Бетонни и стаманобетонни фундаменти - междуремонтен срок 50 години; 

- Стоманобетонни конструктивни елементи - междуремонтен срок 50 години; 

- Бетонова настилка около сградата-междуремонтен срок 20 години; 

5. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ПО ОТДЕЛНИТЕ 

КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ НА СТРОЕЖА                              

 - Съгласно нормативните изисквания  
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ЧАСТ В "УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ" 

ОТНОСНО: 

1.Собственикът да гарантира ограничен достъп (само на упълномощени лица) до главно 

ел.табло и всички технически помещения. 

2.Пожаро-гасителния инвентар да се поддържа в наличност и изправност. 

3. Съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди или 

умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на 

елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др. 

Забранява се изпълнението на всякакви видове СМР в сградата без необходимата 

строителна документация. 

5. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която 

води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. 

чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението. 

Забранява се смяна на предназначението на отделни обекти от сградата или на цялата 

сграда, без необходимата строителна документация. 

6. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и 

опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи 

предмети от покрива или фасадата и др. 

Забранява се изпълнението на всякакви видове СМР нарушаващи съществуващата 

противопожарна обезпеченост. Осигуряване на достъп до противопожарните хидранти 

и табла. 

7. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 

системите. 

В рамките на гаранционните срокове или предписаните от извършени обследвания 

периодично да се проверява състоянието на съответните инсталации. 

8. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, на 

подвижните платформи, на подемниците и др. 

След изграждане, съгласно текста по-долу. 

Поддържането в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, 

подвижните платформи, подемниците и др. да се извършва в съответствие с 

изискванията на „Инспекция за държавен технически надзор”. 

9. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност. 

Поддържането и експлоатация на съоръжения с повишена опасност да се извършва в 

съответствие с изискванията на „Инспекция за държавен технически надзор”. 

 

Настоящият Технически паспорт е изготвен въз основа на извършено обследване в 

периода - януари 2016 г., от технически правоспособни физически лица, проектанти с 

пълна проектантска правоспособност по съответната част, с необходимия 

професионален опит и утвърдена професионална квалификация, съгласно чл. 176в, ал.3 

от Закон за устройство на територията. 
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Съставители на доклада за обследването и Техническия паспорт 

 

 

 

 

 

 

част “Архитектурна”                                                           .................................... 

арх. Вяра Иванова Ракъджиева- Палигорова рег.№ 03054 КАБ 

арх. Маргарита Методиева Станева рег. .№ 03733 КАБ 

 

 

 

 

 

 

част „Конструктивна”                                                        ..................................... 

инж. Мирослав Боянов Лилов рег. № 00546 КИИП 

инж. Ирена Живкова Маричова рег. №06285 КИИП 

 

 

 

 

 

част " Конструктивна - Техн. контрол "                                  ..................................... 

инж. Георги Иванов Шопов рег.№ 01241 КИИП 

 

 

 

 

 

 

част „Електро”                                                                         ................................... 

инж. Янка Делчева Чолакова рег. № 00594 КИИП 

 

 

 

 

 

 

част „В и К”                                                                             ................................... 

инж. Красимира Иванова Ракъджиева рег.№ 01187 
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част „ОВ ”                                                                                ................................... 

инж. Виктор Пейчев Кьосев рег. № 13543 КИИП 

 

 

 

 

 

 

 част: " Енергийна ефективност"                                      ................................... 

инж. Виктор Пейчев Кьосев рег. № 13543 КИИП 

 

 

 

 

 

 

част: Пожарна безопасност                                                ................................... 

инж. Янка Делчева Чолакова рег. № 00594 КИИП 

 

 
 

 

 

 

 

Ръководител проект: арх. Вяра Ракъджиева                    …………………………..  
                                                                                                                                             /подпис / 
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                                                                                             Управител - арх. Вяра Ракъджиева
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