
	[image: image1.jpg]



	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

	
	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ПЕРНИК


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Възложител – управителя на НОИ чрез упълномощено лице - директор на ТП – Перник, съгласно заповед № Ц 1016-40-110/04.05.2020 г.
Предмет на настоящата обществена поръчка: “Ремонтно възстановителни работи, на покрива на административната сграда на ТП - Перник”.
Място на изпълнение на поръчката: гр. Перник, ул. “Отец Паисий” № 50.

Срок за изпълнение на поръчката: 3 (три) месеца от датата на сключване на договора.

Прогнозната стойност на поръчката: 90 000 (деветдесет хиляди) лева без ДДС.  В цената са включени всички дейности по изпълнение на обществената поръчка. Средствата се осигуряват от бюджета на НОИ.

Срок на валидност на офертите: не по-малко от 3 (три) месеца от крайния срок за получаване на офертите.

Критерий за възлагане: най-ниска цена.

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ 

Целта за възлагане на поръчката е ремонт на покрив на административната сграда  на ТП на НОИ – Перник, с адрес: ул. „Отец Паисий“ №50.
Съществуващо положение на покрива на административната сграда – множество течове, възникнали в резултат на компрометиране на основните му елементи, в това число:

· Част от улуците не са скопчани и се наблюдава теч в зоната на наставките;

· Надулумните поли са частично изгнили и пробити, като същото важи и за водооткапващите профили;

· Челните дъски са видимо изкривени и мастично изгнили;

· Хидроизолацията над надулучните поли е изгоряла до степен, че на места прозира и могат да се видят ламарините под нея;

· Хидроизолацията в зоните на задигане е частично отлепена и напукана;

· Хидроизолацията в равната част на покрива е с частично отлепени наставки и пукнатини;

· Битумните керемиди са частично напукани;

· Билните покривни обшивки по „кулата“ са заковани върху битумните керемиди с пирони, в следствие на което компрометират водонепропускливостта на покрива;

· По компрометираните части на покривите покрити с битумни керемиди се наблюдават частични пропадания, които са в следствие на изгнила дъсчена обшивка от проявилите се течове в тези зони;

· Липсват отдушници за правилното вентилиране на покрива;

· Липсват водотосточни тръби от основния покрив към покривите с битумни керемиди;

· Липсва нагревателна система за улуци и водосточни тръби от северната страна на сградата;

· Не са обработени металните крачета на гръмоотводната инсталация, както и крачетата на защитното метално скеле;

· На покрива с LT ламарина, защитните поли от задната страна са частично разкачени или изобщо липсват; улуците са изгнили, пробили и пълни с кал, плесен и отпадъци; липсва страничен завършващ детайл за затваряне на подпокривното пространство, в следствие на което има частично изгнили греди и дъски. 

Предметът на поръчката включва строително монтажни работи на покривната конструкция, като конкретните дейности са изчерпателно изброени и описани в приложената таблица за приблизителни количества по видове дейности. 
ОРИЕНТИРОВЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ
	№
	наименование
	м-ка
	к-во

	 
	Наклонени части на основен покрив
	 
	 

	1
	Демонтаж на битумни керемиди
	м2
	268.00

	2
	Демонтаж на ивици от хидроизолация с широчина 0,50 м по задигнатите части
	мл
	160.00

	3
	Демонтаж на дъсчена обшивка - около 10% от общата квадратура
	м2
	26.00

	4
	Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка
	м2
	26.00

	5
	Демонтаж на снегозадържащи елементи
	бр
	150.00

	6
	Демонтаж на улуци
	мл
	88.00

	7
	Демонтаж на челни дъски
	мл
	88.00

	8
	Демонтаж на надулучни поли
	мл
	88.00

	9
	Демонтаж на водосточни тръби
	мл
	124.00

	10
	Демонтаж на кривки
	бр
	67.00

	11
	Демонтаж на водосборни казанчета
	бр
	10.00

	12
	Демонтаж и монтаж на нагревателна система
	мл
	168.00

	13
	Извозване на строителни отпадъци
	м3
	10.00

	14
	Доставка и полагане на битумен грунд
	м2
	327.00

	15
	Доставка и полагане на хидроизолация от един пласт под битумни керемиди, с минимални параметри - SBS, -20⁰, полиестер - 180 гр/м2 
	м2
	279.00

	16
	Доставка и полагане на ивици с широчина 0,50 м. от хидроизолация в цвета на битумните керемиди по задигнатите части, с минимални параметри - SBS, -20⁰, полиестер - 180 гр/м2 
	мл
	172.00

	17
	Доставка и монтаж на битумни керемиди, с минимални параметри - SBS битум
	м2
	279.00

	18
	Доставка и монтаж на снегозадържащи елементи
	бр
	250.00

	19
	Доставка и монтаж на улуци с PVC покритие
	мл
	102.00

	20
	Доставка и монтаж на челни дъски
	мл
	102.00

	21
	Доставка и монтаж на детайл от ламарина с PVC покритие за обличане на челни дъски
	мл
	102.00

	22
	Доставка и монтаж на надулучни поли с PVC покритие
	мл
	102.00

	23
	Доставка и монтаж на водосточни тръби с PVC покритие
	мл
	124.00

	24
	Доставка и монтаж на кривки с PVC покритие
	бр
	67.00

	25
	Доставка и монтаж на водосборни казанчета с PVC покритие
	бр
	10.00

	26
	Доставка и монтаж на детайли от ламарина с PVC покритие в зоните на задигане на хидроизолацията
	мл
	159.00

	27
	Доставка и монтаж на нова нагревателна система на улуци и водосточни тръби 
	мл
	106.00

	28
	Обработка на тръби с хидроизолация
	бр
	45.00

	29
	Доставка и монтаж на отдушници
	бр
	20.00

	 
	Равна част
	 
	 

	1
	Демонтаж на хидроизолация
	м2
	297.00

	2
	Демонтаж на водоткапващ профил от ламарина
	мл
	115.00

	3
	Демонтаж на улуци
	мл
	34.00

	4
	Демонтаж на надулучни поли 
	мл
	34.00

	5
	Демонтаж на челни дъски
	мл
	34.00

	6
	Демонтаж на кривки
	бр
	17.00

	7
	Демонтаж на водосборни казанчета
	бр
	17.00

	8
	Демонтаж на нагревателна система
	мл
	151.00

	9
	Демонтаж на шина за гръмоотвод
	мл
	50.00

	10
	Извозване на строителни отпадъци
	м3
	6.00

	11
	Доставка и полагане на битумен грунд
	м2
	297.00

	12
	Доставка и полагане на хидроизолация с минерална посипкас минимални параметри - 5,0 кг/м2, SBS, -20⁰, полиестер - 180 гр/м2 
	м2
	297.00

	13
	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с PVC покритие
	мл
	115.00

	14
	Доставка и монтаж на улуци с PVC покритие
	мл
	34.00

	15
	Доставка и монтаж на надулучни поли с PVC покритие
	мл
	34.00

	16
	Доставка и монтаж на челни дъски
	мл
	34.00

	17
	Доставка и монтаж на водосточни тръби с PVC покритие
	мл
	34.00

	18
	Доставка и монтаж на кривки с PVC покритие
	бр
	17.00

	19
	Доставка и монтаж на водосборни казанчета с PVC покритие
	бр
	17.00

	20
	Доставка и монтаж на пола от ламарина между основния покрив и кулата с PVC покритие
	мл
	15.00

	21
	Доставка и монтаж на нагревателна система
	мл
	151.00

	22
	Доставка и монтаж на шина за гръмоотвод
	мл
	50.00

	23
	Обработка на гръмоотовод с хидроизолация
	бр
	2.00

	24
	Ремонт на капандура
	бр
	1.00

	25
	Доставка и монтаж на отдушници
	бр
	6.00

	 
	Кула
	 
	 

	1
	Демонтаж на битумни керемиди
	м2
	211.00

	2
	Демонтаж на дъсчена обшивка - около 10% от общата квадратура
	м2
	21.00

	3
	Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка
	м2
	21.00

	4
	Демонтаж на снегозадържащи елементи
	бр
	96.00

	5
	Демонтаж на улуци
	мл
	49.00

	6
	Демонтаж на челни дъски
	мл
	49.00

	7
	Демонтаж на надулучни поли
	мл
	49.00

	8
	Демонтаж на водосточни тръби
	мл
	1.00

	9
	Демонтаж на кривки
	бр
	2.00

	10
	Демонтаж на водосборни казанчета
	бр
	1.00

	11
	Демонтаж на обшивки от ламарина с разгъвка 0,80 м.
	мл
	27.00

	12
	Извозване на строителни отпадъци
	м3
	5.00

	13
	Доставка и полагане на битумен грунд
	м2
	211.00

	14
	Доставка и полагане на хидроизолация, с минимални параметри - SBS, -20⁰, полиестер - 180 гр/м2 
	м2
	211.00

	15
	Доставка и монтаж на битумни керемиди, с минимални параметри - SBS битум
	м2
	211.00

	16
	Доставка и монтаж на снегозадържащи елементи
	бр
	200.00

	17
	Доставка и монтаж на улуци с PVC покритие
	мл
	49.00

	18
	Доставка и монтаж на челни дъски
	мл
	49.00

	19
	Доставка и монтаж на детайл от ламарина за обличане на челни дъски с PVC покритие
	мл
	49.00

	20
	Доставка и монтаж на надулучни поли с PVC покритие
	мл
	49.00

	21
	Доставка и монтаж на водосточни тръби с PVC покритие
	мл
	1.00

	22
	Доставка и монтаж на кривки с PVC покритие
	бр
	2.00

	23
	Доставка и монтаж на водосборни казанчета с PVC покритие
	бр
	1.00

	24
	Обработка на тръби с хидроизолация
	бр
	30.00

	25
	Доставка и монтаж на отдушници
	бр
	10.00

	 
	Покрив с LT ламарина до аварийно стълбище
	 
	 

	1
	Демонтаж на улуци
	мл
	22.00

	2
	Демонтаж на водосточни тръби
	мл
	10.00

	3
	Демонтаж на кривки
	бр
	6.00

	4
	Демонтаж на водосборни казанчета
	бр
	2.00

	5
	Доставка и монтаж на OSB
	м2
	17.00

	6
	Укрепване на стари поли
	мл
	12.00

	7
	Доставка и монтаж на нови поли
	мл
	2.00

	8
	Доставка и монтаж на улуци с PVC покритие
	мл
	22.00

	9
	Доставка и монтаж на надулучни поли  с PVC покритие
	мл
	22.00

	10
	Доставка и монтаж на водосборни казанчета с PVC покритие
	бр
	2.00

	11
	Доставка и монтаж на водосточни тръби с PVC покритие
	мл
	10.00

	12
	Доставка и монтаж на хидроизолация
	м2
	17.00

	13
	Доставка и обличане на покрива с PVC ламарина
	м2 
	17.00


II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.Участникът, в случай че бъде избран за изпълнител, се задължава да изпълни строително-монтажни работи по видове и обем, съгласно настоящата техническа спецификация и документацията за участие.

2. Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде, съгласно изискванията на всички действащи към момента закони, подзаконови нормативни актове, наредби, правила, норми и нормативи за изпълнение на строителството.

3. Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

3.  Участникът е длъжен да осигури необходимите ресурси за труд, материали и механизация за изпълнение на СРР и СМР. 

4.  Участникът е длъжен да декларира, че вложените материали съответстват по експлоатационни параметри на изискванията на Регламент ЕС №305/2011 и притежават следните характеристики:

- битумна хидроизолационна мембрана по наклонени участъци под битумни керемиди с параметри: 

-SBS, -15⁰, дебелина минимум 3 mm или тегло минимум 4.0 kg/m2
- битумна хидроизолационна мембрана по хоризонтални участъци с параметри: 

 -SBS, -15⁰, дебелина минимум 4 mm или тегло минимум 5.0 kg/m2, полиестер – минимум 160 гр./м2

- битумни керемиди с дебелина минимум 5,4 mm и тегло минимум 12,5 кг/м2    

- отводнителната система и всичките детайли от ламарина трябва да бъдат с PVC покритие в цвят по RAL, определен от Възложителя и дебелина на ламарината минимум 0.5 mm. 
          5.  Участникът да разполага с квалифицирана работна ръка и специалисти, необходими за изпълнение на възложените дейности, в това число и:

- „Техник строителство и архитектура“ или „Технически ръководител“, който да отговаря на изискванията за образование и квалификация по чл. 163а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ с минимум 1 година опит при изпълнението на строителни обекти;

- Специалист по контрол на качеството - правоспособно лице, отговарящо за контрола на качество на изпълнение на строителството, за съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

6. Участникът да притежава удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи по код от КИД - 43.91. „Покривни работи“ или строежи от Първа група. Чуждестранните участници следва да докажат регистрацията си в някой от професионалните регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното им законодателство.
   7. Участникът а да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка. В случай че срокът на валидност на застраховката изтича преди срока за изпълнение на поръчката, участникът да представи декларация, че ще поднови/удължи срока й до края на споменатия краен срок, а при евентуалното му избиране за изпълнител се задължава да я предостави преди сключване на договора.

III.  ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОС-ЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Дейностите да се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, съгласно План за безопасност и здраве, както и изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

Гаранционни срокове:

Минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажните дейности: не по-кратък от предвидените, съгласно чл.20, ал.4 от  Наредба №2 от 31.07.2003 г., за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти.

Гаранционни срокове на вложените материали: не по-малък от предоставените от съответния производител.
Възложителят ще определи отговорно длъжностно лице, което ще следи за изпълнение на договорните задължения, включително ще подписва съответните актове и протоколи и ще упражнява контрол относно количеството и качеството на вложените материали и извършени дейности.  В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, възложителят спира работите до отстраняването им от изпълнителя. Всички дефектни материали се разрушават и отстраняват от обекта за сметка на изпълнителя.

След приключване на работата за даден участък, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на регламентирано депо. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места. 

С цел запознаване със спецификата на сградата и прецизиране на изготвяните оферти, участниците следва да извършат оглед на обекта до 2 работни дни преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите от 8:00 до 16.00 ч., след съгласуване с представител на възложителя.

2300, гр. Перник, ул. „Отец Паисий” № 50, тел.: +35976649301, факс: +35976649340; Pernik@nssi.bg

