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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

	
	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
към документацията за възлагане на обществена поръчка  с предмет: “Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Пловдив, и доставка на резервни части и консумативи” по реда на чл.18, ал.1, т.12 от Закон за обществените поръчки – публично състезание 
І. Описание на поръчката:
Предметът на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка на 3 броя асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ – Пловдив, за срок от 24 месеца, както следва:

 
- Асансьорни уредби тип “ХАУ ПАВ+АВ” – 2 броя, съответно с 4 и с 6 спирки, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се на адрес                  гр. Пловдив ул. “Л. Каравелов” № 7;
- Асансьорна уредба тип “АМТ 100 05/3” – 1 брой с 3 спирки, монтирана в сградата на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив,  ул. “Скайлер” № 5,
и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив.

Обществената поръчка включва извършване на всички дейности за осигуряване на добро техническо състояние, безопасно и надеждно ползване на асансьорните уредби в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на съответния производител. 

ІІ. Изисквания:
А. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката

1. Приемането от Изпълнителя на асансьорните уредби, подлежащи на абонаментна поддръжка, се извършва с двустранен приемо – предавателен протокол, подписан след извършването на цялостен преглед на техническото състояние на асансьорните уредби след сключване на договора за обществена поръчка. При констатирано отклонение от нормалното техническо състояние и параметри на асансьорните уредби се извършва ремонт на дефектиралата уредба, като разходите за труд са за сметка на Изпълнителя, а вложените резервни части и/или консумативи се осигуряват от Изпълнителя и се заплащат от Възложителя по ред, определен в договора от документацията за обществената поръчка;
2. При възникнала повреда и/или неизправност на асансьорна уредба, същата се отстранява в рамките на 1 работен ден  от момента на уведомяването или до 3 работни дни  от момента на одобряване на офертата при необходимост от закупуване на резервни части и/или консумативи;
3. Закупуването на необходими за ремонт и/или подмяна резервни части и/или консумативи се осъществява след изрично одобрение от Възложителя. При одобрение от страна на Възложителя, Изпълнителят привежда повредената асансьорна уредба в пълна функционална готовност. Разходите за закупуване (транспортни, доставка и др.) на необходимите резервни части и/или консумативи са включени в общата стойност на абонаментна поддръжка на асансьорните уредби. Изпълнителят фактурира вложените резерви части и/или консумативи по цени, одобрени от  Възложителя;
4. Всички разходи за закупени резервни части и/или консумативи, направени без одобрение от Възложителя, са за сметка на Изпълнителя, като Възложителят не дължи тяхното заплащане;
5. Всички вложени резервни части, използвани при извършване на ремонтните дейности, следва да са оригинални и нови (неупотребявани и нерециклирани), да съответстват на съответната асансьорна уредба, да отговарят на БДС или ЕN или еквивалент и на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба;
6. Трудът при подмяната на резервните части и/или консумативи e за сметка на Изпълнителя и цената е включена в абонаментната поддръжка;
7. При повреда на асансьорна уредба, за отстраняването на която се изисква ремонт  в сервизна база или при липса декларирана от Изпълнителя, на оригинална/и резервна/и част/и и/или консуматив на склад на територията на Република България и необходимост от доставката и/им от чужбина, Изпълнителят е задължен да пусне в редовна експлоатация, отремонтираната асансьорна уредба в срок до 15 календарни дни, от установяването на необходимост от ремонт в сервизна база и/или доставка на резервни части от чужбина. В случай, че е необходим по-дълъг срок, той следва да се съгласува с Възложителя;
8. Гаранционният срок на извършените ремонтни дейности е не по-малък от                            1 (една) година. При влагане на резервни части, гаранционният срок на извършените ремонтни работи, не може да бъде по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части. Изпълнителят поема и гаранцията на вложените резервни части, като гаранционният им срок е определен от съответния производител, но не по-малко от 1 година, считано от датата на подписване на констативен протокол, удостоверяващ извършването на ремонта и пускането на асансьорната уредба в редовна експлоатация. При повторна повреда от същия характер или на същия възел, възникнала в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстрани същата за своя сметка, освен ако повредата се дължи на виновно поведение на Възложителя от негови служители.
Б. Изисквания на Възложителя към участниците:

1. Да са вписани в регистъра по чл. 36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), като лица извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, съгласно изискванията на чл.7 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.

2. Да, разполагат с персонал – не по-малко от двама асансьорни монтьори с необходимата за поддържане и ремонтиране на асансьорите, правоспособност съгласно Наредба №3 от 17.01.2001г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия “монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”.

В. Дейности за абонаментно поддържане и ремонт на асансьорните уредби:
Съгласно  НБЕТНА и инструкциите за експлоатация на съответния производител, поддържането на асансьорните уредби включва всички дейности, извършването на които осигурява безопасно използване на асансьорите според предназначението им, както и техните съставни части през целия им жизнен цикъл, включващи дейности по:

а)  смазване, почистване и други подобни;

б) функционални проверки;

в) дейности по настройване и регулиране;

г) ремонт или замяна на съставни части с оригинални, при което не се променят техническите характеристики на асансьорите;.

д) ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални елементи;
е) аварийно обслужване на асансьорите.
Функционалните проверки и техническото обслужване на асансьорите се извършват в срокове и по ред, определени в инструкциите на производителя. Ако в инструкцията не е определен срок за функционалните проверки, те се извършват най-малко веднъж на 30 дни.

Изпълнителят води дневник, в който отразява техническото състояние на съответната асансьорната уредба, резултатите от извършените проверки и ремонти и го съхранява в машинното помещение на съответния асансьор.
 Ремонт и аварийно обслужване

Ремонт:

Ремонтът е подмяна на основна съставна част, като повдигателен механизъм, кабина, табло за управление и др., с оригинална част или подмяна на предпазно устройство с предпазно устройство със същите технически характеристики, които има предпазното устройство, което се заменя.
Ремонтът на асансьорните уредби се извършва при необходимост и включва:

· Отстраняване на възникнали повреди, констатирани при техническото поддържане или при установена от Изпълнителя повреда при подаден сигнал от Възложителя.

· Осигуряване от Изпълнителя на необходимата/ите за отстраняване на повредата резервна/и част/и и/или консуматив/и, след одобрена от Възложителя оферта.
Аварийно обслужване:

Аварийното обслужване, съгласно чл. 9, ал. 4 от Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА), се извършва в срок до 1 час от получаване на сигнал за настъпване на събитие по чл. 9, ал. 1, т. 5 от НБЕТНА – 24 часа в денонощието.
III. Технически характеристики на асансьорните уредби
1. Техническите характеристики на асансьорните уредби ХАУ ПАВ+АВ,  монтирани в административната страда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес:                       гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” № 7 са, както следва:
	№
	Тип                          на асансьора
	Брой спирки
	Товароподемност
	Брой лица
	Скорост                        на повдигане

	1
	пътнически
	6
	320 кг.
	4
	0,63 м/с

	2
	пътнически
	4
	320 кг.
	4
	0,63 м/с


2. Техническите характеристики на асансьорна уредба АМТ 100 05/3, монтирана в сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Скайлер” № 5 са, както следва: 
	№
	Тип                          на асансьора
	Брой спирки
	Товароподемност
	Скорост                        на повдигане

	1
	товарен
	3
	100 кг.
	0,50 м/с



