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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Към документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ - Пловдив” по реда на чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки – публично състезание
	Дейностите, предмет на обществената поръка, включват:
- Доставка на необходимите материали и консумативи и монтаж с цел подмяна на светлоизточниците в наличните осветителни тела с нови енергоефективни LED  такива с подходящи технически характеристики;
- Доставка и монтаж на допълнителни осветителни тела;
- Доставка на нови осветителни тела, с цел подмяна на някои от съществуващите в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив, ул. “Л.Каравелов” №7. 
- Доставка на необходимите материали и консумативи и монтаж на дефектнотокови защити и добавяне на катодни отводители /арестори/  в електрическите разпределителни табла в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив, ул. “Л.Каравелов” №7. 
- Извършване на строително-монтажни работи, придружаващи монтажа на нови или подмяна на съществуващи осветителни тела, монтаж на допълнителни електротабла за монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители, както и довършителни строително-ремонтни дейности с цел оформяне на естетически вид  на таваните или зидовете около осветителните тела и електротаблата. Доставка на необходимите материали и консумативи за извършване на строително-монтажните и довършителни работи. 


	 I. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Изпълнителят доставя необходимите материали и консумативи за осъществяване на предмета на поръчката, съгласно техническите параметри, описани в т. II – Технически данни и начин на изпълнение и приложение №1 и №2 към настоящите Технически спецификации;
2. Изпълнителят извършва дейности с цел изпълнение на предмета на поръчката, подробно описани в т. II – Технически данни и начин на изпълнение и приложение №1 и №2 към настоящите Технически спецификации;
3. Всички вложени материали трябва да бъдат фабрично нови, неупотребявани, по вид и количество съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящите Технически спецификации.
4. За доставените материали за изпълнение на предмета на поръчката, Изпълнителят е длъжен да представи технически спецификации, сертификати или декларации за съответствие;
5. Гаранционен срок: Изпълнителят на предмета на поръчката предоставя гаранционни срокове:
- Гаранционен срок за вложените материали - съобразно предоставените гаранционни срокове от производителя, но не по кратък от 5 /пет/ години, който започва да тече след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението на предмета на поръчката;
 
- Гаранционен срок за извършените монтажни дейности, не по-кратък от изискваните минимални гаранционни срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (минимум 5 години), който започва да тече след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението на предмета на поръчката;
6. За появили се дефекти по време или след изпълнение на предмета на поръчката в рамките на предоставените гаранционни срокове, Изпълнителят е длъжен да отстрани дефекта в срок 5 календарни дни след отправен сигнал от Възложителя по телефон, факс, електронна поща, лицензиран пощенски оператор;
7. Изпълнението на предмета на поръчката се извършва поетапно, в работното време на Възложителя или извън него  след предварително съгласуване с Възложителя, по начин, който да не възпрепятства  изпълнението на служебните задължения на служителите на ТП на НОИ – Пловдив и нормалния ритъм на обслужване на клиенти; 
8. Изпълнителят е длъжен да осигури постоянно техническо ръководство на обекта, което да ръководи извършването на дейностите, да осъществява контакт с Възложителя относно организацията на работа, както и да подписва необходимите документи в процеса на работа;   
           9. Срок за изпълнение на предмета на обществената поръчка: до 40 /четиридесет/ календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.
10. Изпълнителят извършва строително-монтажни работи, придружаващи монтажа на нови или подмяна на съществуващи осветителни тела, монтаж на допълнителни електротабла за монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители, както и довършителни строително-ремонтни дейности с цел оформяне на естетически вид  на таваните и/или зидовете около осветителните тела и електротаблата, като доставя и необходимите материали и консумативи. 
11. След извършения монтаж Изпълнителят е длъжен да извърши 72-часови пробни изпитвания.
12. Изпълнителят изготвя пълна екзекутивна документация, включително разчетни електрически схеми на електроразпределителните табла в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив;
13. Изпълнителят извършва замерване на постигната осветеност, предвидена в описаните изисквания за осветеност в Таблица №2 към настоящите Технически спецификации;   
14. Изпълнението на предмета на поръчката се счита за приключено след успешно извършени 72-часови пробни изпитвания и подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението на предмета на поръчката;
           15. Възложителят може да осъществява контрол по изпълнението на предмета на обществената поръчка по всяко време, без това да пречи на работата на Изпълнителя; 
           16. Изпълнителят осигурява почистването на работната площадка след извършването на монтажните дейности, както и извозването на строителни и други отпадъци;
           17. Изпълнителят периодично премества демонтираните елементи от осветителната инсталация на място, съгласувано с Възложителя за съхранение до извозването им. 
       18. Място на изпълнение –  административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. “Любен Каравелов” №7;


II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И  НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Обща информация
Предмет на поръчката е изпълнението на проект Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ-Пловдив” с цел прилагане на мерки за енергийната ефективност на сградата.
Сградата е съществуваща постройка, която се състои от сутерен и пет етажа, с тухлени стени, стоманобетонови между етажни плочи и стоманобетонови колони. 
В общия обем на сградата са обособени административно-битови помещения:
-кота -2,82 – 10 бр. помещения за архив, котелно, 6бр. коридори, машинно, 2бр. складове, стълбище
-кота ±0,00 – 13 бр. офиси, 2 бр. коридори,  3 бр. WC с предверие, помещение за охрана, 2 бр, стълбища
-кота +3,62 – 17 бр. офиси, 1 бр. коридор, 3 бр. складове, 4 бр. WC с предверие,  2бр. стълбища
-кота +7,27 – 16 бр. офиси, 1 бр. коридор, 2 бр. складове, 4 бр. WC с предверие,  2бр. стълбища
-кота +10,97 – 22 бр. офиси, 2 бр. коридори, 2 бр. складове, 5 бр. WC с предверие,  2бр. стълбища
-кота +14,27 – кухня, помещение подготовки, кафе, покрита тераса, гардеробно, сектор-склад, WC с предверие, стълбище
За сградата има изпълнени и въведени в експлоатация силови, осветителни и слаботокови инсталации. 

2. Съществуващо положение

2.1. Осветителна инсталация

Осветителната инсталация е изпълнена с осветителни тела с тръбни луминесцентни лампи (т.л.л) с мощност 1х18W, 2x18W, 1x36W, 2x36W с разсейватели и рефлекторни решетки както и осветителни тела с лампи с нажежаема спирала (л.н.с.) 60W и 100W. Осветителните тела са както за вграждане в окачен таван, така и за открит монтаж към стени и тавани. За обекта има изпълнено евакуационно осветление.
На сутеренното ниво осветлението е изпълнено с монтирани открито на тавана или стените осветителни тела тип индустриални с т.л.л. 1х36W, 2х18W и 2х36W с IP65. Височина на монтаж на осветителните тела в архивите и техническите помещения е 2,55m, а височина на работната повърхност - 0,8m. Височината на монтаж на осветителните тела в коридорите е 2,55m.
На кота ±0,00, кота +3,62, кота +7,27 и кота +10,97 осветлението в административната част и коридорите е изпълнено с монтирани скрито в окачения таван осветителни тела с т.л.л. 2х18W и 4х18W, размери 600/600mm, 300/600mm и IP21. На основното стълбище осветителните тела са монтирани скрито с т.л.л 2х36W, IP21. В общите части - аварийното стълбище и санитарните помещения -осветителните тела са монтирани открито на тавана или стените с т.л.л 1х18W и 2х18W, IP65. Височина на монтаж на осветителните тела в административните помещения на коти  ±0,00, кота +3,62 и кота +7,27 е 2,90м, а на кота +10,97 – 2,40м. Височина на работната повърхност - 0,8м. Височината на монтаж на осветителните тела в коридорите и санитарните помещения е 2,75.
На кота +14,27 осветлението е изпълнено с монтирани открито на тавана или стените осветителни тела тип индустриални с т.л.л. 1х18W, 1х36W и 2х36W, IP 65. Височина на монтаж на осветителните тела в помещенията е 2,40м, а височина на работната повърхност - 0,8м.

2.2. Силова инсталация

Силовата инсталация е изпълнена по схема TN-S. Всички електрически линии са защитени посредством монтираните в таблата автоматични прекъсвачи.
На всеки етаж са монтирани по 2 броя електрически разпределителни табла за електрозахранване на консуматорите на етажа.
Разположението на таблата по етажите е следното:
- кота -2,82 - табло ГРТ и табло Ткотелно
- кота ±0,00 - табло Тетаж1-1, табло Тетаж1-2, Тохрана и Тбан.офис
- кота +3,62 - табло Тетаж2-1 и табло Тетаж2-2
- кота +7,27 - табло Тетаж3-1, табло Тетаж3-2 и табло Ттел.централа
- кота +10,97 - табло Тетаж4-1, табло Тетаж4-2 и табло Тсървър
- кота +14,27 - табло Ткафе
Всяко електрическо разпределително табло има надпис с наименованието си върху фасадата. Главното електрическо табло и таблото на котелното помещение са изпълнени в метални шкафове, монтирани открито на стена. Всички останали електрически табла са изпълнени в метални шкафове, вградени в стените.

3. Описание на дейностите

3.1. Подмяна на светлоизточници и осветителни тела

Предвижда се подмяна на съществуващите светлоизточници в осветителните тела с нови енергоефективни LED такива с подходящи технически характеристики. 
За достигане на стойности на осветеност, нормирани спрямо стандарта за осветление БДС 1786-84, в част от помещенията се предвижда доставка и монтаж на нови осветителни тела. 
При добавяне на ново осветително тяло, където е необходимо, да се предвиди направа на отвор в таван от гипсокартон с размери 595/595mm. 
Допълнителните осветителни тела трябва да бъдат свързани към възможно най-близкото осветително тяло в съответното помещение, съобразено с начина на управление.
Техническите характеристики на светлоизточниците на новите осветителни тела, трябва да отговарят на техническите характеристики на новите LED светлоизточници. Новите осветителни тела трябва да бъдат еднотипни с наличните такива в помещението, в което се монтират. 

· Изисквания към техническите характеристики на LED светлоизточниците
Новите LED светлоизточници трябва да притежават следните технически характеристики:

Таблица 1

	№
	Тип
	Мощност
/W/
	Дължи-на
/mm/
	Светлинен
поток/lm/
	Цветна температура
/К/
	Индекс на цветопредаване /Ra/
	Оперативно
напрежение
/V/
	Чес-тота
/Hz/
	Полезен живот/h/
	Гаран- ция/г/

	1
	1
	LED8
	600
	800
	4000
	80
	220-240
	50-60
	30000
	5

	2
	2
	LED16
	1200
	1600
	4000
	80
	220-240
	50-60
	30000
	5

	3
	3
	LED10
	Е27
	300
	4000
	80
	220-240
	50-60
	30000
	5

	4
	4
	LED17
	Е27
	300
	4000
	80
	220-240
	50-60
	30000
	5



· При подмяна на тръбни светлоизточници с LED светлоизточници е необходимо да се предвидят следните дейности:
- демонтаж на разсейвателя /рефлектора/
- демонтаж на съществуващите светлоизточници /л.л./
- демонтаж на съществуващата ПРА /дросели, стартери или електр. баласти/
- преокабеляване и проверка на цоклите
- монтаж на нови тръбни LED светлоизточници
- почистване на разсейвателя/рефлектора/
- монтаж на разсейвател към осветителното тяло

· При подмяна на светлоизточници с цокъл Е27, с LED светлоизточници с цокъл Е27 е необходимо да се предвидят следните дейности:
- демонтаж на разсейвателя
- демонтаж на съществуващите светлоизточници /л.н.с/
- проверка на цокли/фасунги/
- монтаж на нови LED светлоизточници с цокъл E27
- почистване на разсейвателя 
- монтаж на разсейвател към осветителното тяло 
· Подмяната на светлоизточниците в съществуващите осветителните тела трябва да бъде извършена със следните LED светлоизточници:
- Луминесцентните тръбни светлоизточници с мощност 18W и дължина L=600mm ще бъдат заменени с LED светлоизточници Тип 1 от Таблица 1.
- Луминесцентните тръбни светлоизточници с мощност 36W ще бъдат заменени с нови LED светлоизточници Тип 2 от Таблица 1.
- Светлоизточниците с нажежаема жичка с мощност 60W ще се подменят с нови LED светлоизточници Тип 3 от Таблица 1.
- Светлоизточниците с нажежаема жичка с мощност 100W ще се подменят с нови LED светлоизточници Тип 4 от Таблица 1.
Необходимите LED светлоизточници и осветителни тела за всяко помещение са описани в Таблица 4, която е неразделна част от настоящото техническо задание.

· Изисквания към реализирана осветеност на работната повърхност

Таблица 2
	№
	Работно помещение
	Ен /lx/
	hраб.пов. /m/

	1
	Офиси
	300
	0,8

	2
	Архиви
	200
	0,8

	3
	Складови помещения
	100
	0,8

	4
	Санитарни помещения
	200
	0,8

	5
	Технически помещения
	200
	0,8

	6
	Коридори и зони за движение
	100
	на пода



3.2. Монтаж на дефектнотокови защити в електрическите разпределителни табла

За всички изводи за контакти в електрическите табла се предвижда да се монтират дефектнотокови защити, които ще изключват електрозахранването към изводите при ток на утечка 30mA (защита от директен допир). 
Използваните дефектнотокови защити трябва да съответстват на БДС EN 61008-1/2-1 или на БДС EN 61009-1/2-1, съответно EN 61008-1/2-1 и EN 61009-1/2-1.
Дефектнотоковите защити трябва да бъдат два класа: клас АС и клас А. Към клас АС трябва да се присъединят токови кръгове с общо предназначение. Дефектнотоковите защити клас А трябва да бъдат от тип SI. Към тях трябва да бъдат присъединят токови кръгове с компютърна техника.
Дефектнотоковите защити за етажните табла трябва да бъдат монофазни   /220-240V/ и съобразени с мощността на токовите кръгове, които обединяват. За сутеренното ниво в табло Ткотелно е необходимо добавяне на трифазна дефектнотокова защита/380-400V/ и съобразена с мощността на обединените токови кръгове. 
Предвижда се за електрическите табла да се извърши пренареждане на апаратурата и направа на нови връзки за контактните излази след монтирането на новите дефектнотокови защити.
За електрическите табла, в които липсва свободно място се предвижда да се монтира нова метална кутия, в непосредствена близост до съществуващото електрическо табло. 

· Допълнителните метални табла, трябва да отговарят на стандарти IEC 60529 и IEC 62262, като необходимите размери са както следва:
Новите метални кутии ще се монтират аналогично на съществуващите табла – открито или вградено в стената. Техните размери са:

Таблица 3

	№
	Табло
	Кота
	Помещение
	Етаж
	Дефектнотокови защити
	Катодни отводители
	Допълнителни табла

	1
	Тглавно
	кота 
-2,82 
	главно ел.табло
	сутерен
	v
	v
	 

	2
	Тетаж1-1
	кота ±0,00
	коридор
	първи
	v
	v
	метално табло с размери в/ш/д 400/600/250mm, IP55

	
	
	
	
	
	v
	v
	

	3
	Тетаж1-2
	кота ±0,00
	коридор
	първи
	v
	v
	метално табло с размери в/ш/д 400/600/250mm, IP55

	
	
	
	
	
	v
	v
	

	4
	Тохрана
	кота ±0,00
	охрана
	първи
	v
	-
	-

	5
	Тбан.офис
	кота ±0,00
	112А
	първи
	v
	v
	метално табло с размери в/ш/д 400/400/200mm, IP55

	6
	Ткотелно
	кота
 -2,82 
	котелно
	сутерен
	v
	v
	метално табло с размери в/ш/д 400/400/200mm, IP55

	
	
	
	
	
	v
	v
	

	7
	Тетаж2-1
	кота +3,62
	коридор
	втори
	v
	v
	метално табло с размери в/ш/д 400/600/250mm, IP55

	
	
	
	
	
	v
	v
	

	8
	Тетаж2-2
	кота +3,62
	коридор
	втори
	v
	v
	метално табло с размери в/ш/д 400/600/250mm, IP55

	
	
	
	
	
	v
	v
	

	9
	Тетаж3-1
	кота +7,27
	коридор
	трети
	v
	v
	метално табло с размери в/ш/д 400/600/250mm, IP55

	
	
	
	
	
	v
	v
	

	10
	Тетаж3-2
	кота +7,27
	коридор
	трети
	v
	v
	метално табло с размери в/ш/д 400/600/250mm, IP55

	
	
	
	
	
	v
	v
	

	11
	Ттелеф.централа
	кота +7,27
	телефонна централа
	трети
	v
	v
	 

	12
	Тетаж4-1
	кота +10,97
	коридор
	четвърти
	v
	v
	метално табло с размери в/ш/д 400/600/250mm, IP55

	
	
	
	
	
	v
	v
	

	13
	Тетаж4-2
	кота +10,97
	коридор
	четвърти
	v
	v
	метално табло с размери в/ш/д 400/600/250mm, IP55

	
	
	
	
	
	v
	v
	

	14
	Тсървър
	кота +10,97
	сървър
	четвърти
	-
	-
	 

	15
	Ткафе
	кота +14,27
	кухня
	пети
	v
	v
	метално табло с размери в/ш/д 400/400/200mm, IP55

	
	
	
	
	
	v
	v
	



3.3. Добавяне на катодни отводители /арестори/ в електрическите разпределителни табла
За защита от пренапрежения от атмосферен или друг характер в електрическите табла е необходимо да се предвидят катодни отводители. 
Катодните отводители трябва да бъдат подбрани така, че да се получи необходимата селективност в зависимост от местоположението на електрическото табло. 
Катодните отводители трябва да бъдат добавени във всяко едно табло след главния прекъсвач, на резервираната шина.
Използваните катодни отводители трябва да отговарят на EN61643-11, EN61643-1 и IEC61643-11.
Катодните отводители необходими за всички етажни табла, с изключение на главното табло, трябва да бъдат тип 2. Катодните отводители тип 2 са предназначени за защита на електрооборудването от индуцирани или постъпили по захранващата линия пренапрежения. Катодните отводители трябва да бъдат с 3P+N брой полюси, максимален разряден ток не по малко от 20кА и сменяеми вложки.
За табло Тглавно е необходим катоден отводител от тип 1.  Катодните отводители тип 1 са предназначени за защита от директни попадения на мълнии, когато сградата е защитена с мълниеприемен прът и др. Катодният отводител трябва да бъде с 3P брой полюси и допълнителни характеристики, отговарящи на катодните отводители тип 1.

4. Нормативна уредба
При извършване на гореописаните дейности трябва да бъдат спазени следните действащи в момента нормативни документи и стандарти:
1. Стандарти: БДС 1786-84; БДС EN 61008-1/2-1 или БДС EN 61009-1/2-1, (съответно EN 61008-1/2-1 и EN 61009-1/2-1); EN61643-11; EN61643-1; IEC61643-11; IEC 60529; IEC 62262;
2. НАРЕДБА №3/09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и електро-проводните линии; 
3. НАРЕДБА №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 
4. НАРЕДБА №3/19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
5. НАРЕДБА № 1/27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради; 
6. ПРАВИЛНИК за безопасността при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V;
7. НАРЕДБА № Iз-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар;
[bookmark: _GoBack]Всички СМР следва да се извършват от персонал, имащ съответната квалификация и правоспособност.


	III. Описание на местонахождение и видове светлоизточници за подмяна или монтаж на нови осветителни тела в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Л.Каравелов” №7.


Таблица 4

	№
	Етаж
	Кота
	Помещение
	Тръбни LED
	LED 
Е27
	Допълнително осветително тяло

	1
	Сутерен
	кота 
- 2,82
	архив РОД и ДОС
	v
	 
	v

	2
	Сутерен
	кота 
-2,82
	архив ФСД
	v
	 
	v

	3
	Сутерен
	кота 
-2,82
	архив пенсии 1
	v
	 
	 

	4
	Сутерен
	кота 
-2,82
	коридор 1
	v
	 
	 

	5
	Сутерен
	кота 
-2,82
	коридор 2
	v
	 
	 

	6
	Сутерен
	кота 
-2,82
	коридор 3
	v
	 
	 

	7
	Сутерен
	кота 
-2,82
	коридор 4
	v
	 
	 

	8
	Сутерен
	кота 
-2,82
	архив пенсии 2
	v
	 
	v

	9
	Сутерен
	кота 
-2,82
	архив пенсии 3
	v
	 
	 

	10
	Сутерен
	кота 
-2,82
	коридор 5
	v
	 
	 

	11
	Сутерен
	кота 
-2,82
	главно ел.табло
	v
	 
	 

	12
	Сутерен
	кота 
-2,82
	архив пенсии 4
	v
	 
	v

	13
	Сутерен
	кота 
-2,82
	архив пенсии 5
	v
	 
	 

	14
	Сутерен
	кота 
-2,82
	архив пенсии 6
	v
	 
	 

	15
	Сутерен
	кота 
-2,82
	архив пенсии 7
	v
	 
	 

	16
	Сутерен
	кота 
-2,82
	коридор 6
	v
	 
	 

	17
	Сутерен
	кота 
-2,82
	огняр
	v
	 
	 

	18
	Сутерен
	кота 
-2,82
	WC огняр
	 
	v
	 

	19
	Сутерен
	кота 
-2,82
	архив пенсии 8
	v
	 
	 

	20
	Сутерен
	кота 
-2,82
	котелно
	v
	v
	v

	21
	Сутерен
	кота 
-2,82
	склад чрус 1
	v
	 
	 

	22
	Сутерен
	кота 
-2,82
	склад чрус 2
	v
	 
	 

	23
	Сутерен
	кота 
-2,82
	нафтов резервоар
	 
	v
	 

	24
	Сутерен
	кота -2,82
	под стълби
	 
	v
	 

	25
	Сутерен
	кота 
-2,82
	машинно
	 
	v
	 

	26
	Сутерен
	кота 
-2,82
	стълбище
	v
	 
	 

	27
	първи
	кота ±0,00
	101
	v
	 
	 

	28
	първи
	кота ±0,00
	102
	v
	 
	 

	29
	първи
	кота ±0,00
	103
	v
	 
	 

	30
	първи
	кота ±0,00
	104
	v
	 
	 

	31
	първи
	кота ±0,00
	105
	v
	 
	 

	32
	първи
	кота ±0,00
	106
	v
	 
	 

	33
	първи
	кота ±0,00
	107
	v
	 
	v

	34
	първи
	кота ±0,00
	108
	v
	 
	 

	35
	първи
	кота ±0,00
	109
	v
	 
	 

	36
	първи
	кота ±0,00
	110
	v
	 
	 

	37
	първи
	кота ±0,00
	111
	v
	 
	 

	38
	първи
	кота ±0,00
	112
	v
	 
	 

	39
	първи
	кота ±0,00
	112А
	v
	 
	 

	40
	първи
	кота ±0,00
	WC-1
	v
	 
	 

	41
	първи
	кота ±0,00
	oхрана
	v
	 
	 

	42
	първи
	кота ±0,00
	WC-2
	v
	 
	 

	43
	първи
	кота ±0,00
	WC-4
	v
	 
	 

	44
	първи
	кота ±0,00
	116
	v
	 
	 

	45
	първи
	кота ±0,00
	115
	v
	 
	 

	46
	първи
	кота ±0,00
	114
	v
	 
	 

	47
	първи
	кота ±0,00
	113
	v
	 
	 

	48
	първи
	кота ±0,00
	стълби авар.
	v
	 
	 

	49
	първи
	кота ±0,00
	коридор 1
	v
	 
	 

	50
	първи
	кота ±0,00
	коридор 2
	v
	 
	 

	51
	първи
	кота ±0,00
	WC-3
	v
	 
	v

	52
	втори
	кота +3,62
	стая 201
	v
	 
	 

	53
	втори
	кота +3,62
	стая 205
	v
	 
	 

	54
	втори
	кота +3,62
	стая 202
	v
	 
	 

	55
	втори
	кота +3,62
	стая 204
	v
	 
	 

	56
	втори
	кота +3,62
	стая 206
	v
	 
	 

	57
	втори
	кота +3,62
	стая 207
	v
	 
	 

	58
	втори
	кота +3,62
	стая 208
	v
	 
	 

	59
	втори
	кота +3,62
	стая 209
	v
	 
	 

	60
	втори
	кота +3,62
	стая 210
	v
	 
	 

	61
	втори
	кота +3,62
	стая 211
	v
	 
	 

	62
	втори
	кота +3,62
	стая 212
	v
	 
	 

	63
	втори
	кота +3,62
	стая 214
	v
	 
	 

	64
	втори
	кота +3,62
	стая 213
	v
	 
	 

	65
	втори
	кота +3,62
	стая 215
	v
	 
	 

	66
	втори
	кота +3,62
	стая 216
	v
	 
	 

	67
	втори
	кота +3,62
	стая 217
	v
	 
	 

	68
	втори
	кота +3,62
	стая 218
	v
	 
	 

	69
	втори
	кота +3,62
	склад
	v
	 
	 

	70
	втори
	кота +3,62
	коридор
	v
	 
	 

	71
	втори
	кота +3,62
	преддверие 1
	v
	 
	 

	72
	втори
	кота +3,62
	WC 1.1
	v
	 
	v

	73
	втори
	кота +3,62
	WC 1.2
	v
	 
	v

	74
	втори
	кота +3,62
	WC 1.3
	v
	 
	v

	75
	втори
	кота +3,62
	склад коридор
	v
	 
	 

	76
	втори
	кота +3,62
	преддверие 2
	v
	 
	 

	77
	втори
	кота +3,62
	WC 2.1
	v
	 
	v

	78
	втори
	кота +3,62
	преддверие 3
	v
	 
	v

	79
	втори
	кота +3,62
	WC 3.1
	v
	 
	v

	80
	втори
	кота +3,62
	преддверие 4
	v
	 
	 

	81
	втори
	кота +3,62
	WC 4.1
	v
	 
	 

	82
	втори
	кота +3,62
	WC 4.2
	v
	 
	 

	83
	втори
	кота +3,62
	склад асансьор
	v
	 
	 

	84
	втори
	кота +3,62
	стълбище
	v
	 
	 

	85
	втори
	кота +3,62
	стълбище аварийно
	v
	 
	 

	86
	трети
	кота +7,27
	стая 304
	v
	 
	 

	87
	трети
	кота +7,27
	стая 305
	v
	 
	 

	88
	трети
	кота +7,27
	стая 302
	v
	 
	 

	89
	трети
	кота +7,27
	стая 301
	v
	 
	 

	90
	трети
	кота +7,27
	стая 306
	v
	 
	 

	91
	трети
	кота +7,27
	стая 307
	v
	 
	 

	92
	трети
	кота +7,27
	преддверие 1
	v
	 
	 

	93
	трети
	кота +7,27
	WC 1.1
	v
	 
	v

	94
	трети
	кота +7,27
	WC 1.2
	v
	 
	v

	95
	трети
	кота +7,27
	WC 1.3
	v
	 
	v

	96
	трети
	кота +7,27
	стая 308
	v
	 
	v

	97
	трети
	кота +7,27
	стая 309
	v
	 
	 

	98
	трети
	кота +7,27
	стая 310
	v
	 
	 

	99
	трети
	кота +7,27
	стая 311
	v
	 
	 

	100
	трети
	кота +7,27
	стая 312
	v
	 
	 

	101
	трети
	кота +7,27
	преддверие 2
	v
	 
	 

	102
	трети
	кота +7,27
	WC 2.1
	v
	 
	v

	103
	трети
	кота +7,27
	WC 2.2
	v
	 
	v

	104
	трети
	кота +7,27
	стая 314
	v
	 
	 

	105
	трети
	кота +7,27
	стая 315
	v
	 
	 

	106
	трети
	кота +7,27
	стая 316
	v
	 
	 

	107
	трети
	кота +7,27
	стая 313
	v
	 
	v

	108
	трети
	кота +7,27
	стая 317
	v
	 
	 

	109
	трети
	кота +7,27
	преддверие 3
	v
	 
	 

	110
	трети
	кота +7,27
	WC 3.1
	v
	 
	v

	111
	трети
	кота +7,27
	преддверие 4
	v
	 
	 

	112
	трети
	кота +7,27
	WC 4.1
	v
	 
	v

	113
	трети
	кота +7,27
	коридор
	v
	 
	 

	114
	трети
	кота +7,27
	склад коридор
	v
	 
	 

	115
	трети
	кота +7,27
	склад асансьор
	v
	 
	 

	116
	трети
	кота +7,27
	стълбище
	v
	 
	 

	117
	трети
	кота +7,27
	стълбище аварийно
	v
	 
	 

	118
	четвърти
	кота +10,97
	стая 402
	v
	 
	 

	119
	четвърти
	кота +10,97
	склад коридор
	v
	 
	 

	120
	четвърти
	кота +10,97
	стая 404
	v
	 
	 

	121
	четвърти
	кота +10,97
	стая 401
	v
	 
	 

	122
	четвърти
	кота +10,97
	стая 405
	v
	 
	 

	123
	четвърти
	кота +10,97
	стая 406
	v
	 
	 

	124
	четвърти
	кота +10,97
	коридор малък
	v
	 
	 

	125
	четвърти
	кота +10,97
	стая 407
	v
	 
	 

	126
	четвърти
	кота +10,97
	стая 408
	v
	 
	 

	127
	четвърти
	кота +10,97
	стая 409
	v
	 
	 

	128
	четвърти
	кота +10,97
	стая 411
	v
	 
	 

	129
	четвърти
	кота +10,97
	стая 412
	v
	 
	 

	130
	четвърти
	кота +10,97
	стая 410
	v
	 
	 

	131
	четвърти
	кота +10,97
	стая 413
	v
	 
	 

	132
	четвърти
	кота +10,97
	стая 414
	v
	 
	 

	133
	четвърти
	кота +10,97
	стая 415
	v
	 
	 

	134
	четвърти
	кота +10,97
	стая 416
	v
	 
	 

	135
	четвърти
	кота +10,97
	стая 417
	v
	 
	 

	136
	четвърти
	кота +10,97
	стая 418
	v
	 
	 

	137
	четвърти
	кота +10,97
	стая 419
	v
	 
	 

	138
	четвърти
	кота +10,97
	преддверие 1
	v
	 
	 

	139
	четвърти
	кота +10,97
	WC 1.1
	v
	 
	v

	140
	четвърти
	кота +10,97
	WC 1.2
	v
	 
	v

	141
	четвърти
	кота +10,97
	стая 420
	v
	 
	v

	142
	четвърти
	кота +10,97
	стая 421
	v
	 
	 

	143
	четвърти
	кота +10,97
	стая 422
	v
	 
	 

	144
	четвърти
	кота +10,97
	стая 424
	v
	 
	 

	145
	четвърти
	кота +10,97
	стая 423
	v
	 
	 

	146
	четвърти
	кота +10,97
	преддверие 2
	v
	 
	 

	147
	четвърти
	кота +10,97
	WC 2.1
	v
	 
	v

	148
	четвърти
	кота +10,97
	преддверие 3
	v
	 
	 

	149
	четвърти
	кота +10,97
	WC 3.1
	v
	 
	v

	150
	четвърти
	кота +10,97
	преддверие 4
	v
	 
	v

	151
	четвърти
	кота +10,97
	WC 4.1
	v
	 
	v

	152
	четвърти
	кота +10,97
	WC 4.2
	v
	 
	v

	153
	четвърти
	кота +10,97
	преддверие 5
	v
	 
	 

	154
	четвърти
	кота +10,97
	WC 5.1
	v
	 
	v

	155
	четвърти
	кота +10,97
	WC 5.2
	v
	 
	v

	156
	четвърти
	кота +10,97
	коридор
	v
	 
	 

	157
	четвърти
	кота +10,97
	склад асансьор
	v
	 
	 

	158
	четвърти
	кота +10,97
	стълбище
	v
	 
	 

	159
	четвърти
	кота +10,97
	стълбище аварийно
	v
	 
	 

	160
	пети
	кота +14,27
	кухня
	v
	 
	 

	161
	пети
	кота +14,27
	склад
	v
	 
	 

	162
	пети
	кота +14,27
	гардеробно
	v
	 
	 

	163
	пети
	кота +14,27
	предверие гард.
	v
	 
	 

	164
	пети
	кота +14,27
	предверие WC
	v
	 
	 

	165
	пети
	кота +14,27
	WC
	v
	 
	v

	166
	пети
	кота +14,27
	стълбище
	v
	 
	 

	167
	пети
	кота +14,27
	кафе
	v
	v
	 

	168
	пети
	кота +14,27
	сектор-склад
	v
	 
	 

	169
	пети
	кота +14,27
	покрита тераса
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