ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към ОБРАЗЕЦ 2

В Приложение №1, неразделна част към техническото предложение, представяме технически характеристики и параметри на предложената техника, елементи,  материали и устройства. Приложението съставлява 2 /два/ броя таблици съответно за Обект1 и Обект2.

Таблица 1 – Обект 1, находяща се на адрес: 

гр. Русе, ул. “Ангел Кънчев” №1
	№
	Изисквания на Възложителя
	Предложение
включващо технически характеристики и параметри на предложената техника, елементи,  материали и устройства
	Мярка
	Количество

	1
	Конвенционална пожароизвестителна централа.
Минимум 8 пожароизвестителни линии с 8 изходни релета. Пожароизвестителните централи следва да: 
 –  Притежават мълниезащита за пожароизвестителните линии.
 –  Раполагат с възможности за настройка и тестване на пожароизвестителната система
 –  Разполагат с вградена клавиатура за управление на лицевия панел.
–  Притежават вградено резервно акумулаторно захранване с автоматичен подзаряд и самоизключване на централата преди достигане на дълбок разряд на батериите. Акумулаторите да са 2 х 12V и да имат възможност за монтиране в кутията на централата.
–  Имат възможност на лицевия панел да се сигнализират различните видове повреди - късо съединение в линията, прекъсната линия, повреда в акумулаторите, повреда в мрежовото захранване, обща повреда и др.
–  Сигнализират за пожар чрез светлинна и звукова аларма.
– Да притежават вграден часовник, както и енергонезависим архив на регистрираните събития, с указване на типа и момента на настъпването им.
–  Имат възможност за работа в режим “ден” и “нощ”.
– Да имат инсталирани дайлъри с възможност за автоматично набиране на минимум 3 телефонни номера.
–  Имат възможност за комуникация по интерфейс тип RS232 с компютър, модем, принтер и др. периферни устройства.
	 
	бр.
	 

	
	Акумулатор
2 х 12V -- да имат възможност за монтиране в кутията на централата.
	 
	бр.
	 

	
	GSM дайлер
	 
	бр.
	 

	2
	Оптично-димни пожароизвестителни датчици.
Пожароизвестителите от този тип да са високонадеждни, снабдени с оптимизирана димна камера, да имат висока чувствителност и минимален риск от погрешни сработвания. Ефективно да са защитени срещу прах, насекоми, висока влажност. Да притежават електронна система за самокомпенсиране на замърсяванията и индикация при достигане на определена степен на замърсеност.
	 
	бр.
	 

	3
	Стандартни основи за монтирането на съответните пожароизвестителни датчици
	 
	бр.
	 

	4
	Ръчни пожароизвестители на всички етажи, по пътя за евакуация.
Резисторът в ръчните пожароизвестители да бъде подбран така, че при задействане централата да преминава директно в режим „Пожар ІІ-ра степен”.
	 
	бр.
	 

	5
	Светлинно-звукови сигнализации за вътрешен монтаж на всички етажи.
Пластмасови,  които да се ползват от Възложителя. Звуковите сигнализатори да са разположени така, че да осигуряват звуково ниво не по-ниско от 112 dB.
	 
	бр.
	 

	6
	Светлинно-звукови сигнализации за външен монтаж на фасадите на сградите, метални.
	 
	бр.
	 

	7
	Аварийно осветление на всички етажи на сградите.
	 
	бр.
	 

	8
	Проводници от тип JB-Y (St)Y 2x0,5mm²
	 
	л.м.
	 

	9
	Кабелни канали
	 
	л.м.
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Таблица 2 – Обект 2, находяща се на адрес: 

гр. Русе, ул. “Асен Златаров” №26

	№
	Изисквания на Възложителя
	Предложение,
включващо технически характеристики и параметри на предложената техника, елементи,  материали и устройства
	Мярка
	Количество

	1
	Конвенционална пожароизвестителна централа.
Минимум 8 пожароизвестителни линии с 8 изходни релета. Пожароизвестителните централи следва да: 
 –  Притежават мълниезащита за пожароизвестителните линии.
 –  Раполагат с възможности за настройка и тестване на пожароизвестителната система
 –  Разполагат с вградена клавиатура за управление на лицевия панел.
–  Притежават вградено резервно акумулаторно захранване с автоматичен подзаряд и самоизключване на централата преди достигане на дълбок разряд на батериите. Акумулаторите да са 2 х 12V и да имат възможност за монтиране в кутията на централата.
–  Имат възможност на лицевия панел да се сигнализират различните видове повреди - късо съединение в линията, прекъсната линия, повреда в акумулаторите, повреда в мрежовото захранване, обща повреда и др.
–  Сигнализират за пожар чрез светлинна и звукова аларма.
– Да притежават вграден часовник, както и енергонезависим архив на регистрираните събития, с указване на типа и момента на настъпването им.
–  Имат възможност за работа в режим “ден” и “нощ”.
– Да имат инсталирани дайлъри с възможност за автоматично набиране на минимум 3 телефонни номера.
–  Имат възможност за комуникация по интерфейс тип RS232 с компютър, модем, принтер и др. периферни устройства.
	 
	бр.
	 

	
	Акумулатор
2 х 12V -- да имат възможност за монтиране в кутията на централата.
	 
	бр.
	 

	
	GSM дайлер
	 
	бр.
	 

	2
	Оптично-димни пожароизвестителни датчици.
Пожароизвестителите от този тип да са високонадеждни, снабдени с оптимизирана димна камера, да имат висока чувствителност и минимален риск от погрешни сработвания. Ефективно да са защитени срещу прах, насекоми, висока влажност. Да притежават електронна система за самокомпенсиране на замърсяванията и индикация при достигане на определена степен на замърсеност.
	 
	бр.
	 

	3
	Стандартни основи за монтирането на съответните пожароизвестителни датчици
	 
	бр.
	 

	4
	Ръчни пожароизвестители на всички етажи, по пътя за евакуация.
Резисторът в ръчните пожароизвестители да бъде подбран така, че при задействане централата да преминава директно в режим „Пожар ІІ-ра степен”.
	 
	бр.
	 

	5
	Светлинно-звукови сигнализации за вътрешен монтаж на всички етажи.
Пластмасови,  които да се ползват от Възложителя. Звуковите сигнализатори да са разположени така, че да осигуряват звуково ниво не по-ниско от 112 dB.
	 
	бр.
	 

	6
	Светлинно-звукови сигнализации за външен монтаж на фасадите на сградите, метални.
	 
	бр.
	 

	7
	Аварийно осветление на всички етажи на сградите.
	 
	бр.
	 

	8
	Проводници от тип JB-Y (St)Y 2x0,5mm²
	 
	л.м.
	 

	9
	Кабелни канали
	 
	л.м.
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