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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

	
	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - СЛИВЕН

	
	

	
	


Технически спецификации
за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „a”от ЗОП (с публична покана) с предмет “ Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, с включен ремонт и резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Сливен”
I. Предмет на обществената поръчка: Предметът на настоящата обществена поръчка е “Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, с включен ремонт и резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Сливен” и обхваща пътнически асансьор в извънгаранционен срок собственост на Възложителя, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, гр. Сливен, бул. Стефан Караджа  № 10.
II. Кратко описание на предмета на поръчката:
           1. Абонаментното  поддръжане на асансьорна пътническа уредба(пътнически асансьор) в ТП на НОИ - Сливен включва техническа поддръжка и ремонт (текущ, планово-предупредителен и авариен) за безопасното функциониране на същата, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на производителя. Техническа поддръжка са всички дейности извършването на които осигурява безопасното използване на асансьора според предназначението му, както и на неговите съставни части по време на действие на договора. Поддържането включва: смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, ремонт или замяна на съставни части на уредбата и части от електрическата схема за управление с оригинални  части- при необходимост и според инструкцията на производителя на асансьора; функционални проверки най – малко веднъж на 10 дни; аварийно обслужване на асансьора от 8.00ч. до 18.00 ч. Действията по аварийното обслужване включват: освобождаване на пътниците при аварийно спиране на кабината, оказване помощ при аварии и злополуки, принудително спиране на асансьора при техническите неизправности визирани в чл.10, ал.1 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, ако са установили или получили информация за такива неизправности. Ремонт са всички текущи, планово-предупредителни и аварийни ремонтни дейности при извършването на които се подменя основна съставна част, като повдигателен механизъм, кабина, табло за управление и др., с оригинална част или подмяна на предпазно устройство с предпазно устройство със същите технически характеристики, които има устройството , което се заменя.


2.Всички консумативи за осъществяване на техническата поддръжка са за сметка на Изпълнителя и цената им трябва да бъде включена в абонаментната цена. 


3. Възложителят заплаща отделно доставените и вложени в ремонтната дейност от Изпълнителя резервни части, материали, основни агрегати и възли. При извършване на ремонтите резервните части да бъдат оригинални и да отговарят на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба, изискуемите стандарти, както и да бъдат придружени от сертификат за качество, произход и гаранционни условия. Доставката се извършва от избрания изпълнител в срок не по-дълъг от 7 календарни дни, а в случаите  когато се налага същите да се внесат в страната не повече от 30 календарни дни. Изпълнителят предварително представя на Възложителя за утвърждаване заявка с количествата и цените на необходимите за подмяна резервни части, материали, основни агрегати и възли. В цената на резервните части, материали, основни агрегати и възли се включват и транспортните разходи до адреса на Възложителя. Труда при подмяната на резервните части e за сметка на Изпълнителя и е включен в абонаментната поддръжка. Стойността на вложените нови резервни части, материали, агрегати и възли се заплаща отделно от Възложителя след двустранно подписан  протокол за вложените резервни части и фактура.
III. Техническа характеристика на асансьорната уредба.
I. Параметри :
 1. Асансьорна пътническа уредба с горно машинно помещение- 1 бр.;
 2. Електрозахранване – постоянно; 
 3. Задвижване – електрическо с червячен редуктор; 
 4. Управление на задвижването – електронно; 
 5. Управление на асансьорната уредба – събирателно надолу;
 6. Товароподемност- 2 25 кг/ 3 лица;
 7. Скорост – 0,63 м/с;
 8. Вид на вратите на шахтата- автоматични централно отварящи се – 4 бр.;
 9. Вид на вратата на кабината – автоматична централно отваряща се; 
10. Височина на повдигане/ брой спирки – 12,6 м/ 4 спирки.
II. Предпазни устройства:
 1. Заключалка за автоматична шахтна врата - тип KLT/001, Турция;
 2. Захващащ механизъм с амортизиращ ефект - тип BSL-01 , Турция;
 3. Ограничител на скоростта -ОС-00.00.ЧС.
III. Други основни устройства:
1. Носещи органи: брой и диаметър на носещите въжета – 4х 10; 
2. Направляващи на кабината/ контратежината- 89х62х16/89х62х16.
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