Приложение №2


Вид дейности за изработка, доставка и монтаж на един брой електро-механична, автоматична, плъзгаща паркинг бариера
	№
	ОПИСАНИЕ
	количество

	1
	Изработка, доставка и монтаж на Eлектромеханична автоматична плъзгаща паркинг бариера за нормална натоварване с дължина 4.8m рамо.
Скорост отваряне затваряне 10-40 м/мин. До 100 цикъла в денонощие. Възможност за ръчно освобождаване.  Степен на защита IP54.Работна темп: -20ºC~60ºC. Захранване 230Vac. Работно напр. 24Vdc. Комплект с 4.8m стоманено правоъгълно тръбно  рамо /40/30/0.3мм/   със зъбна рейка водещи ролки,монтажна основа-подролков монорелсова стоманена, вградени крайни изключватели, фотоклетка и статична водещи ролки за рамото.Сигнална мигаща лампа и единично нощно осветление.
	1

	2
	Направа на фундамент и стоманено -бетонни колонки 0.3/0.3/1.25м за бариера бетон Б30
	2

	3
	Доставка и полагане на захранващ кабел в кабелен канал по стена и фасада 
	45

	4
	Доставка и монтаж на Контролен монофазен електромер и АП тип С06
	1

	5
	Захранващ блок DC24V със UPS функция, 24V/60W – 2.5A, стабилизиран, защита от к.с. и претоварване. Регулиране на напрежението 21.3~29.8V. Управлние заряда на батерията. Защита от дълбок разряд. Максимален капацитет на батерията 2х7Ah. Захранване AC180~264V/0.8A. Работна температура -10~60ºC. Размери 129х98х38.
	1

	6
	Оловно-киселинен акумулатор 12V/7Ah. Високо съдържание на олово над 99%. Размери LWH: 151х65х94mm, Тегло 2.22кg. Живот над 260 цикъла при пълен разряд. Зарядно напрежение 13.5~13.8V, максимален заряден ток 2.1A. Влияние на капацитета от температурата: 40ºC/102%, 25ºC/100%, 0ºC/85%, -15ºC/65%.
	2

	7
	Релеен модул с дистанционно управление със KEELOQ променлив код. Две независими релета с NO/NC контакт DC30V/1.0A; DC60V/0.3A; AC125V/0.5A. Програмиране на различни режими за двете релета. Максимален обхват при пряка видимост 500 метра. Работна честота 433.92MHz, Мощност ≤10mW. Памет за 330 дистанционни. Вграден тампер. Режими на работа: 1. Pulse: натискане на бутон - 1 сек импулс; 2. SwitchOnPeriod: Програмируемо време за задействане при натискане на бутон 1-300s; 3. Switching: Всяко натискане на бутон променя състоянието на релето; 4. HOLD задържане на бутон задейства релето, но не повече от 25s; 5. Panic 30 мин памет. Захранване: DC12-16V/39mA. Работна темп: -20°~50°C. Размери: 85х40х20mm. Комплект с 2 броя дву-бутонно дистанционно TxRC-09.
	1

	8
	Дистанционно с два бутона за WBK-400-1/2.
	4


