ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Текущ ремонт на част от покривната конструкция на Административната сграда на ТП на НОИ – Търговище”

II. МЯСТО  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  Архивохранилище на ТП на НОИ – Търговище, находящо се на  адрес : гр. Търговище , ул. Кюстенджа № 87

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: срокът за изпълнение на ремонта е не повече от 40 календарни дни от датата на сключване на договора.

IV. МАКСИМАЛНА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:  6 545,00 лв. без ДДС.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ (СРР):

Изпълнението на строително-ремонтните работи (СРР) трябва да бъде съгласно изискванията на Правила и норми за извършване и приемане на СМР и всички действащи към момента нормативни изисквания.

Изпълнителят е длъжен да влага в  ремонта  висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-ремонтните работи. Материалите се доставят с изискуемите доказателства за качество и произход съгласно нормативната уредба.

Материали, доставени или вложени при ремонтните работи, при които се установят недопустими отклонения от стандартите, ще бъдат отстранявани от обекта за сметка на Изпълнителя. Не се допуска употребата на материали и изделия без сертификат за качество.

Строително ремонтните работи /СРР/ се извършват при строго съблюдаване на техника на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. При извършване на Строително ремонтните работи, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица. Изпълнението на СРР трябва да бъде съобразено с всички нормативни  актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

1. Изпълнителят  разработва и предоставя на Възложителя план-график за извършване на ремонтните дейности, посочва времетраенето на всяка от тях, като за начало се счита датата на сключване на договора с Възложителя.  В план – графика е необходимо да се посочи крайният  срок за приемане на обекта. Строително ремонтните дейности не трябва да възпрепятстват работния процес на служителите в сградата на Архивохранилището на ТП на НОИ – Търговище. Архивохранилището  на ТП на НОИ – Търговище е на  адрес : гр. Търговище , ул. Кюстенджа № 87.

2. Описание на строително ремонтните работи

Предмет на поръчката е ремонт на сграда 1 и 2  на Архивохранилище на ТП на НОИ – Търговище, включващ:  подмяна на част от покривната конструкция на сграда 1, частична подмяна на керемиди и капаци – сграда 1, подмяна на челни дъски и ламаринени поли на сграда 1 (местата без улуци), подмяна частично на водосточни тръби на сграда 1, ремонт  улуци над входа на сграда 2, ремонт козирка над вход – северна фасада сграда 1, бетонова рампа на сграда 2, вътрешен ремонт в офис 208, зала 301 и фоайе на ІІІ-ти етаж, ремонт сервизно тоалетно помещение на партер.

2.1.  Ремонта на покрива включва:

· Подмяна на единични дървени греди от покривната конструкция на сграда 1

· Частична подмяна на летвена и дъсчена обшивка на покрива на сграда 1

· Подмяна челни дъски на сграда 1 (където няма улуци)

· Демонтиране и монтиране на обшивката от поцинкована ламарина над челните дъски от източната и северната част на сграда 1

· Демонтиране и нова обшивка от поцинкована ламарина над челните дъски от западната част на сграда 1 (към жилищната сграда)

· Подмяна на водосточните тръби към вътрешния двор (сграда 1 - вертикала до входа на северна фасада и вертикала към жилищната сграда )

· Ремонт на улуци над входа на сграда 2

· Доставка и монтаж на скоби за снегозадържане на сграда 1 и 2 от източната страна на покрива (по цялата дължина над главните входове)

· Изолация и обработка около PVC тръби  за гръмоотводна инсталация над покрива на сграда 1.
2.2.  Ремонта на бетоновата козирка над вход – северна фасада на сграда 1 включва:

· Почистване бетонова козирка

· Полагане на изравнителна циментова замазка

· Полагане на хидроизолация с посипка над бетоновата козирка, като се облепят и челата на козирката

2.3.  Ремонта на бетонова рампа – пред входа на сграда 2 включва:

· Изчистване и очукване на неравностите на бетоновата рампа

· Полагане на изравнителна циментова замазка

· Направа на обикновена подова мозайка по рампата

2.4.  Вътрешният ремонт в сграда 1 включва:

· Очукване на подкожушена мазилка - частично в офис 208, зала 301 и фоайе пред зала 301 на ІІІ-ти етаж

· Изкърпване на гипсова шпакловка в офис 208, зала 301 и фоайе пред зала 301 на ІІІ-ти етаж

· Направа на вътрешна пръскана мазилка – частично  в зала 301 и фоайе пред зала 301 на ІІІ-ти етаж

· Частично боядисване на стени и тавани с латекс двукратно в зала 301 и фоайе пред зала 301 на ІІІ-ти етаж

2.5.  Ремонта на сервизно тоалетно помещение на партер включва:

·  Демонтаж фаянсови плочки около канализационна тръба

· Подмяна канализационна тръба

· Направа на метална конструкция, облечена с противовлажен гипсокартон около канализационна тръба

· Изкърпване на фаянсови плочки

· Подмяна и ремонт на PVC тръба  за отводняване на тоалетно казанче
Ремонта на Архивохранилище на ТП на НОИ – Търговище включва следните операции:

	№
	Описание на видовете работи
	Един. мярка
	К-во

	1
	2
	3
	4

	 
	Покрив
	 
	 

	1
	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ
	м
	        25,00 

	2
	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПОЛИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ВЪРХУ ЧЕЛНИ ДЪСКИ
	м
	        22,00 

	3
	ПОДМЯНА  НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕНИ ГРЕДИ
	м
	        24,00 

	4
	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО З0 М
	м2
	        50,00 

	5
	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА
	м
	        25,00 

	6
	ОБШИВКА ПОКРИВИ, ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА-0,5 ММ ДЕБЕЛИНА
	м2
	          7,00 

	7
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕЛНИ ДЪСКИ, вкл. лакиране
	м
	        37,00 

	8
	ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА (БЕЗ СТОЙНОСТ ЗА  КЕРЕМИДИ, вкл. частично поставяне на подкеремидена мушама)
	м2
	      120,00 

	9
	ПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ, ВКЛ. ПОДМАЗВАНЕ (БЕЗ СТОЙНОСТ ЗА  КАПАЦИ)
	м
	        12,00 

	10
	ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО  ПОКРИВИ 
	м2
	        15,00 

	11
	ПОДМЯНА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА  
	м2
	        15,00 

	12
	РЕМОНТ - ВИСЯЩИ УЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА
	м
	        18,00 

	13
	ИЗОЛАЦИЯ И ОБРАБОТКА ОКОЛО PVC ТРЪБИ ЗА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
	бр
	          5,00 

	14
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ ЗА СНЕГОЗАДЪРЖАНЕ
	бр
	      100,00 

	 
	Козирка над вход
	 
	 

	15
	БИТУМНО ПЯСЪЧНА ЗАМАЗКА ПО ПОКРИВ
	м2
	          5,00 

	16
	ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД
	м2
	          5,00 

	17
	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ С ПОСИПКА НА СТЪКЛЕН ВОАЛ   НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ
	м2
	          5,00 

	 
	Бетонова рампа 
	 
	 

	18
	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 1:2 ПО ПОДОВЕ
	м2
	          9,00 

	19
	ОБИКНОВЕНА ПОДОВА МОЗАЙКА 
	м2
	          9,00 

	 
	Вътрешен ремонт
	 
	 

	20
	ИЗЧУКВАНЕ НА ГИПСОВИ МАЗИЛКИ - по  стени
	м2
	        25,00 

	21
	 ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ
	м2
	        25,00 

	22
	БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ  С  ЛАТЕКС - ДВУКРАТНО
	м2
	        40,00 

	23
	ВЪТРЕШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА 
	м2
	        20,00 

	24
	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА ОТ ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ОКОЛО ПВЦ ТРЪБИ
	м2
	          2,00 

	25
	ОБШИВКА С ПРОТИВОВЛАЖЕН ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ
	м2
	          1,00 

	26
	ОБЛИЦОВАНЕ СТЕНИ С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ  НА ЛЕПИЛЕН РАЗТВОР
	м2
	          2,00 

	27
	ПОДМЯНА НА PVC ТРЪБИ  Ф110  
	м
	          2,00 

	28
	ПОДМЯНА НА PVC ТРЪБИ  ДО Ф50  ЗА ОТВОДНЯВАНЕ НА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ, ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ
	м
	          1,00 


3.  Изисквания за извършване на ремонта
Участниците следва да притежават технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката, да притежават опит в изпълнението на подобен вид  дейности.

Изпълнителят е длъжен да назначи технически правоспособно лице, с необходимото образование и опит в подобни обекти, което да извършва техническо ръководство при изпълнение на строително ремонтните дейности.

Изпълнителят е длъжен да осигури достъп до строителната площадка и да предоставя при поискване всяка информация, касаеща изпълнението на СРР на обекта, на упълномощени от Възложителя длъжностни лица.

Всички изпълнени дейности трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с  техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. Материалите и елементите, които ще бъдат използвани при изпълнение на строително - ремонтните работи трябва да отговарят на български стандарти по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейски технически директиви или въвеждащи международни стандарти.

Участникът, избран за Изпълнител се задължава предварително да съгласува с Възложителя материалите и елементите, предвидени за влагане. За всеки един от материалите и елементите Изпълнителя следва да представи технически спецификации и сертификати.

Изпълнителят при извършване на строително ремонтните работи е длъжен да спазва всички нормативни актове, определящи изисквания за здравословни  и безопасни условия на труд, както и правилата за пожарна и аварийна безопасност.

Строително ремонтните дейности се извършват без да се нарушава работния процес на персонала на ТП на НОИ -Търговище.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящето задание, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласие.

При изпълнение на ремонта строителните отпадъци се събират и извозват на определените от общината места, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

4. Предаване и приемане на действително извършени  строително ремонтни работи – за приемане на обекта Изпълнителят изготвя двустранен приемо-предавателен протокол от типа Образец 19, без забележки .
 Количествата на видовете СРР са действително изпълнените и измерени такива. 

След приключване на строително – ремонтните работи работната площадка се предава от Изпълнителя на Възложителя напълно почистена и околното пространство възстановено.

5. Гаранционни срокове – гаранционните срокове за извършените ремонти се определят съгласно чл. 20 и чл. 21 на Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове за извършените ремонти започват да текат от датата на двустранно подписания  приемо предавателен протокол  за завършеното изпълнение.

6. Строителят е длъжен да извършва гаранционно поддържане на обекта, включващо отстраняване на появили се дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.
Срока  за извършване на строително ремонтните  работи след  установяване на появили се скрити дефекти не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни.

Оглед на обекта на поръчката от кандидатите или от упълномощени  представители на кандидатите е възможен всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч.  до 16,30 ч. до крайния срок за приемане на оферти в Архивохранилище на адрес Търговище, ул. „Свети Свети Кирил и Методий” №1 след предварителна уговорка.  Лица за контакт : Атанас Атанасов – тел. 0601 6 06 80 или GSM : 0885 694 991,  Ахмед Моллаахмедов на тел. 0601 6 06 96; 0601 6 06 79; Катя Железова – тел. 0601 6 09 00  или GSM :  0885249663
Изготвил:

Сафка Василева

