ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 на
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА чрез публично състезание с обект:

“Проектиране и изграждане на отоплителна газова инсталация в сградата на Архивохранилище към ТП на НОИ –Търговище” 

РАЗДЕЛ ІІ 

ПЪЛНО ОПИСАНЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1.Предмет, срок и място на изпълнение на поръчката.

            Предмет на поръчката:
Предметът на настоящата поръчката е  “Проектиране и изграждане на отоплителна газова инсталация в сградата на Архивохранилище към ТП на НОИ –Търговище” 

  Изпълнителят се задължава да осъществява дейностите, обхванати от предмета на настоящата обществена поръчка с висок професионализъм, конфиденциалност, култура на обслужване и по начин, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация на възложителя от повреждане и/или унищожаване.
            Срок на поръчката:

            Срокът на поръчката е 3 месеца от сключване на договора.

            Място на изпълнение на поръчката:

            Архивохранилище , Търговище на адрес: ул. „Кюстенджа” №87. 
2.Технически спецификации и изисквания към изпълнението на поръчката.

2.1.Предмет на инвестиционния проект: отоплителна инсталация включваща топлоизточник, тръбна мрежа, отоплителни тела; газификация. Проектът ще бъде във фаза ТП  съдържащ необходимата за това проектна документация  и работни чертежи.

Изходни данни :

· Скица за проектиране СК-ТСУ-469/05.05.2016 г от общ. Търговище

· Договор за присъединяване  към ГРМ на „Аресгаз”АД

· Становище за условията по присъединяване №71 Тщ/14.05.2016 г

2.2.Отоплителна инсталация
1.Да се разработи  отоплителна инсталация на част от обитаемите помещения на съществуващата сграда, посочени от възложителя, съгласно приложена схема  на помещенията с посочените им размери. Същата да бъде  оразмерена за външна изчислителна температура –17оС и за съответното изложение на сградата. Вътрешните температури да се приемат съгласно  Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за пренос и разпределение на топлинна енергия и са  означени  на  плановете. 

2.Изборът  на отоплителните тела да се осъществи  въз основа на топлинните загуби на помещенията. Да се предвидят за 9 помещения 16 броя стоманено-панелни отоплителни радиатори с мин. височина 600 мм и мин. дължина 1800 мм., с тегло на линеен метър минимум 31 кг. Всяко отоплително тяло да бъде комплектовано с тапи, обезвъздушители, съединителни  и уплътнителни елементи,  радиаторен терморегулиращ  вентил с термоглава,  радиаторен секретен  вентил с адаптор,окачвачи.
3.Тръбната разпределителна мрежа да се изпълни от Al-PEX тръби със съответните фитинги, крепежни елементи / скоби за захващане на тръбите към стените/ и топлоизолация. Да се предвиди диференциален байпасен вентил. Всички пробити отвори в стени, подове и тавани по повод монтажа на тръбната инсталация, да се измажат и боядисат в съответен цвят на помещенията.
4.Да се предвиди  топлоизточник-отоплителен газов стенен котел, съответстващ на  топлинните загуби на отопляваните помещения.  Отоплителният котел да бъде газов, стенен, кондензен, с топлинна мощност мин. 60 кW, комплектован с модулираща цилиндрична горелка, с вградено електронно управление, с вградена високоефективна помпа, с вграден затворен разширителен  съд, със сензор за външна температура, с димоходен коаксиален комплект.
5.Да се обособи помещение за монтиране на газовия отоплителен котел, посочено  от  Възложителя. В обособеното помещение да се предвиди следното оборудване: хидравличен изравнител 60/45 оС-топлоизолиран;  разпределителни колектори-топлоизолирани  със съответните параметри за щрангова инсталация; помпен възел с тръбна помпа с  дебит мин. 4 m3/h и 2.7 mH2O; автоматична група за допълване на отоплителната система.
6.Да се представи подробна количествена сметка включваща доставка/направа на елементите на отоплителната инсталация, монтажа, хидравлични и топли проби на отоплителни тела и тръбна мрежа, хидравлично балансиране на отоплителната инсталация.

7.Да се предвиди в системата за газификация и топлопренасяне,  контролер който да контролира подаваната температура в сградата и да може да я понижава в неработно време.
8.Да се предвиди системата за отопление да е напълнена с пропилен гликол, като се предвиди резервоар с помпа за допълване и събиране на топлоносителя.

2.3.Газификация
1.Да се проектира и изгради сградна газопроводна инсталация /СГИ/, свързваща газорегулаторното и измервателни табло с газовия отоплителен прибор, съгласно изискванията и предписанието на газоразпределителното дружество. В изходните данни  са приложени: договор за присъединяване към газоразпределителното дружество; Становище за условията ,  параметрите /налягане, присъединителен диаметър за СГИ, максимален дебит/ и  точката на присъединяване към ГРМ отразена на приложена скица  неразделна част от становището.

2.Свързващият газопровод да се изпълни от стоманена тръба с диаметър посочен в становището на газоразпределителното дружество, отговарящ на изискванията за  транспортиране на природен газ,съответстващи на действащите Наредби в страната. Сградният  газопровод да се монтира от точката на присъединяване до достигане на помещението с газовия прибор по фасадата на сградата, като се укрепи с негорими скоби. Преди входа на газопровода в сградата да се предвиди електро-магнитен  отсекателен вентил.
3.В обособеното помещение за монтиране на газовия прибор да се предвиди необходимата спирателна, сигнална и отсекателна  газова арматура. Да се предвиди котелно  ел.табло и се посочи  подвързването му към съществуващата ел.инсталация.
4.Да се предвиди аварийна вентилация, сигнализация в помещението с газовия прибор  и да се предвиди свързването им към съществуващата ел. инсталация. Да се предвиди  газсигнализатор едноканален с централа за две нива на загазяване
5. Да се представи подробна количествена сметка включваща доставка/направа на елементите на газовата инсталация, монтажа и изпитания на газопровода.
2.4.Съдържание на инвестиционния проект:

А/Текстова част- Обяснителна записка съдържаща:
· Описание на техническо  решение за отоплителна инсталация

· Описание на техническо решение за газификация; инструкция за изпитания на якост и плътност на газопровода
· Мероприятия за осигуряване на безопасност и хигиена на труда

· Пожарна безопасност

Б/Количествени сметки: два броя за отоплителна инсталация и газификация
В/Графична част:

· Ситуация

· Разпределение на отоплителна инсталация

· Щранг-схема на отоплителна инсталация

· Разпределение, разрез – газификация

· Газова технологична схема

· Детайли
2.5.Изисквания към изпълнението:

При изпълнение на поръчката, изпълнителят е длъжен да достави и монтира технологични системи и съоръжения, които са оригинални, нови и неупотребявани; отговарят на приложимите за тях нормативни изисквания за безопасност и пожаробезопасност и са в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и всички приложими подзаконови нормативни актове. Всички елементи на  сградна газопроводна инсталация /СГИ и отоплителната инсталация да бъдат придружени със:

· технически паспорт / за топлоизточник-отоплителен газов стенен котел /;

· сертификати, декларация за съответствие и маркировка за съответствие;

· декларация за произход;

· пълна техническа сервизна документация, блокова електрическа схема и др. от производителя – преведена на български език , както и сайт на производителя
· преведена на български език инструкция за експлоатация от производителя, в което да са посочени техническите характеристики, правила за безопасна експлоатация, начин на работа и начини за отстраняване на възникнали проблеми;
·  гаранционна карта.
Качеството на използваните стоманени тръби, полиетиленови тръби и фасонни части към тях се потвърждава с декларация за съответствие от производителя, съгласно изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ /обн. ДВ. бр.67 от 2 Август 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 88 от 24 Октомври 2014 г./ и технологична инструкция за монтаж, включително за заваряване.

Всички влагани строителни материали, детайли и компоненти трябва да бъдат нови, както и да отговарят на българските и/или европейските стандарти за екологична чистота, енергийна ефективност, хигиенни норми, електро, пожаро и техническа безопастност. Същите да бъдат придружени със сертификати за произход и качество или декларации за съответствие във връзка с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 106/2006 г.)

В техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът следва да посочи: марка, модел, мощност, к.п.д., изходяща температура и други параметри на котела, горелката (да се приложат проспекти, технически паспорти и друг нагледен материал за предложените съоръжения), както и сайт на прозводителя им..


В случай, че се установят скрити недостатъци в съоръжението или такива настъпили в следствие на извършения монтаж, за които изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени дефектиралите компоненти с нови, със същите или по-добри характеристики за своя сметка.

Изпълнителят се задължава да осъществява дейностите, обхванати от предмета на настоящата обществена поръчка с необходимата отговорност, конфиденциалност, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация от повреждане и/или унищожаване. 


При изпълнение на поръчката изпълнителят следва да спазва нормативните изисквания на законодателството на Република България при извършване на строително-монтажни работи, включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда.

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на съответните нормативи и разпоредби, действащи към момента на предаване на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отразяват в двустранен протокол и се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя.

Изпълнителят следва да извърши всички дейности, включени в обхвата на настоящата поръчка, в срок 3 месеца от сключване на договора, като изпълнението на поръчката се счита за приключило с въвеждането на обекта в експлоатация, удостоверено с подписване на обобщен приемо-предавателен протокол. 

Цената в ценовото предложение на участника е окончателна и включва всички разходи на изпълнителя по извършването на поръчката: проектиране, строителството на обекта, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, печалбата му, както и всички разходи по предаването на обекта. 

От датата на подписване на обобщения приемателно-предавателен протокол започва да тече гаранционния срок, съгласно предложения в техническото предложение за изпълнение на поръчката на избрания за изпълнител, който не може да бъде по-кратък от 60 месеца (съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 31 Юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Ребублика България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 11 Декември 2012г.) и не следва да надвишава 96 месеца.
Да се спазва Наредба № РД-07-2/16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Техническото предложение следва да се представи, съгласно изискванията на Възложителя, залегнали в този документ. 

Изпълнителят се задължава да извърши строително-монтажните работи, съгласно предоставената количествена сметка за обекта. 

3.Максимална стойност на поръчката. Критерий за възлагане. Условия и начин на плащане.

         Максимална стойност на поръчката. 

         Договорната цена, включва горепосочените дейности и не може да надхвърля сумата от 26000 лева без ДДС. 
Критерий за възлагане.

         Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

         Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“. Оценяването по този критерий ще става чрез съпоставка на цената, посочена от участниците в ценовото им предложение.

         Условия и начин на плащане.

         Заплащането на договорната цена ще се извърши по банков път, чрез платежно нареждане, в срок до 10 работни дни  от получаване на фактурата за извършената поръчка. Фактурата за плащането се издава след приемане на извършените СМР с протокол и въвеждането на системата в експлоатация и проведени 72 часови проби.
4.Гаранция за изпълнение на договора.

          Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 5/пет/ на сто от стойността му. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1.парична сума;

2.банкова гаранция;

3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

          Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

          Паричната гаранция се внася с платежно нареждане по сметка на  ТП на НОИ-Търговище, Банка ОББ – Търговище, BIC UBBSBGSF, IBAN BG52UBBS80023106046604, параграф 93-10-00, като в платежното нареждане задължително се посочва основанието за внасяне. 

           Когато участника избере гаранцията за изпълнение да е банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че е:

·  безусловна и неотменима

·  в полза на възложителя

·  със срок на валидност най-малко 30/тридесет / дни след срока на договора.

            Банковата гаранция се предоставя в оригинал, като следва да дава възможност на Възложителя да реализира правата си по същата само въз основа на свое едностранно волеизявление, независимо от претенциите на трети лица и без да са необходими други доказателства относно неизпълнение на договорно задължение от страна на Изпълнителя.

            При неизпълнение на задължение по договора от страна на Изпълнителя, Възложителят задържа гаранцията за добро изпълнение.

