Приложение № 1
	Количественно - стойностна сметка

	Обект: “Текущ ремонт в сградите на ТП на НОИ - Варна”:
1. Община Варна р-н Одесос Ул. „Охрид“ №6
2. Община Варна р-н Одесос Ул. „Хан Аспарух“ №4

	Възложител: НОИ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ВАРНА

	

	
	Вид СРР:
	ед.м.
	количество
	ед.цена без ДДС
	общо без ДДС

	А.
	Сграда на НОИ - Община Варна р-н Одесос ул. „Охрид“ №6:

	I.
	Дености за поправка на монтирана на фасадата към вътрешния двор водосточна тръба:

	1
	Състявяне на ПБЗ и ВОД (при необходимост) и всички съпътстващи присъщи за одобряването му от компетентни органи дейности вкл. Разрешителни за достъп на транспортна техника и механизация до централната градска част
	бр.
	1
	 
	0,00

	2
	Мобилизация и осигуряване на всички предпазни мерки предвидени по одобрено ПБЗ
	бр.
	1
	 
	0,00

	3
	Доставка, монтаж и демонтаж на сертифицирано работно скете
	м2
	60
	 
	0,00

	4
	Доставка и монтаж на предпазна мрежа
	м2
	60
	 
	0,00

	5
	Демонтаж на "S" образна хоризонтална част от медна водосточна тръба монтирана след казанчето до вертикалната част 
	бр.
	1
	 
	0,00

	6
	Демонаж на окачен олук от медна ламарина
	бр.
	1
	 
	0,00

	7
	Доставка и монтаж на нов или преработка на съществуващия олук от медна ламарина (по преценка на изпълнителя) с цел отводнителното казанче да попадне над вертикалната част от съществуваща водосточна тръба вкл. ново водосборно казанче (ако се налага по преценка на изпълнителя)
	бр.
	1
	 
	0,00

	8
	Монтаж на нов вертикален участък водосточна медна тръба свързващ новото място на казанчето към съществуващата водосточна тръба
	л.м.
	1
	 
	0,00

	9
	Демонтаж на счупени водосточни тръби от ПВЦ, доставка и монтаж на нови водосточни тръби от ПВЦ
	м.л.
	15
	
	0,00

	10
	Кривки за ПВЦ тръби
	бр.
	8
	
	0,00

	11
	Очукване на подкожушена външна мазилка 
	м2
	18
	 
	0,00

	12
	Гундиране на обрушените участъци с дълбокопроникващ стабилизиращ грунд
	м2
	18
	 
	0,00

	13
	Полагане  на нова външна мазилка с идентична структура и вид на съществуващата мазилка
	м2
	18
	 
	0,00

	14
	Боядисване със силикатна боя на новоположената външна мазилка в цвят идентичен на съществуващата мазилка по начин и технология указани от производителя
	м2
	18
	 
	0,00

	15
	Направа на нова циментова мазилка по борд на покрива под шапка от ламарина – на мястото на  обрушената такава до тухла
	м2
	10
	 
	0,00

	16
	15.1. Демобилизация и окончателно почистване на строителната площадка

15.2. Товарене, транспортиране и изхвърляне на строителни отпадъци
	бр.

м³
	1

2
	 
	0,00

	II.
	Паркет
	
	
	
	

	1.
	Цеклене и лакиране на дървен паркет
	м2
	230
	
	0,00

	 
	Общо за сградата на ул. „Охрид“ №6:
	 
	 
	 
	0,00

	Б.
	Сграда на НОИ - р-н Одесос Ул. „Хан Аспарух“ №4:

	I.
	Затлачена водосточна тръба на фасада към ул. „Хан. Аспарух“ № 4:

	1
	Състявяне на ПБЗ и ВОД (при необходимост) и всички съпътстващи присъщи за одобряването му от компетентни органи дейности вкл. Разрешителни за достъп на транспортна техника и механизация до централната градска част
	бр.
	1
	 
	0,00

	2
	Мобилизация и осигуряване на всички предпазни мерки предвидени по одобрено ПБЗ
	бр.
	1
	 
	0,00

	3
	Доставка, монтаж и демонтаж на сертифицирано работно скете
	м2
	50
	 
	0,00

	4
	Доставка и монтаж на предпазна мрежа
	м2
	50
	 
	0,00

	5
	Демонтаж на водосточни тръби
	л.м.
 
	18
	 
	0,00

	6
	Почистване и монтаж на водосточни тръби
	л.м.
	18
	
	0,00

	7
	Доставка и монтаж на нови водосточни поцинковани тръби, на мястото на деформираните или изгнили такива
	л.м.
	6
	
	0,00

	8
	Поправка на седящи улуци, включително изправяне, отпушване и почистване
	л.м.
	6
	
	0,00

	9
	Очукване на подкожушена външна мазилка
	м2
	50
	
	0,00

	10
	Гундиране на обрушените участъци с дълбокопроникващ стабилизиращ грунд
	м2
	50
	
	0,00

	11
	Полагане на нова външна мазилка с идентична структура и вид на съществуващата мазилка
	м2
	50
	
	0,00

	12
	Боядисване със силикатна боя на възстановената външна мазилка в цвят идентичен на съществуващата мазилка по начин и технология указани от производителя
	м2
	50
	
	0,00

	13
	13.1. Демобилизация и окончателно почистване на строителната площадка

13.2. Товарене, транспортиране и изхвърляне на строителни отпадъци

	бр.

м³
	1
3
	 
	0,00

	II.
	Поправка на каменно стълбище отвеждащо към вътрешния двор:

	1
	Демонтаж на стари каменни елементи от облицовката на сълбището без да бъдат увреждани - съпала
	м²
	3
	 
	0,00

	2
	Демонтаж на стари каменни елементи от облицовката на сълбището без да бъдат увреждани - каменна зидария за бордове
	м2
	2
	 
	0,00

	3
	Направа на изравнителна замазка по стъпалата 1:2, с дебелина – 3 см.
	м2
	3
	 
	0,00

	4
	Почистване на демотираните елементи стъпала и монтаж в първоначално положение
	м²
	3
	 
	0,00

	5
	Почистване на демотираните елементи бордове и монтаж в първоначално положение
	м2
	2
	 
	0,00

	6
	Изкърпване на повредени каменни стъпала с изкуствен камък
	м²
	0,5
	 
	0,00

	7
	Фугиране на съпалата със силиконова фугираща смес за външна употреба
	 
	 
	 
	0,00

	8
	Измазване на страници на каменното стълбище с циментова мазилка, с дебелина 3см.
	м2
	4
	 
	0,00

	III.
	Затлаченa водосточна тръба монтирана на фасада към вътрешния двор отвеждаща водите към сифон монтиран в английски двор пред прозорец на сървърното помещение:

	1
	Доставка, монтаж и демонтаж на сертифицирано работно скете
	м2
	40
	 
	0,00

	2
	Демонтаж, ревизия и почистване на водосточни тръби включително водна проба и монтаж на същите тръби.
	л.м.
	20
	 
	0,00

	3
	Очукване на подкожушена външна мазилка по стени
	м2
	36
	 
	0,00

	4
	Очукване на подкожушена вътрешна мазилка по стени
	м2
	14
	
	

	5
	Гундиране на обрушените участъци с дълбокопроникващ стабилизиращ грунд на външна мазилка
	м2
	36
	 
	0,00

	6
	Възстановяване на външната мазилка с идентична структура и вид на съществуващата мазилка
	м2
	36
	 
	0,00

	7
	Боядисване със силикатна боя на възстановената външна мазилка в цвят идентичен на съществуващата мазилка по начин и технология указани от производителя
	м2
	36
	 
	0,00

	8
	Изкърпване вътрешна мазилка
	м2
	14
	 
	0,00



	9
	Полагане на гипсова шпакловка и грундиране
	м2
	14
	
	0,00

	10
	Боядисване с варова мазилка в цвят идентичен на съществуващата мазилка 
	м2
	14
	 
	0,00

	11
	Демонтаж на шапка от керемиди в/у стена към съседен двор до водосточната тръба
	л.м.
	5
	 
	0,00

	12
	Направа на нова шапка от мин. 3 см. камък врачански варовик с фаска за отводяване
	л.м.
	5
	 
	0,00

	13
	Демонтаж на стара настилка от площадка по която се отвеждат водите от водосточната тръба, включително къртене на циментова замазка под настилката
	м2
	15
	 
	0,00

	14
	Грундиране с бетонконтакт
	м2
	15
	 
	0,00

	15
	Направа на нова армирана циментова замазка с дебелина – 5 см. за наклон за правилно насочване на дъждовните води към сифон пред прозореца на сървърното помещение
	м2
	15
	 
	0,00

	16
	Направа на улей за отвеждане на води
	м
	11
	 
	0,00

	17
	Полагане на хидроизолация от два пласта битумна мошама (воалит) по вертикални стени и под англ. двор и по нова замазка   
	м2
	20
	 
	0,00

	18
	Почстване на отводнителен улей пред прозореца на сървърното, ревизия на сифона за правилната работа.
	бр.
	1
	 
	0,00

	19
	Поправка на перваза пред прозореците в офис над сървърното помещение - замазка за наклон вкл. изпушване на фуги м/у дограмата и мазилката, полагане на водонепропусклив материал за външно фугиране /силиконова фугираща смес/. Външно и вътрешно боядисване на повредените участъци
	бр.
	1
	 
	0,00

	20
	20.1. Демобилизация и окончателно почистване на строителната площадка

20.2. Товарене, транспортиране и изхвърляне на строителни отпадъци
	бр.

м³
	1
4
	 
	0,00

	IV.
	Деформиран покрив на склад допълващо застрояване в двора :
	 
	 
	 
	 

	1
	Разваляне на стари покривни етернитови вълнообразни плоскости и конструкция
	м2
	30
	 
	0,00

	2
	Направа на нова покривна конструкция от метални кухи профили с наклон на покрива към вътрешния двор и нова покривна обшивка от ВЪЛНООБРАЗНИ ЛИСТОВЕ ОНДУБЕЙС
	м2
	30
	 
	0,00

	3
	Външно изпушване на отвори м/у стени и конструкция с челни дъски
	м
	15
	 
	0,00

	4
	4.1. Демобилизация и окончателно почистване на строителната площадка

4.2. Товарене, транспортиране и изхвърляне на строителни отпадъци
	бр.

м3
	1

3
	 
	0,00

	V.
	Боядисване на фоае и прилежащи коридори
	 
	 
	 
	 

	1
	Остъргвеане и почистване  подкожушени повърхости по стени
	м2
	5
	
	0,00

	2
	Изкърпване и полагане на гипсова шпакловка по стени
	м2
	5
	
	0,00

	3
	Латексово боядисване (двукратно) по стени
	м2
	240
	
	0,00

	 
	Общо за сграда на НОИ -р-н Одесос ул. „Хан Аспарух“ №4:
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Общо за обекта в лева без ДДС:
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	


