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 Посещения за извършване на мероприятия при профилактика на UPS  
	№ по ред
	Наименование на дейностите
	Три месеца
	Шест месеца
	Една година
	Две години

	
	
	
	
	
	

	1
	Визуална проверка на UPS системата за механични повреди.  
	
	
	
	

	2
	Проверка на охлаждащите вентилатори
	
	
	
	

	3
	Визуална инспекция на батериите
	
	
	
	

	4
	Измерване на зарядното напрежение на батериите
	
	
	
	

	5
	Измерване на тока на зареждане на батериите
	
	
	
	

	6
	Измерване на входното напрежение L1, (L2, L3), N
	
	
	
	

	7
	Измерване на изходното напрежение L1, (L2, L3), N
	
	
	
	

	8
	Измерване на входния ток L1, (L2, L3), N
	
	
	
	

	9
	Измерване на изходния ток L1, (L2, L3), N
	
	
	
	

	10
	Проверка на контролните и управляващи електронни блокове
	
	
	
	

	11
	Измерване на контролните точки и ако е необходимо калибриране
	
	
	
	

	12
	Проверка на контролните органи за правилно функциониране
	
	
	
	

	13
	Проверка работата на индикациите и алармите
	
	
	
	

	14
	Симулиране на отпадане на основното захранване
	
	
	
	

	15
	Разреждане и зареждане на батериите
	
	
	
	

	
	Прехвърляне на товара към механичния Байпас и извършване на следните допълнителни проверки
	
	
	
	

	16
	Преминаване на товара към Байпаса и обратното
	
	
	
	

	17
	Тестване на прекъсвачите за правилно функциониране
	
	
	
	

	
	Прехвърляне на товара към механичния Байпас и извършване на следните допълнителни проверки
	
	
	
	

	18
	Проверка и ако е необходимо притягане на кабелните връзки
	
	
	
	

	19
	Почистване на UPS-а
	
	
	
	

	20
	Софтуерна настройка и актуализиране на същия
	
	
	
	

	21
	Почистване от прах
	
	
	
	



Забележка: 1. Подмяна на кондензатори и вентилатори на всеки 4 год.
2. Подмяна на акумулаторни батерии със срок в зависимост от “Евробат” съобразен с вида на батериите и дълготрайността им не по-малко от 5 г.
