ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОФИЛАКТИЧНИ ДЕЙНОСТИ 
Посещения за извършване на мероприятия при профилактика на дизелгенератор  
Специализирани работи като проверка/настройка на клапаните или дюзите, проверка/настройка на ГНП, сваляне и почистване на радиатора, и други подобни се извършват, ако е необходимо.
	  
	Интервал 1 
	Интервал 2 

	
	Коeто събитие настъпи първо 

	
	50 часа
	120
часа
	Три месеца
	Шест месеца
	Една година 

	Две години

	Смазочна система 

	Проверка на нивото 
	
	
	
	
	
	

	Подмяна на маслото 
Доливане при необходимост
	

	
	
	
	
	

	Подмяна на масления филтър 
	
	
	
	
	
	

	Охлаждаща система

	Проверка на радиатора 
	
	
	
	
	
	

	Проверка нивото на охлаждаща течност 
Доливане при необходимост
	

	
	
	
	
	

	Проверка на качеството на охлаждащата течност 
	
	
	
	
	
	

	Проверка на чистотата на радиатора 
	
	
	
	
	
	

	Подмяна на охлаждаща течност 
При необходимост или 500 раб. часа
	
	
	
	
	
	


	Въздушна система

	Проверка на индикатора за ниско налягане 
	
	
	
	
	
	

	Проверка и почистване на въздушния филтър 
	
	
	
	
	
	

	Подмяна на въздушния филтър 
	
	
	
	
	
	

	Горивна система

	Проверка на нивото на горивото 
	
	
	
	
	
	

	Проверка на горивния филтър и почистване от вода 
	
	
	
	
	
	

	Подмяна на горивния филтър 
	
	
	
	
	
	

	Електрически системи

	Проверка на нивото на електролита на акумулатора 
	
	
	
	
	
	

	Проверка на зареждането на акумулатора 
	
	
	
	
	
	

	Почистване на акумулатора и изводите му 
	
	
	
	
	
	

	Проверка на зарядното на акумулатора 
	
	
	
	
	
	

	Проверка на контролните уреди 
	
	
	
	
	
	

	Проверка на управляващия панел и Стоп функциите 
	
	
	
	
	
	

	Проверка на АВР-а и връзките на захранващите кабели 
	
	
	
	
	
	

	Други

	Проверка на ремъците 
Подмяна при необходимост
	

	
	
	
	
	

	Проверка за течове, незабавни мерки 
	
	
	
	
	
	

	Проверка на генератора за вибрации 
	
	
	
	
	
	

	Основно почистване 
	
	
	
	
	
	

	Проверка на АВР и настройка
	
	
	
	
	
	

	Проверка за разлив на нафта и масло в легена на дизел-генератора и почистване при необходимост.
	
	
	
	
	
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