ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поръчката касае проектиране, изпълнение и доставка на 1 брой нова товарна платформа без управление от кабина, както и изграждане на шахта от метална конструкция с алуминиев профил и стъклопакет в сградата на ТП на НОИ – Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 1, ет. 4, въвеждане в експлоатация и регистрация на доставеното съоръжение пред специализираните органи по техническия надзор, съгласно изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения. 

1. Товарната платформа трябва да има следните минимални технически параметри:

	1
	Количество асансьори
	1

	2
	Вид на асансьорната уредба
	Платформа

	3
	Товароподемност
	300 кг.

	4
	Скорост
	0.15 - 0,25 м/сек.

	5
	Ход кабина
	11500 мм

	6
	Брой спирки
	3


	7
	Изходи
	3

	8
	Шахтата
	Железобетон и метална конструкция

	
	- ширина
	950 мм

	
	- дълбочина
	1200 мм

	
	Дъно
	600

	
	Височина на последния етаж
	1800 мм

	9
	Разположение на машинното помещение /горно, долно/
	

	
	- ширина
	

	
	- дълбочина
	

	
	- височина
	

	
	Кабинна врата 
	Няма

	10
	Кабина изпълнение
	Метална 

	
	- под
	Рифелова ламарина

	
	- таван
	Праховобоядисан с осветление

	
	- стени
	Праховобоядисани

	
	- ширина
	800 мм

	
	- дълбочина
	800 мм

	
	· вътрешна височина 
	2000 мм

	
	- осветление
	

	11
	Шахтни врати
	3 бр. заключващи се

	
	- вид
	Полуавтоматични

	
	- размер
	700W/2000 H двукрили

	
	· материал
	Метални праховобоядисани

	12
	Кабинна врата
	Няма 

	13
	Етажни бутониери
	2 бр. бутона /заключващи се/ и дисплей на всички етажи

	14
	Кабинна бутониера
	-

	15
	Звънец
	-

	16
	Аварийно осветление
	-

	17
	Задвижване
	· повдигателен механизъм/електро-въжен

	18
	Релсов път
	Т90х75х16 /примерен/

	19
	Окачване
	1:1

	20
	Управление
	Външно


2. Местоположение на асансьорната шахта

Шахтата да се монтира в междустълбищтното пространство на четириетажна сграда и да е изградена от метална конструкция, алуминиев профил и стъклопакет. Шахтните врати да са три броя като на трети и четвърти етаж е необходимо да се оформят отвори на съществуващ парапет с размер необходим за нормалната работа на вратите. Товарната платформа ще спира на първа, трета и четвърта спирка/етаж. 

3. Довършителни дейности по СМР

След окончателно завършване монтажа на товарна платформа да се оформят страниците около асансьорните врати към страната на коридора. Подмазване и шпакловане на разкъртени участъци и боядисване с латекс около асансьорните врати, двукратно.

4. Гаранционния срок на монтираната платформа минимум 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на въвеждане в експлоатация.

Гаранционен срок за строителните и монтажни работи – да не е по-малък от минималните гаранционни срокове, съгласно изискванията на Наредба № 2/ 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Забележка:

За уточняване условията за проектиране, изпълнение и доставка участниците в процедурата правят оглед на място и уточняват всички размери от заданието за изпълнение на поръчката. Участниците в процедурата следва да представят коректна оферта с попълнени всички параметри от заданието и уточнените на място. Огледа се прави след съгласуване на следните телефони: 
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